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. WARUNKI OGOLNE

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
(STWIOR) w zwigzku z zadaniem inwestycyjnym, jakim jest budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy
14,62 kWp wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na gruncie przynaleznym do budynku Hydroforni
w Wilcznej, znajdujacej sie pod adresem Wilczna 77B, 62-400 Stupca, na dziatce nr ewid. 4/4, obreb
Wilczna, gmina Stupca. Przedmiotem specyfikacji technicznej sg standardy techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét elektrycznych.

Wymagany standard wykonania, materialy, w tym rodzaj podzespotow itp., okreslone
w specyfikacji i dokumentacji technicznej majg na celu zdefiniowanie wiasciwosci elementow,
wchodzacych w sktad zadania inwestycyjnego. Wykonawca nie ma obowigzku stosowania wybranych
rozwigzan technologicznych zawartych w dokumentacji technicznej, niemniej jednak zobowigzuje sie
do zastosowania podzespotow o rownowaznych parametrach, tj. o podanych wiasciwo$ciach
technicznych, pradowych, napieciowych i mechanicznych.

2. ZAKRES SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Zakres robot zwigzany z zadaniem inwestycyjnym, tj. z budowg instalacji fotowoltaicznej wraz
z niezbedng infrastrukturg techniczng na gruncie przynaleznym do budynku Hydroforni w Wilcznej,
obejmuje nastepujace elementy (zgodnie z kodami CPV):

¢ Instalacja fotowoltaiczna
09332000-5 — Instalacje stoneczne
09330000-1 - Energia stoneczna

e Budowa instalacji DC i AC
45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania
45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego
45315600-4 - Instalacje niskiego napiecia

e Montaz skrzynek, rozdzielni nn, szaf kablowo-pomiarowych i falownikéw oraz instalacja potaczen
wyréwnawczych oraz sterowania i automatyki falownikow

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne


https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/energia-sloneczna-315
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-instalacyjne-elektryczne-7017

45311000-0 — Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

3. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przy przetargach i kontraktach oraz przy zleceniu
i realizacji robot zgodnie z przedmiotem i zakresem opracowania, wymienionych w punkcie 1 2.

4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT INSTALACYJNYCH

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnoS¢ z projektem
technicznym instalacji fotowoltaicznej o mocy 14,62 kW, specyfikacjg techniczng i poleceniami
Zamawiajacego, nadzoru inwestycyjnego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo
Budowlane.

Rodzaje i typy podzespotdw, urzadzen, osprzetu oraz innych materiatdw zastosowanych
do wykonania zadania inwestycyjnego powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej —
zastosowane podzespoty muszg posiadac rownowazne parametry i wtasciwosci do parametrow urzadzen
przedstawionych w projekcie technicznym.

5. TEREN BUDOWY

Teren przeznaczony jako teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy. Wykonawca odpowiada
za utrzymanie terenu budowy oraz istniejgcej infrastruktury na placu budowy.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjng, ktéra
bedzie podawata informacje o budowie zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z 26 czerwca 2002 (Dz. U. Nr 108, poz. 953) z uwzglednieniem zmian, zgodnie z Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 27 sierpnia 2004 r (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). W razie koniecznosci, na czas wykonania
rob6t Wykonawca ma obowigzek wykona¢ lub dostarczy¢ na swoj koszt tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak ogrodzenia, rusztowania, znaki drogowe, bariery, tasmy ostrzegawcze,
szalunki i inne - jesli jest to konieczne.

Za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia, ktérych miejsce bedzie miato na placu budowy podczas
trwania umowy, odpowiada Wykonawca. Wykonawca odpowiada réwniez za zapewnienie
bezpieczenstwa przy wszystkich wykonywanych czynnosSciach na terenie budowy oraz wszelkich uzytych
metod przy wykonywaniu zlecenia, prac montazowych i realizacji zadania. W czasie wykonywania robot
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie stosowat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak:
zapory, Swiatta i znaki ostrzegawcze, zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo 0sdb i pracownikéow.
Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania porzadku na terenie budowy w okresie trwania umowy az
do zakonczenia i odbioru koricowego robdt.



6. OCHRONA WELASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej
oraz prywatnej. W przypadku zaniedbania i niewtasciwym prowadzeniem robét nastapi uszkodzenie i/lub
zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej, Wykonawca zobowigzuije sie do naprawy danej wiasno$ci
na swoj koszt, gdzie stan odtworzenia lub naprawy powinien by¢ nie gorszy niz przed uszkodzeniem.

7. OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszystkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego.

8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Sprzet, ktory
zwigzany bedzie z ochrong przeciwpozarowg bedzie sprawny techniczne, a okres jego przydatnosci
badania technicznego okreslony na naklejce nie bedzie przedawniony. Wykonawca bierze petng
odpowiedzialnos¢ za wszelkie straty spowodowane pozarem, kitére bedzie nastepstwem
nieprzestrzegania przepiséw przeciwpozarowych.

9. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzegaC bedzie wszystkich przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymywa¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne
dla personelu prowadzacego roboty objete umowa.

10. MATERIALY

10.1 TRANSPORT MATERIALOW

Wykonawca wykorzysta $rodki transportu, ktdre nie wptyng negatywnie i niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robot oraz na jakos¢ i wiasciwosci przewozonych podzespotdéw i urzadzen instalacji
fotowoltaicznej. Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, natomiast powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami, nadmiernymi drganiami i wstrzasami. Wszystkie materiaty powinny
by¢ transportowane w sposéb, ktory zapewnia zachowanie ich jakosci i przydatno$ci do robot.

W czasie transportu i sktadowania kofice wszystkich rodzajoéw kabli i przewodéw powinny by¢
zabezpieczone przed zawilgoceniem oraz innymi wptywami Srodowiska, ktore moge uszkodzi¢ materiat.



10.2 ODBIOR MATERIALOW

Wszelkie materiaty powinny by¢ dostarczone wraz ze Swiadectwami jakosci i kartami katalogowymi.
Dostarczone materiaty nalezy sprawdzi¢ pod katem ilosci, kompletnosci i zgodno$ci z danymi producenta
i/lub dystrybutora. W przypadku stwierdzenia wad materiatow i/lub sprzetu lub nasuwajgcych
sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jako$¢ wykonania robdt, nalezy przed ich uzyciem poddac
je badaniom okre$lonym przez dozér techniczny robdt.

10.3 SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zobowigzany do tego, aby materiaty dostarczone na plac budowy byty sktadowane zgodnie
z zaleceniami producentow — w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu
ich parametrow jako$ciowych na skutek wptywu czynnikdw atmosferycznych lub fizykochemicznych.

11. SPRZET

Dostarczony przez Wykonawce sprzet powinien by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym.
Wykonawca powinien dysponowac sprawnym sprzetem zastepczym, ktdry umozliwi wykonywanie robét
w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

12. ZAKRES PRAC | WYKONANIE ROBOT

121 ZAKRES PRAC INSTALACYJNYCH

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest budowa instalacji fotowoltaicznych wraz z infrastrukturg
towarzyszaca, przytaczenie do wewnetrznej instalacji elektroenergetycznej oraz uruchomienie instalacii.
Zakres prac instalacyjnych obejmuije:

- montaz konstrukcji wsporczej dla paneli PV,

- montaz modutéw fotowoltaicznych,

- montaz inwertera,

- montaz rozdzielnic AC i DC wraz z zabezpieczeniami,

- montaz tras kablowych, utozenie tras kablowych i kabli od modutéw do miejsca przytaczenia,
- wykonanie uziemienia instalacji,

- wykonanie prob instalacji i sprawdzenia poprawnosci prawidtowego dziatania aparatury,

- uruchomienie uktadu i jego regulacja.

Montaz podzespotow i sprzetu nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producentow.



12.2 ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH

Zakres prac budowlanych obejmuije:

- wykonanie przekopu pod utozenie kabli,

- wykonanie niezbednych otwordw montazowych w celu wprowadzenia urzadzen,

- zabezpieczenie otworow montazowych po wprowadzeniu urzadzen,

- wykonanie przepustow w miejscach przej$c tras kablowych przez sciany, dach lub inne przegrody,

- wykonanie uchwytow, obejm podtrzymujacych przewody.

12.3 ZAKRES INNYCH PRAC

Zakres innych prac obejmuje:
- przeprowadzenie instrukcji pracy systemu oraz szkolenia w obstudze,

- zapewnienie zdalnego monitoringu instalacji fotowoltaicznej, przy czym uwarunkowaniem jest
dostepnosc¢ sieci Wi-Fi w miejscu montazu falownika,

- wykonanie protokotu préb,

- przygotowanie dokumentacji niezbednej do zgtoszenia i zawiadomienie dot. zakoriczenia budowy
mikroinstalacji do odpowiednich podmiotdow,

- przygotowanie wymagan zwigzanych z przegladami ze strony Zamawiajacego i ewentualne przeglady
gwarancyjne.

Wykonawca przeprowadzi szkolenie z zamontowanych urzadzer oraz zasad poprawnej,
bezpiecznej eksploatacji i konserwacji elementéw instalacji fotowoltaicznej dla pracownikow
Zamawiajgcego oraz innych Uzytkownikéow.

13. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

13.1 DANE OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét oraz jej jakosci. Wykonawca zobowigzuje sie
do zapewnienia odpowiedniego systemu kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do badan materiatow i robét. System kontroli prowadzony przez Wykonawce
powinien by¢ zatwierdzony przez Przedstawiciela Zamawiajacego. Przed zatwierdzeniem systemu
Przedstawiciel Zamawiajgcego moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.



13.2 ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Sprawdzanie oraz odbidr robdt powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
Sprawdzeniu i kontroli w szczegoInosci powinny podlegac:

- zgodnos$¢ wykonania robdt z dokumentacjg projektowa,
- prawidtowo$¢ mocowania konstrukcji i zamontowania urzadzen
- wlasciwe wykonanie instalacji i podtgczenie sprzetu

- wykonanie wymaganych badan i pomiaréw z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

14. OBMIAR ROBOT

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca na etapie przetargu w oparciu o dostarczong dokumentacje, w tym
0 szczegotowe zestawienie przewidywanych robot.

15. ODBIOR ROBOT

15.1 WARUNKI ODBIORU WYKONANEJ INSTALACJI
FOTOWOLTAICZNEJ

Wykonawca zobowigzany jest do poddania instalacji fotowoltaicznej szczegotowym ogledzinom i probom,
obejmujacym niezbedny zakres pomiardw sprawdzajgcych poprawnos¢ dziatania instalacji oraz
spetnienie wymogéw dot. ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami.

Po wykonaniu montazu instalacji fotowoltaicznej Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢
badania koficowe, ktore okresla norma PN-EN 62446-1:2016, oraz uruchomienie probne instalacji.
Kontrola instalacji fotowoltaicznej powinna obejmowa¢ minimum ponizsze czynnosci:

- pomiar napieci i pradow tancuchow,

- pomiar napigcia obwodu otwartego,

- testy funkcjonalnosci,

- testy rezystancji izolacji przewodoéw - strona AC i DC,

- testy rezystancji uziemienia,

- kontrole ochrony przeciwprzepieciowej i przeciwporazeniowej,
- kontrole oznakowania i identyfikacii,

- testy ciggto$ci przewodow.



15.2 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH LUB ULEGAJACYCH
ZAKRYCIU

Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu polega na ocenie jakos$ci wykonanych prac, ktore
w dalszym procesie realizacyjnym zanikajg lub ulegajg zakryciu. Odbioru tego rodzaju robdt dokonuje
Przedstawiciel Zamawiajacego po zgtoszeniu przez Wykonawce. Odbidr powinien by¢ wykonany nie
pozniej niz 3 dni od daty powiadomienia Przedstawiciela Zamawiajacego o gotowosci do odbioru.
W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Przedstawiciel Zamawiajacego zarzadza rozbidrke
wykonanego elementu na koszt Wykonawcy.

15.3 ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr cze$ciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robdt. Odbioru robét dokonuje Przedstawiciel
Zamawiajgcego.

15.4 ODBIOR KONCOWY

Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu, ilosci
oraz jakosci i wartosci. Odbior koncowy instalacji odbedzie sie po wystosowaniu zawiadomienia
Wykonawcy do Przedstawiciela Zamawiajacego o catkowitym zakoriczeniu robét. Procedura odbioru
powinna by¢ zgodna z warunkami umowy.

Odbidr koncowy rob6t nastapi w terminie ustalonym w Umowie zawartej miedzy Zamawiajgcym,
a Wykonawca i liczony bedzie od dnia potwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajacego zakonczenia
rob6t i przyjecia dokumentéw do odbioru koricowego.

Jezeli roboty zostaty wykonane zgodnie z umowg, to zostang one odebrane i Zamawiajacy
zawiadomi na pismie Wykonawce o dokonaniu koncowego odbioru robot. Jezeli jednak inspekcja
koncowa wykaze, Ze roboty wykonano w sposéb niezadowalajacy, to Wykonawca niezwtocznie przystapi
do wykonania wszystkich niezbednych korekt na wiasny koszt. Po wykonaniu korekt zostanie
przeprowadzony powtorny odbidr koricowy robot.

16. ZAKRES PRACY PO SKONCZENIU WYKONANIA ROBOT

W ramach wykonania zadania inwestycyjnego, Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia okresu
gwarancyjnego. Istotnym jest zapewnienie maksymalnego czasu reakcji w przypadku zgtoszenia awarii
instalacji fotowoltaicznej — reakcja Wykonawcy na zgtoszong usterke lub wade nastapi w czasie
do 48 godzin od zgtoszenia usterki, przy czym usterka powinna zawiera¢ sie w zakresie gwarancji, jakq
oferuje Wykonawca. Usterka lub wada moze by¢ zgtoszona przez caty okres trwania gwarancii.

17. PODSTAWA PLATNOSCI

Wszystkie informacje nt. ptatno$ci znajdujg sie w szczegétowej umowie zawartej pomiedzy Wykonawca,
a Zamawiajacym.
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. SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA

1. PRZEDMIOT ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Przedmiot zadania inwestycyjnego, tj. przedmiot zamowienia, obejmuje wykonanie instalacji
fotowoltaicznej o mocy 14,62 kW. Przedmiot obejmuje budowe gruntowej instalacji fotowoltaicznej wraz
z niezbedng infrastrukturg techniczna, zamontowanej na gruncie przynaleznym do budynku Hydroforni w
Wilcznej, znajdujacej sie pod adresem Wilczna 77B, 62-400 Stupca, na dziatce nr ewid. 4/4, obreb
Wilczna, gmina Stupca, oraz dostawe sprzetow i komponentow.

2. WYMAGANIA OGOLNE

Przedmiot zamdwienia powinien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacym stanem prawnym, normami,
sztukg monterska oraz zasadami wiedzy technicznej.

Przedmiot zamdwienia powinien spetniaC wymagania obowigzujacych przepisow w zakresie
bezpieczenstwa konstrukciji, bezpieczenstwa pozarowego, przepisdw BHP, ochrony zdrowia i $rodowiska
oraz bezpieczenstwa uzytkowania. Wykonana instalacja oraz towarzyszace obiekty powinny mie¢ trwatg
i niezawodng konstrukcje. Wszystkie zastosowane przy realizacji zamdwienia materiaty muszg by¢
fabrycznie nowe i posiada¢ niezbedne certyfikaty.

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 14,62 kWp zakwalifikowana jest do mikroinstalacji. Zgodnie
z art. 29 ust. 4 pkt 3c Prawa budowlanego instalowanie urzadzen fotowoltaicznych o mocy do 50 kW
nie wymaga pozwolenia na budowe oraz zgtoszenia, jednak dla realizacji przedmiotowej instalacii
natozony obowigzek uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej, zwany dalej ,uzgodnieniem
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe]”, projektu tych urzadzen oraz zawiadomienia organow
Panstwowej Strazy Pozarnej, o ktorym mowa w art. 56 ust. 1a PB.

Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia okresu gwarancyjnego. W przypadku zgtoszenia
awarii lub usterki w eksploatacji systemu fotowoltaicznego, Wykonawca zareaguje w ciggu 48 godzin
od zgtoszenia w/w wady.

3. PODSTAWA PRAWNA

3.1 UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE

Przedmiotowa instalacja fotowoltaiczna wymaga zgtoszenia przytaczenia mikroinstalacji, ktére reguluje
art. 7 ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. Nr 1059 z poézn. zm.). Zgodnie
z ustawg mikroinstalacjg jest odnawialne zrédto energii, 0 tgcznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie
wiekszej niz 50 kW, przytaczone do sieci elektroenergetycznej o napieciu znamionowym nizszym
niz 110 kV. Wykonawca zobowigzany jest do zgloszenia przytaczenia mikroinstalacji do sieci
elektroenergetycznej lokalnego operatora sieci dystrybucyjnej (OSD). Wniosek powinien by¢ kompletny
| zawiera¢ wszystkie niezbedne zatgczniki.
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Wykonawca zobowigzuje sie do przygotowania dokumentacji zwigzanej ze zgtoszeniem instalacji
do Panstwowej Strazy Pozarnej — na podstawie art. 56 ust 1a Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 471)
zawiadomienie o wykonaniu i uruchomieniu instalacji fotowoltaiczne;.

3.2 UWARUNKOWANIA SRODOWISKOWE

Postugujac sie zapisami Rozporzadzenia Rady Ministrébw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzieC mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko, stwierdza sie, ze przedmiotowa
inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko.

3.3 WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania instalacji w sposéb zgodny z obowigzujacymi przepisami,
normami i zasadami sztuki budowlanej. Prace powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem. Zastosowane
aparaty iurzadzenia winny posiada¢ wymagane certyfikaty idopuszczenia. Koniecznym jest
przestrzeganie technologii montazu projektowanych urzadzen.

Instalacja, po wybudowaniu ma odpowiada¢ wszystkim wymaganiom Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75, poz. 690) oraz innym przepisom szczegotowym i odrebnym.
Zadanie inwestycyjne ma na celu wytwarzanie energii elektrycznej. Instalacja fotowoltaiczna polega
na produkcji energii elektrycznej z wykorzystaniem energii odnawialnej (promieniowania stonecznego).
Dzieki eksploatacji przedmiotowej instalacji obiekt zmniejszy wykorzystanie energii elektrycznej oraz
cieplnej pochodzacej z konwencjonalnych zrddet, co jednocze$nie wptynie na redukcje emis;i
zanieczyszczen do atmosfery.

4. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

41 MODULY FOTOWOLTAICZNE

ZAt OZENIA OGOLNE
e Wi instalacji fotowoltaicznej nalezy zastosowa¢ moduty monokrystaliczne.

e Moduly powinny by¢é w miare mozliwosci instalowane na stronie potudniowej, aby
maksymalizowa¢ uzysk energii, uwzgledniajac przy tym dostepng powierzchnie przeznaczong
na montaz.

e Moduty powinny by¢ zainstalowane zgodnie z dokumentacjg techniczng, w sposob, ktdry
w najmniejszym stopniu bedzie podlegac¢ zacienieniu przez inne obiekty.

e Rozmieszczenie i konfiguracja modutow musi zapewni¢ jak najwiekszy uzysk energii.
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WYMAGANIA PRODUKTU

e Moduly muszg posiada¢ certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 61215 lub z normami
réwnowaznymi wydanymi przez wtasciwg akredytowang jednostke certyfikujaca.

e Kazdy modut powinien posiadac raport Flash Test.

o Wspotczynnik wypetnienia modutu , tzw. Fill Factor, powinien by¢ niemniejszy niz 75%.
e Modut powinien posiada¢ dodatnig tolerancje mocy.

e Moduty powinny posiada¢ min. 15 letnig gwarancje na produkt.

e Moduty powinny posiada¢ 25 letnig gwarancje liniowg gwarancji na moc, tj. max. 1,5% spadek
w pierwszym roku i max. spadek w nastepnych latach 0,5% przez okres 25 lat.

PARAMETRY MODULU FOTOWOLTAICZNEGO
W ustandaryzowanych warunkach testowych — STC (anq. Standard Test Conditions)

- Moc (Prmax) — min. 380 Wp

- Sprawno$¢ (n) — min. 21%

Wspotczynniki temperaturowe

- Wspdtczynnik temp. dla Pmax— nie gorszy niz -0,33%/°C

Warunki eksploatacji

- Max. napiecie systemu— 1000/1500 Vpc
- Temp. robocza- -40°C ~ +85°C

Parametry mechaniczne

- Wymiary — powierzchnia modutu nie wieksza niz 2,3 m?

- Waga — max. 30 kg
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4.2 FALOWNIK

ZALOZENIA OGOLNE

Falownik powinien spetnia¢ kryteria przytaczenia jednostek wytworczych do  sieci
elektroenergetycznych.

Falownik powinien zosta¢ skonfigurowany do zdalnego monitoringu instalacji fotowoltaicznej,
przy czym uwarunkowaniem jest dostepnos¢ sieci Wi-Fi w miejscu montazu falownika.

Falownik nie moze zostaC zamontowany na palnych powierzchniach. Falownik nalezy
zamontowac zachowujgc podane minimalne odstepy od $cian i innych przedmiotow:

Gora-20 cm;

Dot - 20 cm;

Boki — 10 cm.

Wykonawca powinien posiada¢ akredytacje dystrybutora lub producenta.

Konfigurujgc falownik nalezy ustawi¢ norme EN 50438.

WYMAGANIA PRODUKTU

Obudowa inwertera powinna charakteryzowac sie stopniem szczelnosci IP65, zgodnie z normg
PN-EN 60529:2003 i zapewnia¢ ochrone przed dostepem do czesci niebezpiecznych, ochrone
pytoszczelna.

Urzadzenia powinny pracowac z petng wydajnoscig w zakresie temperatur od -25°C do +60 °C.

Falownik powinien by¢ wyposazony w system umoZzliwiajacy pomiar izolacji w czesci DC, ktdry
pozwala wyeliminowa¢ uszkodzenia w okablowaniu paneli fotowoltaicznych, jak réwniez
w samych panelach dajac wysokie bezpieczenstwo uzytkowania.

Falownik powinien by¢ wyposazony w ochrone przed zamiang polaryzacji DC, zabezpieczenie
przeciwzwarciowe AC oraz jednostke monitorowania parametréow sieci publicznej w trybie

ciggtym.

Falownik powinien posiada¢ nastepujace certyfikaty i dokumenty: Deklaracja zgodnosci
na kompatybilno$¢ elektromagnetyczng zgodna z obowigzujacyg dyrektywg 2014/30/UE,
Deklaracja zgodno$ci z obowigzujaca dyrektywa niskonapieciowg 2014/35/UE, Certyfikat
zgodnosci z normg EN 50438 oraz PN-EN 61000.
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PARAMETRY FALOWNIKA

Parametry napigciowo-pradowe

- Znamionowa moc wyjsciowa — 15 000 W +5%

Inne parametry falownika

- Zakres czestotliwosci sieci — 50/60 Hz

- Nominalne napiecie strony AC - 400/230, 380/220 V
- Wspotczynnik mocy — 0,8 wiodacy ~ 0,8 opdzniony

- THDi - <3%

- Max. wydajno$¢ falownika — min. 98%

4.3 KONSTRUKCJA WSPORCZA

Konstrukcja powinna by¢ zgodna z projektem i spetnia¢ odpowiednie normy statyczne na obcigzenie
$niegiem PN-EN 1991-1-3, oraz wiatrem PN-EN 1991-1-4. W zakresie certyfikatow, konstrukcja wsporcza
powinna posiada¢ certyfikaty zgodnosci z normami PN-EN 1090-1, PN-EN 1090-2+A1 (w kwestii
elementow stalowych) oraz PN-EN1090-3 (w kwestii elementow aluminiowych).

Do montazu paneli fotowoltaicznych na gruncie zastosuje sie gruntowg konstrukcje wsporczg —
system wolnostojacy wbijany w ziemie. Dlugo$¢ stotu dostosowana jest do ilosci paneli. Kat nachylenia
stotow do podtoza wynosi¢ bedzie do 45°. Moduty zostang zamontowane w ukfadzie wertykalnym
(pionowo)

Konstrukcje powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe i byC przeznaczone do pracy na wolnym
powietrzu, uwzgledniajac przy tym nastepujace kwestie:

- montaz powinien by¢ realizowany w sposob uniemozliwiajacy korozje kontaktowa,

- do potgczen Srubowych nalezy stosowaC wytacznie Sruby, nakretki i podktadki wykonane ze stali
nierdzewne;.
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44 SKRZYNKIIZABEZPIECZENIA PO STRONIE DC | AC

Wszystkie zabezpieczenia, w postaci ogranicznikow przepiec i innych bezpiecznikbw powinny by¢
zamontowane zgodnie z projektem technicznym, z wiedzg i sztukg monterska.

Rozdzielnice DC i AC nalezy wykona¢ jako natynkowe wykonane w stopniu min. P44,
wyposazy¢ je w niezbedng aparature zabezpieczajgcq instalacje. Miedzy falownikiem, a rozdzielnicg
AC poprowadzone zostang przewody miedziane o parametrach odpowiednio dobranych do mocy
zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej. Przekr6j zastosowanych przewoddéw dobrany jest
zgodnie z warunkami dtugotrwatego obcigzenia pradowego oraz spadkéw napie¢ zgodnie z normg PN-
HD 60364-5-52.

5. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE

WARUNKI OGOLNE

Warunki ochrony przeciwpozarowej ustala sie dla inwestycji, jaka jest instalacja fotowoltaiczna, w ramach
ktérej przewiduje sie montaz modutéw PV na gruncie.

Zakres uzgodnienia dokumentacji jest zgodny z wymogami Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021r w sprawie uzgadniania projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej. (Dz. U.2021, poz. 1722).

Wymagania w zakresie warunkow ochrony przeciwpozarowych projektowanej instalacji obejmuijg
informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdInosci
elektrycznej i odgromowe;j:

- zabrania sie montazu osprzetu instalacji elektrycznej bezposrednio na podtozu palnym, jezeli ich
konstrukcja nie zabezpiecza podioza przed zapaleniem,

- przewody pod modutami przymocowa¢ do ramy modutu lub do szyn za pomocg dedykowanych
uchwytow,

- pofaczenia przewodow w aparatach elektrycznych wykona¢ wymaganym momentem obrotowym
zgodnie z zaleceniami producenta,

- nalezy zapewni¢ wymagang ochrone odgromowg instalacji,

- nalezy zapewni¢ wymagang przepisami odlegtos¢ instalacji PV od przewodoéw instalacji odgromowej —
jesli dotyczy,

INNE WYMAGANIA
Przed rozpoczeciem eksploatacii instalacji nalezy:

- oznakowa¢ obiekt znakiem bezpieczenstwa zgodnie z normg PN-HD 60364-7-712,
w miejscu przytgczenia instalacji fotowoltaicznej, przy liczniku oraz przy gtdwnym wytaczniku zasilania;
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- oznakowa¢ trasy przewodow instalacji fotowoltaicznej DC  tablica  informacyjng
o tresci ,Niebezpieczenstwo — wysokie napiecie DC w ciggu dnia”;

- oznakowac gtowny wytacznik AC i DC instalacji fotowoltaicznej;
- przeprowadzi¢ badania rezystancji instalacji elektrycznej i ciggtosci instalacii;

- w poblizu falownika umiesci¢ gasnice proszkowg GP ABC o masie 2kg.

6. UKLAD POMIAROWO-ROZLICZENIOWY

Aby dokona¢ opomiarowania energii elekirycznej, ktora zostanie wytworzona przez instalacje
fotowoltaiczng i pobrana przez obiekt, Operator Sieci Dystrybucyjnej dostarczy i zainstaluje uktad
pomiarowo-rozliczeniowy. Wykonawca zobowigzuje sie¢ do zgtoszenia przytaczenia mikroinstalacii
do lokalnego OSD.

7. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA | ODGROMOWA

Nalezy sprawdzi¢ konieczno$¢ stosowania instalacji odgromowej wg obowigzujacych norm.
Przy konieczno$ci wykonania instalacji odgromowej nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujaca normg PN-
EN 62305-3, PN-EN 62561-2.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym zostanie zapewniona przez:
- zachowanie odlegtosci izolacyjnych,
- izolacje roboczg,
- szybkie samoczynne wytaczenie w uktadzie sieciowym.

Wybudowana instalacja ma by¢ zgodna z przepisami budowlanymi w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej oraz wymogami normy PN-EN 60364 ,Instalacje elekiryczne w obiektach
budowlanych”.

Ochrone przeciwprzepieciowg i przed zwarciami instalacji fotowoltaicznej nalezy wykona¢
zgodnie z obowigzujgcymi normami.
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8. PRZEPISY | NORMY

Zadanie inwestycyjne nalezy zrealizowa¢ zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa i
normami.
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PN-HD 60364-4-41:2011

Ztacza DC stosowane w systemach fotowoltaicznych —
Wymagania bezpieczenstwa i badania

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe — Cze$¢ 2:
Rozdzielnice i sterownice do rozdziatu energii elektrycznej

Przewody elektryczne — Wytyczne stosowania przewodow
na napiecie znamionowe nieprzekraczajace 450/750 V
(UO/U) — Czesc¢ 1: Wskazowki ogolne

Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i
telekomunikacyjne

Kable i przewody elektryczne do systeméw fotowoltaicznych

Systemy fotowoltaiczne (PV) — Wymagania dotyczace
badan, dokumentacji i utrzymania — Cze$¢ 1. Systemy
podigczone do sieci — Dokumentacja, odbiory i nadzér

Systemy fotowoltaiczne (PV) — Wymagania dotyczace badan,
dokumentaciji i utrzymania — Cze$¢ 2: Systemy podtaczone do
sieci — Konserwacja systeméw PV

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 7-712:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji —
Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania

Ochrona odgromowa Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

Monitorowanie wiasnosci systemu fotowoltaicznego -
Wytyczne pomiaru, wymiany danych i analizy

Instalacja odgromowa. Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne
obiektow i zagrozenie zycia

Instalacje elekiryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
porazeniem pradem elektrycznym
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PN-HD 60364-5-54:2011

PN-HD 60364-7-712:2016-5

PN EN 1090-2

Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-54: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody
ochronne i przewody potaczen ochronnych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace  specjalnych  instalacji lub lokalizacj.
Fotowoltaiczne (PV) ukfady zasilania.

Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych — Cze$¢ 2:
Wymagania techniczne dotyczace konstrukcji stalowych

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrodfach energii wraz z nowelizacjg ustawy z
dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych zrodtach energii oraz niektorych

innych ustaw

Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektorych innych

ustaw

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)
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