INSTALACJA NA DACHU PLASKIM
ULOZENIU ROWNOLEGLYM DO KRAWEDZI
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< STRING 1
b Wejscie MPPT 1
[lo§¢ modutdw: 30 szt.
I Pst1 = 12,6 KW
llo$¢ optymalizatorow: 30 szt.
STRING 2
Wejscie MPPT 2
llo§¢ modutow: 30 szt.
Pst2 = 12,6 kW

llos¢ optymalizatorow: 30 szt.
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Objasnienia:

Modut fotowoltaiczny:
llo§¢ modutéw PV:

Moc jednostk. modutu PV:

Moc instalacii:
Falowniki

llos¢ falownikow:
Lancuchy (stringi):

Optymalizatory:
llos¢ optymalizatorow:

1.1.1 - falownik nr 1, MPPT (string) nr 1, modut nr 1 na danym stringu
1.2.1 - falownik nr 1, MPPT (string) nr 2, modut nr 1 na danym stringu

JKM420N-54HL4
60 szt.

420 Wp

25200 Wp
SolarEdge SE25K
1 szt.
FALOWNIK1

MPPT 1 - 30 szt. mod. PV (Pst1 = 12 600 W)
MPPT 2 - 30 szt. mod. PV (Pst2 = 12 600 W)

SolarEdge S500
60 szt.
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NAZWA INWESTYCJI
Instalacja fotowoltaiczna dla budynku Urzedu Gminy w Stupcy o mocy 25,2 kWp

OBIEKT Ltjjlrzgiri:zmc;ngp 62400 Stupca

INWESTOR ﬁms”:ni:gasza 16, 62-400 Stupca

NAZWA RYSUNKU | String plan - okablowanie strony DC

PROJEKTANT mgr inz. Piotr Medzelowski PODPIS
NR UPRAWNIEN | 0ZE-W/12/000012/19
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