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Zatacznik nr 01 — Symulacja w PV SOL

Tytut projektu: Instalacja fotowoltaiczna dla Gminnego Zakfadu
Wodociggdw i Kanalizacji w Cieninie Zabornym-Parcele

o0 mocy 49,56 KWp

Instalacja fotowoltaiczna dla Gminnego Zaktadu Wodociggow
i Kanalizacji w Cieninie Zabornym-Parcele o mocy 49,56 KWp

Adres instalacji
Cienin Zaborny-Parcele 95, 62-400 Stupca

Inwestycja:

Instalacja fotowoltaiczna dla Gminnego Zaktadu Wodociagow i Kanalizacji w Cieninie

Zabornym-Parcele o mocy 49,56 KWp
Lokalizacja:

Nr dziatki: 126/4

Obreb: 0005 Cienin Zaborny

Gmina: Stupca

Powiat: stupecki

Wojewddztwo: wielkopolskie

ID dziatki: 302306_2.0005.126/4
Inwestor:

Gmina Stupca
ul. Henryka Sienkiewicza 16
62-400 Stupca

Opis projektu:
Instalacja fotowoltaiczna zlokalizowana na gruncie przynaleznym do Gminnego Zaktadu
Wodociggéw i Kanalizacji. Komponenty zostaty wybrane na potrzeby projektu. Podczas realizacji
inwestycji nalezy uzy¢ urzagdzen o réwnowainych parametrach.
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Instalacja fotowoltaiczna dla Gminnego Zaktadu Wodociggdw i Kanalizacji w Cieninie Zabornym-
Parcele o mocy 49,56 KWp

Przeglad projektu

llustracja: Poglagdowe rozmieszczenie modutéw na gruncie

Instalacja PV

3D, Podtaczona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV)

Dane klimatyczne KALISZ, POL (1991 - 2010)

Moc generatora PV 49,56 kWp
Powierzchnia generatora PV 230,4 m?
Liczba modutéw PV 118
Liczba falownikéw 1

Sie¢ AC
Wh (230 Vv,
wsp =1)

Ilustracja: Schemat instalacji

Wyniki zostaty ustalone w oparciu o matematyczny model obliczeniowy firmy Valentin Software GmbH (algorytm PV*SOL ). Uzysk
rzeczywisty instalacji solarnej moze byc inny ze wzgledu na wahania pogodowe, wspotczynniki sprawnosci modutéw oraz falownika
jak rowniez inne czynniki.
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Instalacja fotowoltaiczna dla Gminnego Zaktadu Wodociggdw i Kanalizacji w Cieninie Zabornym-

Parcele o mocy 49,56 KWp

Struktura instalacji
Przeglad

Dane instalacji

Rodzaj instalacji

Dane klimatyczne

3D, Podtgczona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV)

Lokalizacja

Rozdzielczo$¢ danych

Zastosowane modele symulacji:
- Promieniowanie rozproszone na powierzchni poziomej
- Nastonecznienie powierzchni nachylone;j

Powierzchnie modutow

KALISZ, POL (1991 - 2010)
1h

Hofmann
Hay & Davies

1. Powierzchnie modutu - Wolna powierzchnia (Wycinek mapy)-Powierzchnia

Potudnie

Generator PV, 1. Powierzchnie modutu - Wolna powierzchnia (Wycinek mapy)-Powierzchnia Potudnie

Nazwa
Moduty PV

Producent

Nachylenie

Orientacja

Rodzaj montazu
Powierzchnia generatora PV

Grunt Gminnego Zaktadu
wodociggdéw i kanalizacji
118 x Tiger Pro JKM420M-54HL4-V (
(v1)
Jinko Solar

25 °

Potudnie 180 °
Wolnostojgcy na gruncie

230,4 m?

llustracja: 1. Powierzchnie modutu - Wolna powierzchnia (Wycinek mapy)-Powierzchnia Potudnie
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Instalacja fotowoltaiczna dla Gminnego Zaktadu Wodociggdw i Kanalizacji w Cieninie Zabornym-
Parcele o mocy 49,56 KWp

Konfiguracje falownika

Konfiguracja 1

Powierzchnie modutu Wolna powierzchnia (Wycinek mapy)-Powierzchnia
Potudnie

Falownik 1
Model SUN2000-50KTL-M3-400V (v1)
Producent Huawei Technologies
Liczba 1
Wspotczynnik wymiarowania 99,1 %
Konfiguracja MPP 1:1x 20
MPP 2:1 x 20
MPP 3:1 x 20
MPP 4:1 x 20
MPP 5:1x19
MPP 6:1 x 19

MPP 7: nieobtozony
MPP 8: nieobtozony

Sie¢ AC

Sie¢ AC

Liczba faz 3
Napiecie sieciowe (jednofazowe) 230 V
Wspdtczynnik mocy (cos phi) +/-1
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Instalacja fotowoltaiczna dla Gminnego Zaktadu Wodociggdw i Kanalizacji w Cieninie Zabornym-
Parcele o mocy 49,56 KWp

Wyniki symulacji
Wyniki Cata instalacja

Instalacja PV

Moc generatora PV

Spec.

uzysk roczny

Stosunek wydajnosci (PR)
Zmniejszenie uzysku na skutek zacienienia

Energia oddana do sieci
Energia oddana do sieci w pierwszym roku (tgcznie z degradacjg 53 723 kWh/Rok
modutu)

Pobdr w trybie czuwania (Falownik)
Emisja CO,, ktorej dato sie uniknac:

49,6 kWp
1.084,00 kWh/kWp
88,8 %
1,5 %/Rok

53 723 kWh/Rok

25 kWh/Rok
25250 kg / rok

8000 —

Energii w kWh

Prognoza uzysku

Energia wyprodukowana przez
system PV (siec AC)

6400 —
4800 —
3200
1600 — I |
| Nl
Sty. Lut. Mar. Kwi. Maj Cze. Lip. Sie. Wrz Paz. List. Gru

Miesigc

llustracja: Prognoza uzysku

PV
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Instalacja fotowoltaiczna dla Gminnego Zaktadu Wodociggdw i Kanalizacji w Cieninie Zabornym-
Parcele o mocy 49,56 KWp

Plany i listy czesci

Schemat potaczen
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llustracja: Schemat potaczen
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Instalacja fotowoltaiczna dla Gminnego Zaktadu Wodociggdw i Kanalizacji w Cieninie Zabornym-
Parcele o mocy 49,56 KWp

Zrzuty ekranu, Projektowanie 3D
Otoczenie

llustracja: Zrzut ekranu02
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Ilustracja: Zrzut ekranu03
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Instalacja fotowoltaiczna dla Gminnego Zaktadu Wodociggdw i Kanalizacji w Cieninie Zabornym-
Parcele o mocy 49,56 KWp

Rzut z gory

llustracja: Zrzut ekranu04
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