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Zatacznik nr 01 — Symulacja w PV SOL
Tytut projektu: Instalacja fotowoltaiczna dla budynku Urzedu Gminy w
Stupcy o mocy 25,2 kWp

Instalacja fotowoltaiczna dla budynku Urzedu Gminy w
Stupcy o mocy 25,2 kWp

Adres instalacji
Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Stupca

Inwestycja:
Instalacja fotowoltaiczna dla budynku Urzedu Gminy w Stupcy o mocy 25,2 kWp
Lokalizacja:
Nr dziatki: 1661
Obreb: 0001 miasto Stupca
Gmina: miasto Stupca
Powiat: stupecki
Wojewodztwo: wielkopolskie
ID dziatki: 302301_1.0001.1661
Inwestor:
Urzad Gminy w Stupcy
ul. Henryka Sienkiewicza 16
62-400 Stupca
Opis projektu:
Instalacja fotowoltaiczna zlokalizowana na dachu budynku Urzedu Gminy Stupca. Komponenty
zostaty wybrane na potrzeby projektu. Podczas realizacji inwestycji nalezy uizy¢ urzadzen o
réwnowaznych parametrach.
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Instalacja fotowoltaiczna dla budynku Urzedu Gminy w Stupcy o mocy 25,2 kWp

Przeglad projektu

Instalacja PV

3D, Podtaczona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV)

llustracja: Instalacja fotowoltaiczna na dachu urzedu gminy Stupca

Dane klimatyczne

Moc generatora PV
Powierzchnia generatora PV
Liczba modutéw PV

Liczba falownikéw

KALISZ, POL (1991 - 2010)
25,2 kWp
117,2 m?
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Ilustracja: Schemat instalacji

Wyniki zostaty ustalone w oparciu o matematyczny model obliczeniowy firmy Valentin Software GmbH (algorytm PV*SOL ). Uzysk
rzeczywisty instalacji solarnej moze byc inny ze wzgledu na wahania pogodowe, wspotczynniki sprawnosci modutéw oraz falownika

jak rowniez inne czynniki.
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Instalacja fotowoltaiczna dla budynku Urzedu Gminy w Stupcy o mocy 25,2 kWp

Struktura instalacji
Przeglad

Dane instalacji
Rodzaj instalacji 3D, Podtgczona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV)

Dane klimatyczne

Lokalizacja KALISZ, POL (1991 - 2010)
Rozdzielczo$¢ danych 1h
Zastosowane modele symulacji:
- Promieniowanie rozproszone na powierzchni poziomej Hofmann
- Nastonecznienie powierzchni nachylonej Hay & Davies

Powierzchnie modutow
1. Powierzchnie modutu - Budynek Urzedu Gminy

Generator PV, 1. Powierzchnie modutu - Budynek Urzedu Gminy

Nazwa Budynek Urzedu Gminy
Moduty PV 24 x Tiger Pro JKM420M-54HL4-V (
(v1)
Producent Jinko Solar
Nachylenie 15 °
Orientacja Potudniowy-zachéd 230 °
Rodzaj montazu Dach — podniesiony(balastowa)
Powierzchnia generatora PV 46,9 m?

llustracja: 1. Powierzchnie modutu - Budynek urzedu gminy
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Instalacja fotowoltaiczna dla budynku Urzedu Gminy w Stupcy o mocy 25,2 kWp

2. Powierzchnie modutu — Budynek urzedu gminy

Generator PV, 2. Powierzchnie modutu — Budynek urzedu gminy

Nazwa Budynek urzedu gminy
Moduty PV 9 x Tiger Pro JKM420M-54HL4-V (
(v1)
Producent Jinko Solar
Nachylenie 15 °
Orientacja Potudniowy-zachéd 230 °
Rodzaj montazu Dach — podniesiony (balastowa)
Powierzchnia generatora PV 17,6 m?

llustracja: 2. Powierzchnie modutu - Budynek urzedu gminy
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Instalacja fotowoltaiczna dla budynku Urzedu Gminy w Stupcy o mocy 25,2 kWp

3. Powierzchnie modutu — Budynek urzedu gminy

Generator PV, 3. Powierzchnie modutu — Budynek urzedu gminy

Nazwa Budynek urzedu gminy
Moduty PV 27 x Tiger Pro JKM420M-54HL4-V (
Producent Jinko Solar
Nachylenie 15 °
Orientacja Potudniowy-zachéd 230 °
Rodzaj montazu Dach — podniesiony (balastowa)
Powierzchnia generatora PV 52,7 m?

Konfiguracje falownika

Konfiguracja 1

llustracja: 3. Powierzchnie modutu - Budynek urzedu gminy

Powierzchnie modutéw
Falownik 1
Model
Producent
Liczba
Wspotczynnik wymiarowania
Konfiguracja

Optymalizator mocy 1

3 potacie budynku urzedu gminy

SE25K-EU-APAC/AUS (v1)
SolarEdge

1

100,8 %

MPP 1:

1x24% [1x1]+1x6% [1x1] ||
1x27% [1x1]+1x3%[1x1]

Model S500 WorldWide (v1)
Producent SolarEdge
Liczba 60
SieC AC
Sie¢ AC
Liczba faz 3
Napiecie sieciowe (jednofazowe) 230 V
Wspodtczynnik mocy (cos phi) +/-1
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Instalacja fotowoltaiczna dla budynku Urzedu Gminy w Stupcy o mocy 25,2 kWp

Wyniki symulacji
Wyniki Cata instalacja

Instalacja PV

Moc generatora PV 25,2 kWp
Spec. uzysk roczny 1 010,83 kWh/kWp
Stosunek wydajnosci (PR) 89,4 %
Zmniejszenie uzysku na skutek zacienienia 4,5 %/Rok
Energia oddana do sieci 25 473 kWh/Rok
Energia oddana do sieci w pierwszym roku (tgcznie z degradacja 25 473 kWh/Rok
modutu)

Pobdr w trybie czuwania (Falownik) 17 kWh/Rok
Emisja CO,, ktorej dato sie unikna¢: 11 972 kg / rok

Prognoza uzysku
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llustracja: Prognoza uzysku
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llustracja: Schemat pofaczen
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Plany i listy cze
Schemat potaczen

Instalacja fotowoltaiczna dla budynku Urzedu Gminy w Stupcy o mocy 25,2 kWp
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Instalacja fotowoltaiczna dla budynku Urzedu Gminy w Stupcy o mocy 25,2 kWp

Zrzuty ekranu, Projektowanie 3D

Otoczenie

llustracja: Rzut instalacji fotowoltaicznej

llustracja: Rzut instalacji fotowoltaicznej
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Instalacja fotowoltaiczna dla budynku Urzedu Gminy w Stupcy o mocy 25,2 kWp

llustracja: Rzut instalacji fotowoltaicznej

Konfiguracja
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llustracja: Konfiguracja
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