
Zabezpieczenia po stronie DC
Ochronniki przepięć Typ 1+2 1000VDC

 5x10 mm²String1  JKM420N-54HL4 x30
 Optymalizatory SolarEdge S500 x30

MODUŁY
JINKO SOLAR JKM420N-54HL4 420 Wp - 60 szt.
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FALOWNIK
3-fazowy inwerter

SOLAREDGE SE25K

kabel solarny 6mm²

ISTNIEJĄCA ROZDZIELNIA GŁÓWNA

+
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ODBIORNIKI

L1, L2, L3, PE, N

GSU - główna szyna uziemiająca
Pomiar rezystancji uziemienia: R<10 [Ω]

3~

kWh

SZAFKA POMIAROWA

R≤10Ω

Z
zabezpieczenie
przedlicznikowe

ISTNIEJĄCE ZŁĄCZE KABLOWE
Linia Kablowa

ST
SN/nN

ZK

kabel solarny 6mm²
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Y 

16
 m

m² LgY 16 mm²

- +- +- +

String2  JKM420N-54HL4 x30
 Optymalizatory SolarEdge S500 x30

LgY 16 mm²

-+ -+ -+

Ochronnik przepięć
Typ 1+2

Wył. nadprądowy
S303 B40A 3P AC

RAC Zabezpieczenia po stronie AC

 5x
10

 m
m²

RDC1 RDC2
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PIECZĘĆ I PODPIS RZECZOZNAWCY DS. ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

UWAGI:
- dachowa instalacja fotowoltaiczna oznakowana zgodnie z normą PN-HD 60364-7-712:2016-05;
- instalacja z zastosowaniem optymalizatorów mocy SolarEdge - S500, które w przypadku odłączenia zasilania po stronie AC,
  lub wyłączenia falownika, zmniejszają napięcie do 1 V na poziomie modułu;
- kubatura obiektu powyżej 1000 m³.

NAZWA INWESTYCJI
Instalacja fotowoltaiczna dla budynku Urzędu Gminy w Słupcy o mocy 25,2 kWp

OBIEKT

INWESTOR

Urząd Gminy w Słupcy
ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
Gmina Słupca
ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca

NAZWA RYSUNKU Schemat elektryczny instalacji PV
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