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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

¢ Umowa na wykonanie prac projektowych;

o Wizja lokalna odbyta w terenie;

e Obowigzujace normy, przepisy i zasady sztuki budowlanej;

e Ustawa zdn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.);

e Ustawa z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003
nr 80 poz. 717 z p6zn. zm.);

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. 2012r. poz.1059 oraz z 2013r.
poz. 984);

e Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. 0 odnawialnych zrédtach energii (Dz. U. 2015 poz. 478);

e \Wymagania dla instalacji mikrogeneracyjnych przeznaczonych do réwnolegtego przytaczenia
do publicznych sieci dystrybucyjnych niskiego napiecia — norma PN-EN 50438;

e Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2003 Nr 33,
poz. 270);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401);

e PN - IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza,

e Polska Norma PN-E-83017 - Systemy fotowoltaiczne przetwarzania energii stoneczne;.
Terminologia i symbole.

e Polska Norma PN-HD 60364-7-712 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Czg$¢ 7-
712: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Fotowoltaiczne (PV) uktady
zasilania.

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351
z pdzniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i iloSci
znajdujacych sie w zaktadzie substancji niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zaktadu
do zaktadu o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej (Dz.U.
2016 poz. 138);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010 r.
nr 109 poz. 719).
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2. PODSTAWOWE POJECIA

- Ogniwo PV - najmniejszy element systemu PV, ktdéry wytwarza energie elekiryczng
w warunkach ekspozycji na $wiatto takie jak promieniowanie stoneczne;

- Modut PV - najmniejszy, w petni chroniony przed wptywami Srodowiska zespdt potgczonych ze sobg
ogniw PV;

- Lancuch PV - obwdd, w ktorym taczy sie szeregowo moduty PV, w celu wytworzenia wymaganego
napiecia wyjéciowego;

- Skrzynka potaczeniowa modutu PV - (Junction Box) obudowa w ktorej wszystkie tancuchy
PV jakiegokolwiek modutu PV sg potaczone elektrycznie i gdzie sg umieszczone zabezpieczenia;

- Przewod gtéwny DC systemu PV - przewdd taczacy skrzynke potgczeniowg generatora PV
z zaciskami DC falownika PV;

- Falownik PV - urzadzenie, ktore przetwarza napiecie i prad staty na napiecie i prad przemienny;

- Instalacja elektryczna obiektu — czeSC sieci niskiego napiecia stanowigca uktad przewoddw
w budynku wraz ze sprzetem elektroinstalacyjnym;

- Mikroinstalacja fotowoltaiczna - instalacja odnawialnego zrodta energii o facznej mocy zainstalowanej
elektrycznej nie wigkszej niz 50 kW, przytaczong do sieci elektroenergetycznej o napieciu znamionowym
nizszym niz 110 kV albo o mocy osiggalnej cieplnej w skojarzeniu nie wigkszej niz 150 kW, w ktorej taczna
moc zainstalowana elektryczna jest nie wigksza niz 50 kW;

- Prosument energii odnawialnej — to inaczej odbiorca koncowej, wytworzonej energii elektrycznej
wytgcznie z odnawialnych zrédet energii na wiasne potrzeby w mikroinstalacji, w przypadku odbiorcy
koncowego niebedacego odbiorcg energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, nie stanowi
to przedmiotu przewazajacej dziatalnosci gospodarczej okreslonej zgodnie z przepisami wydanymi
na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 . poz.
649, 730 i 2294).

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt gruntowej instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng, projektowanej na gruncie przynaleznym do budynku Hydroforni znajdujacego sie pod
adresem Wilczna 77B, 62-400 Stupca, na dziatce nr ewid. 4/4, obreb 0032 Wilczna, gmina Stupca.
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Figura 1 Lokalizacja instalacji PV - granice dziatki objetej opracowaniem (zrédto: GEOPORTAL)

Figura 2 Grunt przeznaczony na instalacje PV
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4. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie swoim zakresem obejmuije:

- dob6r modutow fotowoltaicznych;

- dobdr falownika;

- wyznaczanie przekroju okablowania DC i AC;

- Wyznaczanie strat napieciowych;

- dobdr obliczeniowy zabezpieczen;

- wizualizacje oraz prognozowang produkcje instalacji;

- graficzne przedstawienie rozstawienia modutéw fotowoltaicznych;
- schemat elektryczny instalacji PV;

- string plan, tj. schemat potaczen modutéw — strona DC.

5. OPIS ROZWIAZAN

Na gruncie projektuje sie instalacje fotowoltaiczna, ktéra skiadaC sie bedzie z zespotéw paneli
fotowoltaicznych. taczna moc projektowanej instalacji fotowoltaicznej wynosi¢ bedzie 14,62 kWp.
Zastosowane moduty PV bedg wspotpracowaty z inwerterem (przetwornicami statej energii elektrycznej
na energie elektryczng zmienng). Energia elektryczna produkowana przez instalacje bedzie dostarczana
do sieci energetycznej nn-0,4kV, poprzez istniejacg rozdzielnie gtowna. Instalacje fotowoltaiczng
stanowig;

- moduty fotowoltaiczne;

- falownik fotowoltaiczny;

- okablowanie pradu statego (DC) i zmiennego (AC);

- niezbedne zabezpieczenia elektryczne;

- trasy kablowe.

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 14,62 kWp zakwalifikowana jest do mikroinstalacji. Zgodnie
z art. 29 ust. 4 pkt 3c Prawa budowlanego instalowanie urzadzen fotowoltaicznych o mocy do 50 kW
nie wymaga pozwolenia na budowe oraz zgloszenia, jednak dla realizacji przedmiotowej instalacii
natozony obowigzek uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej, zwany dalej ,uzgodnieniem
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej’, projektu tych urzadzern oraz zawiadomienia organow
Panstwowej Strazy Pozamej, o ktorym mowa w art. 56 ust. 1a PB.

Projektowana instalacja fotowoltaiczna bedzie miata na celu wytwarzanie energii elektryczne;.
Instalacja bedzie si¢ sktadac z zespotow paneli fotowoltaicznych podzielonych na tzw. "stringi". Ogniwa
fotowoltaiczne (panele monokrystaliczne), ktore beda wspdtpracowac z inwerterem tzw. falownikiem —
przetwornicg zmieniajacg prad staty (DC) dostarczony z ogniw, na prad zmienny (AC). Po zmianie
charakteru energii elektrycznej, zostanie ona uzyta na potrzeby wiasne budynku. Potrzeby wtasne
instalacji zostang pokryte w pierwszej kolejnoSci przez samo-konsumpcje energii elektryczne;
wyprodukowanej w podmiotowej instalacji. W nocy energia elektryczna niezbedna na potrzeby wtasne
falownika zostanie pobrana z lokalnej sieci, do ktérej zostanie przytaczona. W przypadku zaniku napigcia
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w sieci lub tez braku pojedynczej fazy, falownik automatycznie wytaczy sie. Ponowne wigczenie falownika
odbywa sie w sposob automatyczny, po pojawieniu si¢ napiecia w sieci.

6. PROJEKTOWANA INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

6.1 PANELE FOTOWOLTAICZNE

Modut fotowoltaiczny to urzadzenie, ktére w sposéb bezposredni zamienia energie promieniowania
stonecznego na energie elektryczna. Modut PV zbudowany jest z tak zwanych ogniw fotowoltaicznych,
ktore potaczone sg w sposob szeregowy, czyli tak, aby koniec jednego elementu uktadu faczyt
sie z poczatkiem nastepnego. Wytworzona energia jest w postaci pradu statego DC.

Instalacja fotowoltaiczna stanowi zespdt pradotwérczy sktadajacy sie z 34 szt. modutéw PV
zamontowanych na gruntowej konstrukcji wsporczej. Do falownika podtaczone zostang 2 stringi po
17 paneli; przewodami DC PV 6 mm2, tgczonymi za pomocq gniazd i wtykéw MC4. Dla przedmiotowe;
instalacji fotowoltaicznej projektuje sie zastosowanie paneli fotowoltaicznych o parametrach
przedstawionych nizej w tabelach. Nalezy zastosowa¢ sie do ponizszych wiasciwosci, ktore zostaty
przedstawione wedtug konkretnego, przyktadowego producenta — na etapie wykonania nalezy
zastosowa¢ moduty o rownowaznych parametrach. Na potrzeby projektu przyjeto moduty JINKO SOLAR
— JKM430N-54HL4.

Tabela 1. Parametry elektryczne modutu — JKM430N-54HL4

Podstawowe parametry (dla warunkow STC):

Moc maksymalna (Puax) 430 Wp

Napiecie obwodu otwartego (Uocsrc) 38,49V

Prad zwarcia (Iscstc) 14,23 A

Napiecie przy mocy maksymalnej (Uvppstc) 31,88V

Natezenie pradu przy mocy maksymalnej (Iuppstc) 13,49 A

Wspdtczynnik temperaturowy (Iscstc) + 0,046 %/°C

Wspotczynnik temperaturowy (Uocste (B)) -0,25%/°C

Wspdtczynnik temperaturowy (Pmaxstc) -0,30 %/°C

Podstawowe parametry (dla warunkéw NOCT):

Moc maksymalna (Pwax) 323 Wp

Napiecie obwodu otwartego (Uocnocr) 36,56 V

Prad zwarcia (IscnocT) 11,49 A

Napiecie przy mocy maksymalnej (Uwppnoct) 29,63V

Natezenie pradu przy mocy maksymalnej (Iweenoct) 10,91 A
Tabela 2. Parametry mechaniczne modutu — JKM430N-54HL4

Pozostate parametry

Sprawno$¢ modutu 22,02%

Wymiary 1722x1134x30 mm

Waga 22 kg

7
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6.2 FALOWNIK

Falownik to urzadzenie, ktdre przeksztatca wytworzong energie elektryczng z modutu PV w postaci pradu
i napiecia statego, na prad przemienny AC.

W ramach planowanej instalacji projektuje sie zastosowanie 1 falownika. Falownik zostat tak
dobrany, aby zapewni¢ optymalng wydajnos¢ catej instalacji PV. Instalacje projektuje sie tak, aby
wypadkowe napiecie uktadu otwartego na szeregu modutéw nie przekraczato maksymalnego napiecia
dopuszczalnego na wejsciu przez falownik przy najnizszej spodziewanej temperaturze pracy systemu.
Dodatkowo wypadkowe napiecie punktu mocy maksymalnej na szeregu modutéw nie jest nizsze niz
minimalne napiecie, dla ktérego falownik jest w stanie zaimplementowa¢ procedure MPPT przy
najwyzszej spodziewanej temperaturze pracy systemu. Falownik spetnia kryteria przytaczenia jednostek
wytworczych do sieci elektroenergetycznych.

Dla przedmiotowe;j instalacji fotowoltaicznej projektuje sie zastosowanie falownika o parametrach
przedstawionych nizej w tabelach. Nalezy zastosowac sie do ponizszych wiasciwosci, ktore zostaty
przedstawione wedtug przyktadowego producenta — na etapie wykonania nalezy zastosowaé falownik
o réwnowaznych parametrach. Na potrzeby projektu przyjeto falownik HUAWEI - SUN2000-15KTL-MO.

Tabela 3. Parametry napieciowo-pradowe falownika HUAWEI — SUN2000-15KTL-MO
Parametry napieciowo-pradowe na wejsciu DC

Max. napiecie wejsciowe 1080 V
Max. prad dla MPPT 22 A

Max. prad zwarciowy 30A
Napiecie startowe 200V
Zakres napiecia roboczego 160 - 950 V
Napiecie znamionowe 600 V
Parametry napieciowo-pradowe na wyjsciu AC

Moc znamionowa czynna 15000 W
Moc znamionowa pozorna 16 500 VA
Max. prad wyjsciowy 252 A

Tabela 4. Inne parametry falownika HUAWEI - SUN2000-15KTL-MO
Pozostate parametry

Zakres czestotliwo$ci sieci 50/60 Hz

: - 220/380 V,
Nominalne napiecie strony AC 230/400 V.
Wspétczynnik mocy -0,8 ~+0,8
THDI <3%
Sprawnos¢ maksymalna falownika 98,65%

www.mppv.pl
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6.3 KONSTRUCJA WSPORCZA

Do montazu paneli fotowoltaicznych nowobudowanej instalacji projektuje si¢ zastosowanie gruntowej
konstrukcji wsporczej. Moduty fotowoltaiczne zostang zamontowane na specjalistycznej certyfikowanej
konstrukcji wsporczej. Dtugo$¢ stotu dostosowana jest do ilosci paneli. Kat nachylenia stotéw do podtoza
wynosi¢ bedzie do 45°. Moduty zostang zamontowane w uktadzie wertykalnym (pionowo). Wszystkie
elementy zabezpieczone zostang antykorozyjnie. Montaz konstrukcji nalezy wykona¢ zgodnie
z zaleceniami producenta oraz instrukcjami montazowymi.

Figura 3 Przyktadowy system montazowy przeznaczony na instalacje gruntowq

6.4 PRZEWODY, ZABEZPIECZENIA | ROZDZIELNICA PO

STRONIE DC

6.4.1 DOBOR PRZEWODOW PO STRONIE DC

Do obliczen dot. doboru przewoddw po stronie statopradowej zostaty wykonane w oparciu o roztozenie
modutdw:

1MPPT: 17 modutow
2MPPT: 17 modutow

Zatozona strata mocy na okablowaniu DC kazdego tancucha fotowoltaicznego powinna
wynosi¢ ok. 1%.

www.mppv.pl
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Strata na okablowaniu:

I+L

= 100%

Strata [%] =

Gdzie:
L — dtugos¢ przewoddw stringu [m];
U - napiecie obwodu [V];
m

k — przewodnos¢ wtasciwa miedzi: 48-54 ———;
Qxmm

A — przekréj przewodu [mm2];
| - natezenie obwodu [A];

L-~130m
U-503,71V
1-10,91A
k—50 ——
Qxmm

A -6 mm?

Strata [%] = 0,938%,

W projektowanej instalacji fotowoltaicznej, nalezy zastosowa¢ przewody PV o przekroju 6 mm2,

6.4.2 ZABEZPIECZENIA PRZEPIECIOWE PO STRONIE DC

Odpowiedni poziom ochrony zapewnig ograniczniki przepie¢ typu T1+2 (B+C) po stronie DC. Ograniczniki
przepie¢ potaczy¢ z szyng wyréwnawcza przewodem ochronnym o przekroju nie mniejszym niz 16 mmz,

Ucpy = Ugc * 1,2
Gdzie:
Ucpv — maksymalne napiecie ciggtej pracy ogranicznika;
Uoc — napiecie obwodu otwartego tarncucha modutow.
Ucepy = 785,2V

W projektowanej instalacji fotowoltaicznej nalezy zastosowaé ogranicznik przepie¢ DC
T1+2 o maksymalnym napieciu diugotrwatym pracy wiekszym niz 785,2 V.

6.4.3 ROZDZIELNICA DC

Projektuje sie rozdzielnice DC. Rozdzielnice RPV DC nalezy wykona¢ jako natynkowe wykonane
w stopniu min. 1P44, wyposazy¢ je w niezbedng aparature zabezpieczajacq instalacje w postaci
ogranicznikow przepie¢ T1+2 DC .

Wszelkie potaczenia modutéw fotowoltaicznych sg wykonane z wykorzystaniem dedykowanych
ztaczek dla instalacji solarnych typu MC4. Okablowanie miedzy poszczegéinymi modutami PV,
a falownikiem wykonane zostato za pomoca kabli solarnych o przekroju 6 mm2. Z uwagi na dtugg trase

10
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kablowg DC nalezy podwoiC zabezpieczenia. Jedna skrzynka z zabezpieczeniami zostanie zamontowana
na konstrukcji z modutami, a druga bezposrednio w miejscu montazu falownika.

6.5 PRZEWODY, ZABEZPIECZENIA | ROZDZIELNICA PO
STRONIE AC

6.5.1 DOBOR PRZEWODOW PO STRONIE AC

Parametry do wyznaczenia przewoddw: znamionowa moc wyjéciowa AC falownika 15 kW, dtugo$c¢
przewodu od falownika do miejsca wpigcia ok. 10 m. Zalecany maksymalny poziom strat 1%.

Minimalny przekrdj przewodow:

_ PxL
A [mm?] = U2xkx0,01
Gdzie:
L — dtugos¢ przewodow [m];
U — napiecie znamionowe [V];
k — przewodno$¢ wiasciwa miedzi 50 ——
Oxmm

A — przekroj przewodu w [mm?];
P — moc obwodu [W].

A [mm?] = 1,37

W projektowanej instalacji fotowoltaicznej, z uwagi na dopuszczalny poziom strat oraz
obcigzalnos$¢ pradowa przewodu zostang zastosowane przewody AC o przekroju min. 6 mmz2,

6.5.2 ZABEZPIECZENIA PO STRONIE AC

Zabezpieczenia nadpradowe po stronie AC

Po stronie AC falownika nalezy zabezpieczy¢ przed potencjalnym pradem zwarciowym od strony sieci.
Zabezpieczenie nalezy tak dobra¢, aby w przypadku przeptywu pradu o warto$ci wiekszej od diugotrwatej
obcigzalnosci pradowej zastosowanego przewodu lub kabla, nastepowato ich dziatanie i roztaczenie
obwody zanim nastapi nadmierny wzrost temperatury zyt przewodéw powodujacych uszkodzenie
przewodu lub kabla.

Projektuje sie wytacznik nadpradowy o charakterystyce B.

In — prad znamionowy bezpiecznika;

|, — dtugotrwata obcigzalno$¢ przewodu lub kabla;

Ib — maksymalny prad wyj$ciowy po stronie AC falownika;

k — wspdtczynnik krotno$ci pradu powodujacego zadziatanie zabezpieczenia, dla wytgcznikéw
nadpradowych o charakterystyce B - 1,45;

l2 — prad zadziatania wytgcznika nadpragdowego.

11

www.mppv.pl



Np pv MPPV PROJEKT Piotr Medzelowski

ul. Zbylitowskich 146
PR®JEKT 33-113 Zbyjiitowska Gora
NIP 9930688596

Zatozenia do spetnienia:

lb<lh<l
l2 < 1,45%;
l2=K*In

lb = 25,2A
2 = 36A
In = 32A

25,2A < 32A < 36A

l2=1,45*32 = 46,4A
46,4A < 52,2A

Projektuje sie wytacznik nadpradowy 32A o charakterystyce B.

Zabezpieczenie przepieciowe AC

Projektuje sie ogranicznik przepie¢ AC T1+2.
6.5.3 ROZDZIELNICA AC

Projektuje sie rozdzielnice AC. Rozdzielnice RPV AC nalezy wykona¢ jako natynkowe wykonane
w stopniu min. P44, wyposazy¢ je w niezbedng aparature zabezpieczajacq instalacje w postaci
ogranicznikow przepie¢ T1+2 oraz zabezpieczen nadpradowych. Miedzy falownikiem, a rozdzielnicg RPV
AC poprowadzone zostang przewody miedziane o parametrach odpowiednio dobranych do mocy
zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej. Przekr6j zastosowanych przewoddw dobrany jest zgodnie
z warunkami dtugotrwatego oraz spadkéw napie¢ zgodnie z normg PN-HD 60364-5-52.

7. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE

Warunki ochrony przeciwpozarowej ustalono dla inwestycji, jaka jest instalacja fotowoltaiczna, w ramach
ktérej przewiduje sie montaz modutdéw PV na gruncie przy budynku w oparciu o dane zawarte w projekcie
instalacji fotowoltaiczne;.

Dla realizowanej inwestycji 0 mocy do 50 kW nie wymaga sie pozwolenia na budowe, zgodnie
zart. 29.2 pkt 16) Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (dz. U. 1994 Nr 89, poz. 414
ze zmianami). Zakres uzgodnienia dokumentacji jest zgodny z wymogami Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021r w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej. (Dz. U.2021, poz. 1722).

Wymagania w zakresie warunkow ochrony przeciwpozarowych projektowanej instalacji obejmujg
informacje 0 sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegoinosci
elektrycznej i odgromowe;j:

e zabrania sie montazu osprzetu instalacji elektrycznej bezposrednio na podtozu palnym, jezeli ich
konstrukcja nie zabezpiecza podtoza przed zapaleniem,
e przewody pod modutami przymocowa¢ do ramy modutu lub do szyn za pomocg dedykowanych
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uchwytow,

e potgczenia przewodoéw w aparatach elektrycznych wykona¢ wymaganym momentem obrotowym
zgodnie z zaleceniami producenta,

e nalezy zapewni¢ wymagang ochrone odgromowg instalacji,

e nalezy zapewni¢ wymagang przepisami odlegto$¢ instalacji PV od przewodoéw instalacji odgromowe;

Zabezpieczenie instalacji fotowoltaicznej
. W momencie zaniku napiecia sieci, falownik zostaje automatycznie wytaczony. Zatgczenie
nastepuje samoistnie po zadanej zwtoce czasowej od momentu przywrdcenia napiecia w sieci.
Aby ograniczy¢ mozliwoS¢ porazenia pradem statym, ti. DC, oraz zapewnienia mozliwosci
prowadzenia dziataii gasniczych, w nowobudowane;j instalacji zastosowano:
e Automatyczny wytacznik bezpieczenstwa PEFS PROJOY.

Powyzsze zabezpiecza budynek przed wystapieniem w nim niebezpiecznego napiecia DC.

Inne wymagania

Przed rozpoczeciem eksploatacii instalacji nalezy:

e oznakowaC obiekt znakiem bezpieczenstwa zgodnie z normg PN-EN 60364-7-712,
w miejscu przytaczenia instalacji fotowoltaicznej, przy liczniku oraz przy gtdbwnym wytgczniku
zasilania;

e oznakowa¢ trasy przewodéw instalacji  fotowoltaicznej DC  tablicg informacyjng
o tresci ,Niebezpieczenstwo — wysokie napiecie DC w ciggu dnia”;

e oznakowac gtowny wytgcznik AC i DC instalacji fotowoltaicznej;

e przeprowadzi¢ badania rezystancji instalacji elektrycznej i ciggtosci instalacji;

e w poblizu falownika umiesci¢ gasnice proszkowg GP ABC o masie 2kg.

Ze wzgledu na montaz instalacji fotowoltaicznej na terenie obiektu zastosowano oznakowanie
obiektu znakiem bezpieczenstwa wg normy PN-EN 60364-7-712 informujacym o obecno$ci w obiekcie
instalacji fotowoltaicznej: naklejka z wizerunkiem modutdw PV na terenie obiektu powinna by¢
umieszczona:

1. na obudowie rozdzielnicy AC PV;
2. w miejscu przytaczenia instalacji PV (na rozdzielnicy RG);
3. przy liczniku energii elektrycznej.

Wzor naklejki ostrzegawczej zostat przedstawiony na ponizszym rysunku.
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Jako dodatkowy $rodek bezpieczenstwa po montazu instalacji fotowoltaiczne nalezy zastosowac

nastepujace naklejki informacyjno-ostrzegawcze:

[ Glowny wytacznik Ac |

GLOWNY
WYLACZNIK AC
INSTALACJ
FOTOWOLTAICZNES

GLOWNY
WYLACZNIK DC
INSTALACJH
FOTOWOLTAICZNEJ

UWAGA!

POD NAPECIEM!

I Rozdzielnica PV - AC I

[ Rozdzieinica Pv -Dc |

Naklejka powinna by¢ umieszczona
wewnatrz rozdzielnicy RAC pod
wylacznikiem nadpradowym

Naklejka powinna by¢ umieszczona
na obudowie rozdzielnicy RAC

Naklejka powinna by¢ umieszczona
na obudowie falownika w widocznym
miejscu obok wylacznika izolacyjnego DC
wbudowanego w falownik

Naklejki powinny by¢ umieszczone
na bocznej badz frontowej obudowie
falownika w gérnej czesci

Naklejka powinna znalez< sie na obudowie
rozdzielnicy RDC

Naklejka powinna by¢ umieszczona w poblizu
trasy kablowej DC przy falowniku

Naklejka powinna znajdowac si¢ na obudowie
rozdzielnicy RAC zaraz nad drzwiczkami

Naklejka powinna znajdowac si¢ na obudowie
rozdzielnicy RDC zaraz nad drzwiczkami
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8. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA | ODGROMOWA

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym zostata zapewniona przez:
- zachowanie odlegtosci izolacyjnych;
- izolacje roboczg;
- szybkie samoczynne wytaczenie w uktadzie sieciowym.

Zaprojektowana instalacja jest zgodna z przepisami budowlanymi w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej oraz wymogami normy PN-EN 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych”.

Uziemieniu ochronnemu podlegaja elementy metalowe stupa kraicowego oraz aparatura na nim
zabudowana, obwody wtérne przekfadnikéw napiecia. Uziemieniu roboczemu podlegajg ograniczniki
przepie¢. Uziemieniu ochronnemu podlegajg metalowe czesci, normalnie nie przewodzace pradu, lecz
mogace stanowic niebezpieczenstwo porazenia w razie pojawienie si¢ na tych elementach napiecia.

Podstawowa ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym realizowana bedzie za pomocg
izolacji roboczej przewodow, zabezpieczen nadpradowych oraz zabezpieczen przepieciowych poprzez
samoczynne wylaczenie zasilania. Dodatkowo nalezy wykona¢ pofaczenie wyréwnawcze miedzy
szynami konstrukcji wsporczej modutdw. Konstrukcje nalezy uziemi¢ linkg LgY 1x16mm2. W przypadku
braku uziemienia, nalezy je wykonac szpilami uziemiajacymi, szpile nalezy zabi¢ w ziemi taka ilo$¢, aby
uzyskac rezystancje uziemienia ponizej 10 Q (Ohm).

9. UWAGI DLA WYKONAWCY

Konfigurujgc falownik nalezy ustawi¢ norme EN 50438.

Tabela 5. Dob6r zabezpieczen — parametry i wartosci

Parametr Wartos¢ nastawy wylaczajacej
Wzrost napiecia (stopien 2, bezzwtoczny) 2645V (+15%)

Wzrost napiecia (stopien 1, zwtoczny) 253V (+10%)

Obnizenie napiecia 195,5V (-15%)

Podwyzszenie czestotliwosci 52 Hz (+4%)

Obnizenie czestotliwosci 47,5 Hz (-5%)

Powyzszy projekt instalacji fotowoltaicznej zostat sporzadzony zgodnie z wiedzg techniczng

i warunkami technicznymi. Wszelkie zmiany i uwagi inwestora nalezy wprowadzi¢ na etapie projektowym
lub wykonawczym wraz z aktualizacjg projektu. Dodatkowo nalezy sporzadzi¢ protokot powykonawczy
z pomiarami ochronnymi. Protokot pomiarowy powinien zawierac:

e pomiar rezystancji izolacji przewodéw DC i AC;

e pomiar ciggtosci potgczen ochronnych i wyrdwnawczych;

e pomiar impedancji petli zwarcia;

e pomiar rezystancji uziemienia.
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Falownik zostanie zamontowany na $cianie wewnetrznej budynku. Aby zapewni¢ prawidtowe
odprowadzanie ciepfa, falownik nalezy zamontowa¢ zachowujgc podane minimalne odstepy od $cian
I innych przedmiotow:

e (Gora-20cm;
o Dot-20cm;
e Boki—10cm.

Falownik nie moze zosta¢ zamontowany na palnych powierzchniach.

W celu uniknieciu powstania petli indukcyjnej nalezy zadbac o prawidtowe utozenie okablowania
taczacego moduty fotowoltaiczne. Wykonawca powinien poprowadzi¢ petle powrotng okablowania DC.

10. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Tabela 6. Zestawienie materiatéw dla instalacji PV

L.p. Pozycja Jedn. | llosé

1 Moduly fotowoltaiczne Szt 34

2 Falownik Szt. 1

3 Okablowanie pradu statego — przewdd solarny 6 mm? m 180

4 Okablowanie pradu przemiennego — przewdd 6 mm? m 10

5 Uziemienie instalacji PV Kpl. 1

6 Konstrukcja wsporcza dla instalacji gruntowej Kpl. 1

7 Ogranicznik przepie¢ DC TYP 1+2 Szt 4

8 Ogranicznik przepie¢ AC TYP 1+2 Szt 1

9 Zabezpieczenie nadpradowe B32A Szt. 1

10 | Zabezpieczenie nadpradowe B6A Szt 1

11 | Przeciwpozarowy wytacznik pradu typu PROJOY Szt 1

12 | Przewdd zasilajacy 1,5 mm? m 60
11. UWAGI KONCOWE

Przed uruchomieniem urzadzen pradotworczych, po wykonaniu wszelkich prac montazowych nalezy
wykonac pomiary:

- stanu izolacji kabli zasilajacych;

- rezystancji uziemienia;

- inne wymagane przepisami badania i pomiary.

Na podstawie przeprowadzonych pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokot, ktory stanowi podstawe
do rozpoczecia eksploataciji objetych projektem instalacii.

Prace powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem, z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz
wytycznymi producentéw instalowanych urzadzen. Zastosowane aparaty i urzadzenia winny posiadac
wymagane certyfikaty idopuszczenia. Koniecznym jest przestrzeganie technologii montazu
projektowanych urzadzen. Catos¢ prac powinny wykona¢ osoby majgce do tego uprawnienia.

Urzadzenia po zakonczeniu montazu nalezy skonfigurowa¢ do wzajemnej wspotpracy.
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W trakcie montazu konstrukcji gruntowej nalezy zwrdci¢ uwage na istniejacq infrastrukture
techniczng uzbrojenia terenu, ktora znajduje sie pod gruntem nalezagcym do Hydroforni. Instalacja nie
moze kolidowac¢ z istniejacq infrastrukturg. Wykonawca zobowigzany jest zamontowa¢ konstrukcje nie
naruszajac istniejgcych fragmentow sieci uzbrojenia oraz zostawiajac dostep zarzadcom sieci.

Miejscem wpiecia instalacji fotowoltaicznej bedzie rozdzielnia znajdujaca sie wewnatrz budynku
Hydroforni.

Figura 4 Szafka rozdzielcza — miejsce wpigcia instalacji

12. ZALACZNIKI

01. Symulacja w PV SOL

02. Plan zagospodarowania terenu

03. Schemat elektryczny instalacji PV
04. String plan — okablowanie strony DC
05. Przyktadowe konstrukcje wsporcze
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