N E%SK' RZADOWY PROGRAM OCHRONY ZABYTKOW

I.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:
Konserwacja i renowacja polichromii w Kosciele Swietej Katarzyny Aleksandryjskiej w Cieninie Koscielnym
Il. LOKALIZACJA OBIEKTU:
Kosciot pw. $w. Katarzyny Aleksandryjskiej Cienin Koscielny 46, 62-400 Stupca
.  CEL OPRACOWANIA:

Przedmiotem przedsiewziecia sa prace polegajace na konserwacji i renowacji polichromii znajdujacej si¢ na

$cianach, fasecie i suficie prezbiterium oraz na $cianach nawy kosciola z wylaczeniem sufitu nawy kosciola.

BUDZET

Maksymalny budzet dla przedmiotu zamo6wienia :

200 000,00 zt brutto ( stownie: dwiescie tysigcy ztotych 00/100)
V. LOKALIZACJA, DANE Z EWIDENCJI GRUNTOW:

Powiat: Stupecki

Gmina: Stupca

Obreb: Cienin Koscielny

Nr dziatki: 142

Nr ksiegi wieczystej: KN1S/00010697/3

Budynek jest wpisany do rejestru zabytkéw pod numerem: 145/764/A, Decyzja z dnia 13.11.1969 r., oraz Decyzja
nr 199/Wikp/B z dnia 17.08.2011 r. (polichromia)

V. DANE O ZABYTKU:

Parafia §éw. Katarzyny w Cieninie Koscielnym erygowana w 1390 r. Pierwotnie kosciot drewniany. W latach 1748-
1802 wybudowano $wiatynie murowana w stylu barokowo-klasycystycznym z fundacji Ewy z Pruskich
Zielonackiej Niemojewskiej. Krotko po wybudowaniu, bo w 1808 r., spalit si¢ gontowy dach i wnetrze kos$ciota.
Gléwnym inwestorem naprawy zniszczonego przez pozar koéciota byl Andrzej Beber, wlasciciel dobr ziemskich
na Wilcznej. W latach 1892-1912 dobudowano wiezg dwukondygnacyjna ze skromnym portalem, zwienczong
hetmem cebulastym z latarnia. W kosciele sa trzy oltarze z 1800 r.: oltarz gléwny, niearchitektoniczny, barokowo-
klasycystyczny oraz dwa boczne klasycystyczne. Jest tez chrzcielnica i ambona w stylu klasycystycznym z ok.
1800 r., oraz prospekt organowy, réwniez z ok. 1800 r. Strop pokryty polichromia w stylu empire. W oknach

witraze figuralne wykonane w pracowni Marka Poczwardowskiego z Inowroctawia.
VI. ZAKRES PRAC KONSERWATORSKO-RESTAURATORSKICH

Zgodnie z pozwoleniem na prowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich nr 7/2024/B z dnia 15.05.2024 r.

wydanego przez Wielkopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw nalezy wykona¢ nastgpujace prace:

a) usunigcie wtérnych przemalowan i podbial

b) opcjonalne usuniecie wtornych napraw tynku
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c)
d)

g
h)

i)
k)

m)

VIIL

doczyszczenie lica polichromii

wzmocnienie i utrwalenie tynkow i polichromii
zatozenie okladow odsalajacych

dezynfekcja $cian

opcjonalnie konsolidacja warstwy malarskiej
utrwalenie pudrujacej si¢ warstwy malarskiej
wykonanie iniekcji w miejscach odspojen tynkow
uzupetnienie ubytkOw warstwy zaprawy
uzupetnienie warstwy polichromii

impregnacja i utrwalenie polichromii

wykonanie konserwatorskiej dokumentacji powykonawczej oraz fotograficznej dokumentacji

poréwnawczej, w tym na nosniku elektronicznym (w 3 egz. w formie papierowe;j i 3 egz. plyta CD).
TERMIN REALIZACJI I SPOSOB WYKONANIA ZAMOWIENIA:

Zamowienie realizowane bedzie w terminie do 17 miesigcy od momentu zawarcia umowy.

Zgodnie z zasadami dofinansowania programu termin realizacji inwestycji nie moze by¢ krétszy niz 12
miesigcy.

Uwaga: Prace konserwatorskie beda wykonywane na obiekcie czynnym.

Przedmiot zamo6wienia Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przy uzyciu wlasnych materiatow, sprzetu
i narzedzi o odpowiednich parametrach jakos$ciowych, dopuszczonych do obrotu i do wbudowania,
zgodnych z tre$cia programu prac konserwatorskich.

W trakcie realizacji niniejszego zadania Wykonawca zapewni nadzoér autorski nad realizowanymi
pracami konserwatorskimi i robotami budowlanymi.

W ramach zamoéwienia Wykonawca przygotuje peina dokumentacje odbiorowa, inwentaryzacje

powykonawcza i uzyska wszelkie opinie i zgody wymagane prawem.
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PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH
PRZY POLICHROMII W KOSCIELE PARAFIALNYM
P.W. KATARZYNY ALEKSANDRYJSKIEJ W CIENINIE KOSCIELNYM
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1.0. KARTA IDENTYFIKACYJNA ZABYTKU

17.08.2011

199/WLKP/B - -

NR REJESTRU NR INW. ZBIORU NR INW. PRACOWNI KONS.
ZABYTKOW

OBIEKT: obiekt sakralny
ADRES: UL Wolnosci 1; 62- 404 Cigzen

TECHNIKA ORYGINALU: polichromia w Kosciele p.w. §w. Katarzyny Aleksandryjskiej w

Cieninie Koscielnym

TEMAT: motyw ornamentalny opasek okiennych, plaszczyzny Scian , motywy ornamentalne, oraz
antropomorficzne sufitu.

AUTOR, WARSZTAT, SZKOLA nieustalone, pocz. XX w.
SYGNATURA nie ma

INSKRYPCJE nie ma

DATOWANIE pocz. XX wiek POCHODZENIE nieustalone

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA
kosciol parafialny p.w. sw. Katarzyny Aleksandryjskiej w Cieninie Koscielnym

WLASCICIEL / UZYTKOWNIK
parafia rzymskokatolicka p.w. $w. Katarzyny Aleksandryjskiej w Cienine Koscielnym

WYMIARY

TECHNIKA polichromia §cienna i sufitowa na tynku wapiennym, na pobiale.
WCZESNIEJSZE KONSERWACJE (LUB RENOWACJE): TAK
ingerencja XX w.

daty wykonania : ok. 1966r.

WCZESNIEJSZE DOKUMENTACIE: NIE



2.0. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania s3 wykonane na obickcie ogledziny, dokumentacja
fotograficzna oraz badania stratygraficzne w formie odkrywek schodkowych. Na ich podstawie
powstal niniejszy program prac dotyczacy polichromii wewnatrz kosciola.

Badania przeprowadzone in situ obejmowaly: sciany wewnatrz kosciofa w prezbiterium,
nawie oraz na stropie nad chorem

Zakres opracowania obejmuje opis zabytku oraz planowane prace konserwatorskie.
Wstepny program prac konserwatorskich okresla takze szczegdlowo technike i technologi¢

planowanych prac.

3.0. KROTKA HISTORIA OBIEKTU I OPIS INWENTARYZACYINY

Kosciol p.w. sw. Katarzyny Aleksandryjskiej polozony jest w wojewddztwie wielkopol- skim,
powiecie stupeckim, gminie Stupca. Znajduje si¢ on w malej wsi - Cieninie Koscielnym. Jest to
kosciol rzymskokatolicki, podlegajacy pod dekanat golinski, archidiecezje gnieznienska. Parafia
owego kosciola zostala zalozona juz w 1390 roku. Wtedy stal tam maly, drewniany kosciolek. Na
jego miejscu w latach 1748-1802 wybudowano murowang $wiatynig¢. ktorg do dzis mozemy
podziwia¢. Krotko po wybudowaniu kosciola zostal on narazony na calkowi- te spalenie. Jednak
szybko go odbudowano. W 1892 roku rozpoczeto budowg dwukondygnacyjnej wiezy. Prace
skonczono w 1912 roku. W roku 1982 dokonano jej remontu. W XX wie- ku wybudowano
murowang dzwonnic¢. Kosciol otacza rowniez murowane ogrodzenie z zelazng brama, ktore
wzniesione zostalo w 1930 roku. Kosciol w pigkny sposob przedstawia po- faczenie stylu
barokowego z klasycystycznym. W pierwszym z nich zostalo wykonanie prezbiterium oraz kruchta,
zas wieza jest przejawem klasycyzmu. Wnetrze budowli jest dos¢ przestrzenne. Przy bogato
zdobionym oltarzu znajduja si¢ dwie figury. Calo$¢ dodatkowo upigkszaja dwa oltarze boczne.

Jeden z nich przedstawia Matk¢ Boska. drugi patronke¢ kosciofa, sw. Katarzyn¢ Aleksandryjska.

Obecny wystroj kosciola — polichromia $cian prezbiterium pochodzi z okresu ostatniego remontu -
malowania wnetrz kosciota z 1966 r. Skiada si¢ z monochromatycznego gladkiego tla oraz postaci
opasek wokol otworow okiennych o uproszczonej formie a takze przedstawien ornamentalnych
geometrycznych i roslinnych oraz figuratywnych na plaszczyznie stropu w czgsci prezbiterialnej

oraz nawy.



Na stropie prezbiterium przedstawienie ornamentalne z motywem kratki regencyjnej lisci akantu,

motywy kwiatowe a takze glowki aniotkow.

Kolorystyka scian utrzymana w jasnej tonacji rozbielonego rézu, jasnego ugru dodatkowo
rozjasnionego dzialaniem promieni UV. Ornament o oszczednej kolorystyce: braz. ugier, biel, roz.
Wykonane na s$cianach odkrywki odslonily monochromatyczna polichromi¢ w kolorze rozu
zlamanego ugrem prawdopodobnie z pocz. XX w.

Polichromia stropu oraz pochodzi z pocz. XX w. przemalowana oraz mocno zabrudzona.

4.0. STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Ogolny stan zachowania polichromii w kosciele p.w. Katarzyny Aleksandryjskiej jest
niezadawalajacy. Natychmiastowej ingerencji konserwatorskiej wymaga strop nawy. Miejscami
mocno naruszona zostala konstrukcja stropu, konieczne bylo zainstalowanie siatki ochronnej w
najbardziej zdegradowanych miejscach. Wstepna analiza wizualna wykazata ponadto wyst¢pujgce
na calej plaszczyznie polichromii przemalowania oraz silne zabrudzenie i zakurzenie
powierzchniowe. Miejscami na $cianach widoczne sg spgkania pajgczynowe, ubytki fizyczne i
mechaniczne.  Na skutek trwalego zawilgocenia kosciola konieczne bylo wykonanie izolacji
poziomej. Po wykonaniu opaski izolacyjnej. zagrzybiale i zmruszale tynki zostaly skute do
wysokosci okolo 160 em. Do tej wysokosci wykonano nowe tynki.

Klasyfikacje tych zniszczen nalezy zacza¢ od akumulacji w obiekcie skutkow rdznorodnych
zmian klimatycznych min. dzialanie wilgoci. stanu technicznego budowli, ewentualne ruchy murow
czy tez sposob uzytkowania budynku.

Wody gruntowe spowodowaly zawilgocenie fundamentow. Woda kapilarna transportowana w
wyzsze partie zawilgoconego muru ceglanego poprzez podcigganie kapilarne doprowadzila do
wysolen soli mineralnych oraz powstawania p¢cherzy odspojonej warstwy zaprawy wraz z warstwa
malarska. Srodowisko permanentnej wilgotnosei a takze kondensacja pary wodnej sa odpowiednie
dla dzialalnosci mikroorganizméw co spowodowalo zmiang fizykochemiczng skladu pigmentow
oraz spoiw zastosowanych wewnatrz obicktu prowadzac do ich degradacji.

Obecnie kosciol zostal osuszony. dlatego tez mozna przystapi¢ do prac konserwatorskich przy
polichromii $cian i stropu nawy oraz prezbiterium.

Po wykonaniu odkrywek i przeprowadzeniu wst¢pnych badan stwierdzono iz odstoni¢ta
warstwa malarska jest w duzym stopniu zdegradowana. Wykonane na scianach odkrywki odslonity

warstwe malarska pochodzaca prawdopodobnie z pocz. XX w.



Na wykonanych odkrywkach nie znaleziono fragmentow wcezesniejszego wystroju.
Bezposrednio pod warstwa malatury wystgpuje zaprawa wapienna.
Pod ornamentem opaski okiennej nie odslonigto polichromii ornamentalnej.
Na stropie nawy odkryta zostala wczesniejsza polichromia, ktora nie pokrywa si¢ wzorem oraz
kolorystycznie z pozniejszymi przemalowaniami.
Strop nawy nad chorem jest w bardzo zlym stanie widoczne sg rozwarstwienia i ubytki w warstwie

ie tylko polichromii ale rowniez konstrukcji stropu.

5.0. CEL ORAZ ZALOZENIA KONSERWACIJI I RESTAURACII = PROJEKT
KONSERWATORSKI

Biorage pod uwage stan zachowania odslonigtej polichromii oraz funkcj¢ obiektu
podstawowym celem prac konserwatorskich i restauratorskich bedzie zatrzymanie dalszego procesu
destrukcji polichromii a w dalszej czgsci przywrocenie wartosci estetycznych. Konserwacja polegac
b¢dzie na usunigciu wtornych przemalowan, naprawy ubytkow tynkarskich, odtworzeniu warstwy
zaprawy w partiach cokolowych.

Konieczne jest rowniez wzmocnienie konstrukceji stropu w nawie kosciofa.
Odtworzona zostanie pierwotna kolorystyka plaszczyzn, oczyszczona, wzmocniona i
skonsolidowana polichromia stropu tak by przywroci¢ pierwotny wyglad obiektu.

Obecny stan zachowania, i wtérne przemalowanie negatywnie wplywaja na wartosci estetyczne

polichromii.

6.0. PROPONOWANE POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE

Przed przystgpieniem do dziatan konserwatorskich nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce czynnosci.

1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej przed przystapieniem do prac konserwatorskich.

2. Obserwacja w swietle (bocznym i rozproszonym) widzialnym oraz UV w celu zbadania
problematyki przebiegu prac konserwatorskich. Zbadanie odpornosci warstwy malarskiej, a
takze stopnia degradacji malowidet Sciennych.

3. Przeprowadzenie prac odkrywkowych wraz z pobraniem probek stratygraficznych

polichromii i podtoza.



11.

12.

13.

Wykonanie badan, przekrojow stratygraficznych celem identyfikacji charakterystyki
podioza, spoiw oraz warstwy malarskiej malowidel $ciennych ustalenie chronologiczne
warstw malarskich i ich i stanu zachowania.

Po wstepnych analizach wizualnych a takze po zapoznaniu si¢ z wynikami badan
mikroskopowych nalezy przystapic do usunigcia warstwy wtornych przemalowan i pobial
metodq mechaniczng, chemiczno-mechaniczng poprzedzong wczesniejszymi  probami
konserwatorskimi.

Usuniecie ewentualnych wtérnych napraw tynku (koniecznos¢ i skala wykonanych prac
ustalona zostanie po oczyszczeniu polichromii z wtérnych przemalowar)

Nastepnym krokiem bedzie doczyszczenie lica polichromii z zabrudzen za pomocq (pary
wodnej, gumki wish- ab o réznej twardosci, gumki chlebowej, nasagczonymi wacikami woda
przegotowana, czy enzymatycznie, metoda rolowania). W przypadku wystapienia trudnosci
z doczyszczeniem fragmentow polichromii nalezy przystgpic do wykonania prob z
zastosowaniem innych rozpuszczalnikow: aceton z woda (1:1), PAW (5%,10%,15%),
toluen, gel de syntese z benzyng lakowa oraz wodg, Contrad 2000. Wszystkie substancje
zostang naniesione przy pomocy wacika, metodq rolowania.

Zachowane tynki oraz oczyszczong powierzchnie polichromii nalezy wzmocni¢ i utrwali¢
(np. KSE 100 — Remmers, Consolid 100 — KABE, 7% roztwor paraloidu B72 lub innymi
srodkami o tych samych parametrach).

W miejscach gdzie wystepuja wysolenia nalezy wykonac oklady odsalajace.

. Nastgpnym etapem prac bedzie dezynfekcja Scian np. preparatem Adolit M — rRemmers lub

innym o podobnych wihasciwosciach.

Jezeli podczas oczyszczania wystapi problem odspajania si¢ warstwy malarskiej od podtoza
w miejscach najbardziej zdegradowanych szczego6lnie w okolicy ewentualnych zaciekow
nalezy skonsolidowa¢ polichromi¢ z podlozem. W tym celu wymagane jest
przeprowadzenie prob konsolidacyjnych na niewielkim obszarze lica przy pomocy
wybranych konsolidantow np. PAW (5%,10%,15%), Ledan TC iTB, Primal AC 33 lun
rownowazne.

Pudrujgce si¢ warstwy malarskie nalezy utrwali¢ Klucelem G lub innym preparatem o
podobnych wiasciwosciach.

W miejscach gdzie wystepuje odspojenie tynku nalezy wykonac iniekcje podtynkowe przy
uzyciu Ledanu TC i TB lub innym preparatem o podobnym dzialaniu w zaleznosci od
rodzaju odspojen, w miejscach duzego zasolenia zaleca si¢ zastosowanie szerokoporowych

tynkow.



14. Ubytki warstwy zaprawy uszkodzone mechanicznie, poprzez degradacje nalezy uzupehnic¢
przygotowang zaprawg wapienng badz gotowymi firmowymi kitami wysokiej jakosci
zblizonymi charakterystykq i wlasciwosciami fizyko- chemicznymi do tych jakie
charakteryzujg zaprawe wapienng. Uzupelnienia warstwy zaprawy mozna (to zalezy od
zidentyfikowanej metody) zabezpieczy¢ warstwg pobialy.

15. Po przeprowadzeniu prac uzupelniajacych ubytki zaprawy nalezy przystgpic do
uzupelniania warstwy polichromii metoda punktowania scalajacego (kreska, kropka).

16. Proponowang technologia bedzie zastosowanie pigmentow organicznych sypkich w spoiwie
PAW, ewentualnie po rozpoznaniu techniki malarskiej zastosowanie gotowych farbfarbami
krzemianowych (np.f. Keim lub farbami o podobnych parametrach), o wiasciwosciach
optycznych zblizonych do farb wapiennych, nasladowczo do oryginatu. zblizonych
charakterystyka i wlasciwosciami fizyko- chemicznymi do oryginalu .

17. Calos¢ wykonanych prac nalezy zaimpregnowac i utrwali¢ za pomocq gotowych preparatow
systemowych, badz roztworem paraloidu B72 (w zaleznosci od wybranej technologii)

18. Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania, na kazdym etapie prac.

19. Koricowym etapem prac konserwacyjno-restauratorskich bedzie sporzadzenie dokumentacji
technologicznej obrazujacej wizualnie oraz merytorycznie przebieg calosci prac oraz
zastosowanych materiatow.

20. Przed przystapieniem do prac przy stropie nawy nalezaloby przeprowadzi¢ badania techniczne

wytrzymalosci konstrukcyjne) stropu.



7.0 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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Fot.1) widok ogdlny stropu w prezbiterium z polichromia

Fot. 2, 3) Fragmenty $cian prezbiterium z widocznym ornamentem w postaci kartuszy, oraz fragment opaski
okiennej.

Fot. 4, 5) fragmenty $cian w nawie kosciola w odkrywkami oraz widocznym na gzymsie zarys wczesniejszej
polichromii



Fot. B% Fragmenty $cian prezbiterium esaz-sufitu-nawy-nad-ehérem-z-wideeznymi-uszkodzentamrw-konstrukeyr



WIELKOPOLSKI WOJEWODZKI Konin, dnia 15. 05. 2024 r.
KONSERWATOR ZABYTKOW

WOJEWODZKI URZAD

OCHRONY ZABYTKOW W POZNANIU

DELEGATURA W KONINIE

Al 1 MAJAT7

62~510 KONIN

Ko.WR.5144.1086.2.2024

POZWOLENIE NR 7/2024/B

Na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 92 ust. 3-6, art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. ¢ i pkt 2 lit. a,
art. 7 pkt 1 oraz art. 36 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r., poz. 840 z pozniejszymi zmianami), § 12 ust. 1-3
Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow albo na Liste Skarbéow Dziedzictwa oraz robot budowlanych,
badan architektonicznych i innych dziatai przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow,
a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1609),
a takze na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ~ Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2 2024 r., poz. 572),

Wielkopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkow

po rozpatrzeniu wniosku Parafii Rzymskokatolickiej pw. $w. Katarzyny Aleksandryjskiej
w Cieninie Koscielnym z dnia 16. 04. 2024 r. (wplyngl w dniu 16. 04. 2024 r.) w sprawie
wydania pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich przy polichromii
écian, faset i sufitbw w prezbiterium i nawie, wpisanej do rejestru zabytkow pod numerem
199/Wikp/B poz. 11 decyzja Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
z dnia 17. 08. 2011 r, w kosciele parafiainym  rzymskokatolickim
pw. $w. Katarzyny Aleksandryjskiej usytuowanym na nieruchomo$ci w granicach dziatki nr 142
w Cieninie Koscielnym, Gmina Stupca, powiat stupecki, wojewodztwo wielkopolskie, wpisanym
do rejestru zabytkéw pod numerem 145/764/A decyzjq Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
w Poznaniu z dnia 13. 11. 1969 r.,

POZWALA
Parafii Rzymskokatolickiej pw. $w. Katarzyny Aleksandryjskiej w Cieninie Koscielnym

na prowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich przy polichromii $cian, faset i sufitow
w prezbiterium i nawie, wpisanej do rejestru zabytkéw pod numerem 199/Wikp/B poz. 11
decyzjg Wielkopolskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia 17. 08. 2011 r,
w kosciele parafiainym rzymskokatolickim pw. $éw. Katarzyny Aleksandryjskiej  usytuowanym
na nieruchomoéci w granicach dziatki nr 142 w Cieninie Koscielnym, Gmina Stupca, powiat stupecki,
wojewodztwo wielkopolskie, wpisanym do rejestru zabytkow pod numerem 145/764/A decyzjg
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu z dnia 13. 11. 1969 .



Warunki szczegdiowe:

k.

Szczegdlowy zakres prac konserwatorsko-restauratorskich okresla opracowanie: PROGRAM
PRAC KONSERWATORSKICH PRZY POLICHROMII W KOSCIELE PARAFIALNYM
PW. KATARZYNY ALEKSANDRYJSKIEJ w CIENINIE KOSCIELNYM,
OPRAC. MGR BOGUMILA TERZYJSKA, t ODZ 2024,

Program prac konserwatorsko-restauratorskich obejmowac begdzie nastepujacy zakres:

a) usuniecie wtornych przemalowar i pobiat,

b) opcjonalnie usunigcie wtdrnych napraw tynku,

c) doczyszczenie lica polichromii,

d) wzmocnienie i utrwalenie tynkow i polichromii,

e) zaloZenie okladow odsalajacych,

f) dezynfekcja Scian,

g) opcjonalnie konsolidacja warstwy malarskiej,

h) utrwalenie pudrujacej sie warstwy malarskiej,

i) wykonanie iniekcji w miejscach odspojen tynkdw,

i} uzupeinienie ubytkow warstwy zaprawy,

k) uzupeinienie warstwy polichromii,

I) impregnacja i utrwalenie polichromii.

Prace konserwatorsko-restauratorskie objete niniejszym pozwoleniem prowadzi¢ winna osoba
spelniajaca wymagania, o ktérych mowa w art. 37 a ust. 1 Ustawy o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami.

Wnioskodawca zobowigzany jest do przekazania Kierownikowi Delegatury w Koninie
Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu nie pézniej niz w terminie 14 dni
przed rozpoczeciem prac konserwatorsko-restauratorskich objetych niniejszym pozwoleniem,
a w toku prac na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby prowadzacej te prace, imienia, nazwiska
i adresu osoby prowadzace] prace konserwatorsko-restauratorskie objete niniejszym pozwoleniem,
dokumentow potwierdzajacych speinianie przez te osobe wymagan, o ktorych mowa
w art. 37 a ust. 1 Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz o$wiadczenia osoby
prowadzace] prace konserwatorsko-restauratorskie o przyjeciu przez nig obowigzku wykonywania
tych prac - zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 4 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo na Liste Skarbow Dziedzictwa
oraz robét budowlanych, badan architektonicznych i innych dzialan przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow.

W trakcie prac konserwatorsko-restauratorskich objetych niniejszym pozwoleniem -
zgodnie z § 12 ust 2 pkt 4 cytowanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego - osoba prowadzaca prace konserwatorsko-restauratorskie prowadzi¢
winna dokumentacje przebiegu wskazanych w pozwoleniu prac. Dokumentacja ta winna by¢
prowadzona w taki sposob, aby umozliwiala jednoznaczng identyfikacje i dokladng lokalizacje
przestrzenng wszystkich czynnosci i uzytych materiatow. Dokumentacja ta winna by¢ przekazana
Kierownikowi Delegatury w Koninie Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu
w terminie 3 miesigcy od dnia zakonczenia prac.

Osoba prowadzaca prace konserwatorsko-restauratorskie objete niniejszym pozwoleniem -
zgodnie z § 12 wust. 2 pkt 5 cytowanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego — winna opracowac sposéb postepowania z zabytkiem po zakofczeniu
prac  konserwatorsko-restauratorskich i przekaza¢c to  opracowanie Kierownikowi
Delegatury w Koninie Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu w terminie 3 miesigcy
od dnia zakoriczenia prac.

Whnioskodawca zobowiazany jest zawiadomi¢ Kierownika Delegatury w Koninie Wojewddzkiego
Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu — zgodnie z § 12 ust. 2 pkt 2 cytowanego wyzej
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Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 0 terminie rozpoczgcia
oraz zakoriczenia prac na 3 dni przed tym terminem.

8. Wykonawca prac konserwatorsko-restauratorskich obowigzany jest niezwlocznie zawiadomié
Kierownika Delegatury w Koninie Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu - zgodnie
z § 12 ust. 2 pkt 3 cytowanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego -
0 wszystkich okolicznoéciach ujawnionych w toku prowadzenia prac, ktére mogg mieC wplyw
na stan zachowania zabytku i zakres prac.

9. Prace po zakonczeniu nalezy zglosi¢ do odbioru konserwatorskiego.

Zawiadomienia przekazuje si¢ pisemnie, za pomocg faksu lub za pomocg Srodkow komunikacii
elektronicznej, w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug drogg
elektronicznag (tekst jednolity: Dz.U. 2 2020 r., poz. 334):

- nrfaksu - 63 244 71 26
- konin.sekretariat@poznan.wuoz.gov.pl

Termin wazno$ci pozwolenia: do dnia 31. 12. 2027 r.
Odpowiedzialny za prace jest wnioskodawca.

UZASADNIENIE

Do Kierownika Delegatury w Koninie Wojewoddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu
wplynat w dniu 16. 04. 2024 r. wniosek Parafii Rzymskokatolickiej pw. sw. Katarzyny Aleksandryjskiej
w Cieninie Koscielnym z dnia 16. 04. 2024 r. w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie
prac konserwatorsko-restauratorskich przy polichromii écian, faset i sufittw w prezbiterium i nawie
w koSciele parafialnym rzymskokatolickim pw. $w. Katarzyny Aleksandryjskiej usytuowanym
na nieruchomosci w granicach dziatki nr 142 w Cieninie Koécielnym.

Przedmiotowa polichromia, z uwagi na posiadane historyczne warto$ci artystyczne, wpisana zostafa
do rejestru zabytkéw ruchomych pod numerem 199/Wlkp/B poz. 11 decyzjg Wielkopolskiego
Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia 17. 08. 2011 r. Nadte do rejestru zabytkéw
nieruchomych — pod numerem 145/764/A decyzjq Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkdw w Poznaniu
z dnia 13, 11. 1968 r. -  wpisany zostal kosciol parafiainy rzymskokatolicki
pw. $w. Katarzyny Aleksandryjskiej w Cieninie Koscielnym.

Skutkiem przytoczonych wyzej uwarunkowari formalno-prawnych zaréwno polichromia wnetrza
kosciota, jak rowniez sam kosciot, o ktorych wyzej mowa, podiegaja prawnej ochronie konserwatorskiej
na mocy art. 6 ust. 1 pkt 1 1it. ¢ i pkt 2 lit. a oraz art. 7 pkt 1 cytowanej Ustawy o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami, a w zwiazku z powyzszym wszelkie dziatania planowane do realizacji
w tym kosciele, jak rowniez przy jego zabytkowym wystroju i wyposazeniu, w tym przy polichromii
wnetrza, wymagaja przed ich podjgciem - zgodnie z art. 36 ust. 1 cytowanej Ustawy — pozwolenia
Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Po przeanalizowaniu tresci wniosku oraz przediozonego wraz z wnioskiem, a wymienionego w sentencii
niniejszej decyzji, programu prac konserwatorsko-restauratorskich, stwierdzono, ze prace te
we wskazanym zakresie sg mozliwe do zaakceptowania ze stanowiska konserwatorskiego, bowiem
pozwolg one na utrwalenie i wydobycie historycznych wartosci artystycznych polichromii wnetrza
wzmiankowanego wczesniej kosciota.

Majgc na uwadze co powyZej, stwierdzono, Ze zachodzg przestanki merytoryczne do wydania
pozwolenia zgodnie z wnioskiem wnioskodawcy.
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Pozwolenie niniejsze obwarowano jednakZe warunkami, wynikajacymi z tresci § 12 ust. 1 pkt 3 i 4
oraz ust. 2 pkt 1-5 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badafh konserwatorskich przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytkow albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robét budowlanych,
badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkow - wskazano mianowicie, 2e osoba prowadzaca
prace konserwatorsko-restauratorskie objete niniejszym pozwoleniem winna speiniat wymagania,
o ktérych mowa w art. 37 a ust. 1 Ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami,
oraz e wnioskodawca zobowiazany jest do przekazania Kierownikowi Delegatury w Koninie
Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu nie pbzniej niz w terminie 14 dni
przed rozpoczeciem prac konserwatorsko-restauratorskich objetych niniejszym pozwoleniem,
a w toku prac na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby prowadzacej te prace, imienia, nazwiska
i adresu osoby prowadzacej wyszczegbinione w pozwoleniu prace, dokumentow potwierdzajacych
spelnianie przez te osobe wymagan, o ktérych mowa w art. 37 a ust. 1 Ustawy o ochronie zabytkdw
i opiece nad zabytkami oraz oéwiadczenia osoby prowadzacej prace konserwatorsko-restauratorskie
objete niniejszym pozwoleniem o przyjeciu przez nig obowigzku wykonywania tych prac.
Ustalono réwniez warunek polegajacy na zawiadomieniu przez wykonawce prac Kierownika Delegatury
w Koninie Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu o wszystkich okolicznosciach
ujawnionych w toku prowadzenia prac, ktore moga mie¢ wptyw na stan zachowania zabytku i zakres
prac. W treéci pozwolenia wskazano takze, ze w ftrakcie prac konserwatorsko-restauratorskich
prowadzi¢ nalezy dokumentacje przebiegu wskazanych w pozwoleniu prac; dokumentacja ta winna by¢
prowadzona w taki sposéb, aby umoZliwiala jednoznaczng identyfikacie i dokiadng lokalizacje
przestrzenng wszystkich czynno$ci i uzytych materiatéw, a nadto wskazano, iz dokumentacja ta winna
by¢ przekazana Kierownikowi Delegatury w Koninie Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkdw
w Poznaniu w terminie 3 miesiecy od dnia zakoriczenia prac. Okreslono rowniez, ze osoba prowadzaca
prace konserwatorsko-restauratorskie winna opracowa¢ sposdb postepowania z zabytkiem
po zakonczeniu prac konserwatorsko-restauratorskich objetych niniejszym pozwoleniem i przekazaé
to opracowanie Kierownikowi Delegatury w Koninie Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow
w Poznaniu w terminie 3 miesiecy od dnia zakonczenia prac.

Majac na uwadze co przytoczono oraz w oparciu o art. 7 pkt 1 i art. 36 ust. 1 pkt 1
Ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami orzeczono jak w sentencii.

POUCZENIA

Pouczenie co do prawa odwolania

1. Od decyzji niniejszej stuzy stronie odwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
zlozone za posrednictwem tutejszego organu w_terminie 14 dni od dnia_doreczenia

(art. 127§ 112 oraz art. 129 § 11 2 Kodeksu postepowania administracyjnego).

2. Zgodnie z art. 127 a § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego w trakcie biegu terminu
do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publiczne;
o$wiadczenia 0 zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez strong postgpowania, decyzja
staje sie ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego).

Pozostale pouczenia

1. Kto prowadzi prace konserwatorskie, prace restauratorskie przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytkéw lub w jego otoczeniu niezgodnie 2z zakresem lub warunkami

4




okreslonymi w pozwoleniu wojewédzkiego konserwatora zabytkéw podlega karze pienigznej
w_wysokosci od 500 do 500000 zt (art. 107d ust. 2 Ustawy o ochronie zabytkow

i opiece nad zabytkami).

2. Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostat wznowione, a nastgpnie pozwolenie
moze zostaé cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 Ustawy o ochfonjie zabytkow
i opiece nad zabytkami, jezeli w trakcie wykonywanych prac okreslonych w pozwoleniu wystapity
nowe fakty i okolicznoéci, mogace doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.
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/ Parafia Rzymskokatolicka pw. $w. Katarzyny Aleksandryjskiej w Cieninie Koscielnym
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Sprawe prowadzi: Piotr Pawlak, st. specjalista ds. zabytkdw ruchomych, tel. 632447126 6)@ v (‘}‘
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