KR E%SKI RZADOWY PROGRAM OCHRONY ZABYTKOW

. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:
Remont wiezy w Koéciele Swietej Katarzyny Aleksandryjskiej w Cieninie Ko$cielnym
. LOKALIZACJA OBIEKTU:
Kosciol pw. $w. Katarzyny Aleksandryjskiej Cienin Koscielny 46, 62-400 Stupca
. CEL OPRACOWANIA:

Przedmiotem przedsigwzigcia sa prace budowlane polegajace na usunigciu mechanicznym starych tynkow,
skorodowanych przez sél i czynniki atmosferyczne. Oczyszczenie cegly, naprawa i odtworzenie gzymsow,

gruntowanie i natozenie tynkéw renowacyjnych, przygotowanie pod malowanie i malowanie elewacji.

IV. BUDZET
Maksymalny budzet dla przedmiotu zamoéwienia : 490 000,00 zi brutto ( stownie: czterysta
dziewieédziesiat tysigcy zlotych 00/100)
V. LOKALIZACJA, DANE Z EWIDENCJI GRUNTOW:
Powiat: Stupecki

Gmina: Stupca

Obreb: Cienin Koscielny

Nr dziatki: 142

Nr ksiggi wieczystej: KN1S/00010697/3

Budynek jest wpisany do rejestru zabytkow pod numerem: 145/764/A, Decyzja z dnia 13.11.1969 .
VL.  DANE O ZABYTKU:

Parafia $w. Katarzyny w Cieninie Koscielnym erygowana w 1390 r. Pierwotnie ko$ciét drewniany. W latach 1748-
1802 wybudowano $wiatynie murowana w stylu barokowo-klasycystycznym z fundacji Ewy z Pruskich
Zielonackiej Niemojewskiej. Krétko po wybudowaniu, bo w 1808 r., spalit si¢ gontowy dach i wnetrze kosciofa.
Gléwnym inwestorem naprawy zniszczonego przez pozar koéciota byt Andrzej Beber, wlasciciel dobr ziemskich
na Wilcznej. W latach 1892-1912 dobudowano wieze dwukondygnacyjng ze skromnym portalem, zwienczona
helmem cebulastym z latarnia. W kosciele sa trzy oltarze z 1800 r.: oltarz gléwny, niearchitektoniczny, barokowo-
klasycystyczny oraz dwa boczne klasycystyczne. Jest tez chrzcielnica i ambona w stylu klasycystycznym z ok.
1800 r., oraz prospekt organowy, rowniez z ok. 1800 r. Strop pokryty polichromig w stylu empire. W oknach

witraze figuralne wykonane w pracowni Marka Poczwardowskiego z Inowroclawia.
VIl. ZAKRES PRAC KONSERWATORSKO-RESTAURATORSKICH

Zgodnie z pozwoleniem na prowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich nr 120/2024/A z dnia 29.05.2024
r. wydanego przez Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, zgodnie z projektem technicznym

na podstawie przedmiaru robot stanowiacymi czg¢$¢ opisu przedmiotu zamoOwienia.




VIIL

TERMIN REALIZACJI | SPOSOB WYKONANIA ZAMOWIENIA:

Umowa zostaje zawarta na okres 17 miesiecy.

Zgodnie z zasadami dofinansowania programu termin realizacji inwestycji nie moze by¢ krotszy niz 12
miesigcy.

Uwaga: Prace konserwatorskie i budowlane beda wykonywane na obiekcie czynnym.

Przedmiot zaméwienia Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przy uzyciu wiasnych materialow, sprzetu
i narzedzi o odpowiednich parametrach jako$ciowych, dopuszczonych do obrotu i do wbudowania,
zgodnych z trescia programu prac konserwatorskich.

W trakcie realizacji niniejszego zadania Wykonawca zapewni nadzor autorski nad realizowanymi
pracami konserwatorskimi i robotami budowlanymi.

W ramach zamoéwienia Wykonawca przygotuje pelna dokumentacje odbiorowa, inwentaryzacje

powykonawcza i uzyska wszelkie opinie i zgody wymagane prawem.



' Konin, dnia 29. 05. 2024 r.
WIELKOPOLSKI WOJEWODZKI
KONSERWATOR ZABYTKOW
WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW
W POZNANIU
DELEGATURA W KONINIE
Al 1MAJAT Decyzja jest ostateczna
62-510 KONIN
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Ko.WN.5142.814.2.2024
POZWOLENIE NR 120/2024/A

Na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 92 ust. 3-6 oraz art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c,
art. 7 pkt 1 oraz art. 36 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r, poz. 840 z pozniejszymi zmianami), § 13 ust. 1-2
Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2z dnia 2 sierpnia 2018 r.
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robot
budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow,
a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 81),
jak rowniez na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
- Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2 2023 r., poz. 775),

Wielkopolski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw

po rozpatrzeniu wniosku Parafii Rzymskokatolickiej pw. $w. Katarzyny Aleksandryjskiej
w Cieninie Koscielnym z dnia 20. 03. 2024 r. (wplyngt w dniu 20. 03. 2024 r)
w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie robdt budowlanych w zakresie skucia w catosci
z elewacji wiezy tynkow i wykonania nowych tynkéw czystowapiennych, po uprzedniej naprawie
muréw; uzupeinienia ubytkow detalu architektonicznego wystepujacego na elewacjach wiezy
i doprowadzenia tego detalu do ,ostrego” rysunku, ktdre to roboty budowlane planowane sg
do realizacji w kosciele parafialnym rzymskokatolickim pw. $w. Katarzyny Aleksandryjskiej,
usytuowanym na nieruchomosci w granicach dziakki nr 142 w Cieninie Koscielnym,
Gmina Stupca, powiat stupecki, wojewodztwo wielkopolskie, wpisanym do rejestru zabytkow
pod numerem 145/764/A decyzja Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Poznaniu
zdnia13.11.1969r.,

POZWALA
Parafii Rzymskokatolickiej pw. $w. Katarzyny Aleksandryjskiej w Cieninie Koscielnym

na  prowadzenie robot  budowlanych ~w  koSciele  parafialnym  rzymskokatolickim
pw. $w. Katarzyny Aleksandryjskiej, usytuowanym na nieruchomo$ci w granicach dziatki nr 142
w Cieninie Koscielnym, Gmina Stupca, powiat stupecki, wojewddztwo wielkopolskie, wpisanym
do rejestru zabytkow pod numerem 145/764/A decyzjq Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
w Poznaniu z dnia 13. 11. 1969 .,

w zakresie:
1. skucia w calosci z elewacji wiezy tynkow i wykonania nowych tynkow czystowapiennych,
po uprzedniej naprawie murow;



2. uzupetnienia ubytkow detalu architektonicznego wystepujacego na elewacjach  wiezy
i doprowadzenia tego detalu do ,ostrego” rysunku.

Warunki szczegotowe:

1. Zakres robdt budowlanych okresla opracowanie: PROJEKT TECHNICZNY. REMONT ELEWACJI
WIEZY KOSCIOtA. CIENIN KOSCIELNY 46, DZIALKA NR: 142. BRANZA: ARCHITEKTONICZNA,
OPRAC. MGR INZ. ARCH. ANNA PLESINSKA, StUPCA 2024,

2. Robotami budowlanymi objetymi niniejszym pozwoleniem kierowaé winna albo nadzér inwestorski
nad nim  wykonywaC winna osoba spelniajaca wymagania, o ktorych mowa
w art. 37 ¢ Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

3. Wnioskodawca zobowigzany jest do przekazania Kierownikowi Delegatury w Koninie
Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu - w terminie nie pozniejszym niz 14 dni
przed rozpoczeciem robét budowlanych objetych niniejszym pozwoleniem, a w toku robét na 14 dni
przed dokonaniem zmiany osoby kierujacej robotami budowlanymi objetymi niniejszym
pozwoleniem albo wykonujacej nadzor inwestorski nad nimi - imienia, nazwiska i adresu osoby
peiniacej funkcjg kierownika robdt budowlanych  objgtych  niniejszym  pozwoleniem
albo wykonujacej nadzér inwestorski nad nimi, dokumentow potwierdzajacych spelnianie
przez tg osobg wymagan, o ktérych mowa w art. 37 ¢ Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami oraz o$wiadczenia osoby kierujacej robotami budowlanymi albo wykonujacej nadzor
inwestorski nad nimi o przyjeciu przez nig obowiazku kierowania tymi  robotami
lub sprawowania nad nimi nadzoru - zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 4 Rozporzadzenia Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytkow albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robot budowlanych,
badar architektonicznych i innych dziatai przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow,
a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkédw.

4. Wnioskodawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Kierownika Delegatury w Koninie Wojewodzkiego

Urzgdu Ochrony Zabytkow w Poznaniu - zgodnie z § 13 ust. 2 pkt 2 cytowanego wyzej

Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - o terminie rozpoczecia

i zakoniczenia robot budowlanych na 3 dni przed tym terminem.

Roboty budowlane po zakoriczeniu nalezy zglosi¢ do odbioru konserwatorskiego.

Termin waznosci pozwolenia: do dnia 31. 05. 2027 r.

Odpowiedzialny za roboty budowlane jest inwestor.

No o

UZASADNIENIE

Do Kierownika Delegatury w Koninie Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Poznaniu
wplynal w dniu 20. 03. 2024 r. wniosek Parafii Rzymskokatolickiej pw. $w. Katarzyny Aleksandryjskiej
w Cieninie Koscielnym z dnia 20. 03. 2024 r. w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie
robot budowlanych w zakresie skucia w calosci z elewacji wiezy tynkéw i wykonania nowych
tynkow  czystowapiennych, po  uprzedniej naprawie  murow;  uzupelnienia  ubytkow
detalu architektonicznego wystepujacego na elewacjach wiezy i doprowadzenia tego detalu
do ,ostrego” rysunku, ktore to roboty budowlane planowane sg do realizacji w kosciele parafialnym
rzymskokatolickim pw. $w. Katarzyny Aleksandryjskiej, usytuowanym na nieruchomosci w granicach
dziatki nr 142 w Cieninie Koscielnym, Gmina Stupca, powiat stupecki, wojew6dztwo wielkopolskie.

Wskazany wyzej kosciol, z uwagi na posiadane wartosci kulturowe, wpisany zostat do rejestru zabytkow
pod numerem 145/764/A decyzjia Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu
z dnia 13. 11. 1969 r, a tym samym podiega prawnej ochronie konserwatorskiej
na mocy art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. ¢ oraz art. 7 pkt 1 Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.
W zwigzku z powyzszym wszelkie dzialania planowane do realizacji przy przedmiotowym kosciele



wymagajg przed ich podjeciem - zgodnie z art. 36 ust 1 cytowanej Ustawy - pozwolenia
Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Pozwoleniem z dnia 25. 10. 2021 r. (pozwolenie nr 178/2021/A; Ko.WN.5142.2007.1.2021)
organ ochrony zabytkéw pozwolit wnioskodawcy na prowadzenie robot budowlanych w zakresie
malowania elewacji wskazanego wyzej kosciola. Zakres pozwolenia objat rowniez wiezg.
W toku realizacji robét budowlanych objgtych tym pozwoleniem stwierdzono, ze stan tynkow
i detalu architektonicznego wiezy kosciola wymaga dodatkowych robét obejmujacych skucie w calosci
z elewacji wiezy tynkdw i wykonanie nowych tynkow czystowapiennych, po uprzedniej naprawie murow,
a takze uzupelnienie ubytkow detalu architektonicznego wystgpujacego na elewacjach wiezy
i doprowadzenie tego detalu do ,ostrego” rysunku. Opracowanie projektowe dotgczone do obecnie
zZlozonego wniosku  przedstawia rozwigzania w zakresie nadmienionych uzupetniajgcych
robét budowlanych. Po zapoznaniu si¢ z tym opracowaniem organ ochrony zabytkow dopuscit
mozliwoéci  realizacji wskazanych tamze robot budowlanych, stanowigcych uzupeinienie
robot wykonywanych na podstawie wczesniej wydanego pozwolenia.

Pozwolenie aktualnie wydane obwarowano warunkami, wynikajgcymi z tresci § 13 ust. 1 2
Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytkow albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robot budowlanych,
badan architektonicznych i innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow,
a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow — wskazano mianowicie, ze osoba kierujaca
robotami budowlanymi objetymi niniejszym pozwoleniem albo wykonujaca nadzér inwestorski nad nimi
winna spelnia¢ wymagania, o ktorych mowa w art. 37 ¢ Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami, oraz ze wnioskodawca zobowigzany jest do przekazania Kierownikowi Delegatury
w Koninie Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Poznaniu nie pozniej niz w terminie 14 dni
przed rozpoczeciem robot budowlanych objetych niniejszym pozwoleniem, a w toku tych robdt na 14 dni
przed dokonaniem zmiany osoby kierujacej robotami budowlanymi objetymi niniejszym pozwoleniem
lub wykonujacej nadzor inwestorski nad nimi, imienia, nazwiska i adresu osoby kierujacej
robotami budowlanymi objetymi niniejszym pozwoleniem albo wykonujacej nadzér inwestorski nad nimi,
dokumentow potwierdzajacych spetnianie przez te osobe wymagan, o ktérych mowa w art. 37 ¢ Ustawy
o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami oraz o$wiadczenia osoby kierujgcej robotami budowlanymi
objetymi niniejszym pozwoleniem lub wykonujacej nadzér inwestorski nad nimi o przyjeciu przez nig
obowigzku kierowania tymi robotami albo wykonywania nadzoru inwestorskiego nad nimi.

Majac na uwadze, co przytoczono oraz w oparciu o art. 7 pkt 1 i art. 36 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIA

Pouczenie co do prawa odwolania

1. 0Od decyzji niniejszej stuzy stronie odwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
zlozone za posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni_od dnia doreczenia
(art. 127 §1i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego).

2. Zgodnie z art. 127 a § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego przed uplywem terminu
do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania od niniejszej
decyzji. Z dniem doreczenia Wielkopolskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkow
o$wiadczenia 0 zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez strong postgpowania, decyzja
staje sie ostateczna i prawomocna. Zrzeczenie sig prawa do wniesienia odwolania skutkuje brakiem



mozliwo$ci odwolania od decyzji oraz jej zaskarzenia do wojewodzkiego sadu administracyjnego
(art. 127a § 2 Kodeksu postepowania administracyjnego).

Pozostale pouczenia

Kto prowadzi prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw lub w jego otoczeniu
niezgodnie z zakresem lub warunkami okreslonymi w pozwoleniu wojewédzkiego
konserwatora zabytkéw podlega karze pieniezne] w_wysokosci od 500 do 500 000 z!
(art. 107d ust. 2 Ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami).

Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢c wznowione, a nastepnie pozwolenie
moze zostac cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 Ustawy o ochronie zabytkow i opiece
nad zabytkami, jezeli w trakcie wykonywanych prac okreslonych w pozwoleniu wystapity nowe fakty
i okolicznosci, mogace doprowadzié do uszkodzenia lub zniszczenia zabytkp.

Otrzymuja:

1) Parafia Rzymskokatolicka pw. $w. Katarzyny Aleksandryjskiej w Cieninie Koscielnym

2. aaEHR

Do wiadomosci: Whiesiono optate: W3
1. Starostwo Powiatowe w Stupcy 22

w Kwoge ... Yo

Wydziat Architektury i Budownictwa

Sprawe prowadzi: Emilia Habecka-Rosiak, starszy inspektor ds. zabytkéw nieruchomych, tel. 63 244 71 26 wew. 10
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NAZWA T ADRES Remont elewacji wiezy kosciola
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OPIS TECHNICZNY:

dane ewidencyjne

inwestycja: remont elewacji wiezy kosciota
inwestor: Parafia  Rzymskokatolicka pw. s$w. Katarzyny Alcksandryjskiej

w Cieninie Koscielnym,

Archidiecezja Gnieznienska, Dekanat Golinski
adres: Cienin Koscielny 46, 62-400 Stupca

dziatka oznaczona numerem ewidencji gruntow 142, pow. 2.41ha,
Zabytkowy zespol kosciota parafialnego — kosciol wpisany do rejestru zabytkow A-145/764

zdnia 13.11.1969 r.

przedmiot inwestycji
Zamierzenie budowlane obejmuje roboty remontowe zwigzane z elewacja wiezy Kosciofa.

zakres opracowania dotyczy wylacznie prac tynkarskich.

istniejacy stan zagospodarowania dzialki lub terenu

Niweleta terenu dzialki w czesci podlegajacej inwestycji jest plaska, z réznicami poziomu
terenu siggajacymi +-20cm. Wsrod istniejacej zabudowy wsi oddalony nieco od drogi
prowadzacej przez miejscowosc, na dzialce o nieregularnym ksztalcie wybudowany zostal
w latach 1748-1802 murowany Kkosciol, wiez¢ dobudowano w latach 1892-1912.  Sylweta
kosciota wraz z drzewami goruje ponad otaczajacymi zabudowaniami wsi. Dojazd
do kosciola drogg asfaltowa. obejscie wokot obiektu utwardzone. W ogrodzeniu kosciota przy
bramic wjazdowej wymurowana zostala po 1945 roku dzwonnica jako obiekt wolnostojacy.
Na dzialce numer 142 istnicjg rowniez: plebania, kaplica przedpogrzebowa.

W poludniowo-zachodniej ¢z¢sci dzialki prowadzone sa uprawy polowe.

Hydrant znajduje si¢ na wodociagu wicjskim w odleglosci 45 m od kosciota.

rzagospodarowanie dzialki

ni¢ podlega zmianom.




Na wiezy nie sy mozliwe do wykonania wylacznie prace malarskie.

Prace remontowe zwigzane z malowaniem elewacji zabytkowego kosciola w strefie wiezy
wymagaja uzupelnienia w zakresie tynkow zewnetrznych.

Wykonanie rusztowan wokél wiezy pozwolilo na szezegélowe rozpoznanie

v

wymaganego zakresu robot remontowych,

Przed pracami malarskimi na wiezy wykonane zostaly odkrywki istniejacych tynkow
na wickszych plaszczyznach, detalu w postaci: gzymsow, pilastrow, boni, obramien wokot
otworow, wglebien. Stan tynkow wiezy odbiega znaczaco od pierwotnych zalozen z 2021
roku. Wplyw na stan tynkow zewngtrznych mial zapewne takze upltyw czasu.

Analiza stanu istniejacego tynkow na calej wiezy kosciola wskazuje na koniecznos¢ zmiany

zakresu robot remontowych.

Zakres podlegajacy analizie:

Tynki  zewnetrzne wiezy: uszkodzone, fragmenty odpadajace, spekane.
Detal architektoniczny: fragmenty uszkodzone, brakujace, tynku odpadajacy.

Stan muréw z cegly — nie wyst¢puja spekania i zarysowania, stan dobry.

Posadowienie — nie wyst¢puja zarysowania, stan stabilny, dobry.

Opierzenia - istnicjace bez zmian.
Ocena stanu istnicjgcego tynkdw zewnetrznych wiezy:
Tynki na wiezy w calos$ci do skucia i odtworzenia ze szezegolng dbaloscig o detal

architektoniczny.

Po zakonczeniu robot tynkarskich, wyschnigciu tynkow mozna przystapic do prac malarskich.



bilans powierzchni terenu dzialki

Istniejace obiekty na dzialce nie ulegajg zmianie w zakresie powierzchni zabudowy.

Dla dzialki o powierzchni 2.41 ha powierzchnia zabudowy stanowi mniej niz 40%, uprawy
r ot - 3 3 1 HPP r P ~n/ LT P 20/ 1 OO H >

polowe, powierzchnia biologicznie czynna wynoszg ponad 30% powierzchni terenu.

dane techniczne obiektu nie ulegajg jakimkolwiek zmianom

- powierzchnia zabudowy 468.00m’
- powierzchnia calkowita 468.00m?
- powierzchnia uzytkowa 303,41m’
- kubatura 3510.00m’
- dlugos¢ 35.28m
- szerokosc 12.66m
- wysokos¢ wiezy 28.80m

Opis zalozen projektowych

Roboty remontowe  zwigzane 2z  elewacjyg  wiezy  zabytkowego  kosciola
sa kontynuacjg prac elewacyjnych wykonanych na prezbiterium 1 nawie S\\‘iqtyni.
Po ustawieniu rusztowan, szezegélowym rozpoznaniu stanu tynkow na wiezy stwicrdza

si¢: wymagane jest skucie wszystkich tynkow zewnetrznych.

Do wykonania na elewacjach wiezy:

Reczne odbicie tynku w sposob nieniszezacy istniejacego detalu architektonicznego,
7 zachowaniem detali 1 elementow ozdobnych na elewacji tj. gzymsow, pilastrow, boni,

obramien wokol otworow, wglebien.

Istnicjace spoiny w $cianach, rysy i ewentualne peknigcia do oczyszezenia i uzupelnienia

przy uzyciu zaprawy wapiennej lub renowacyjnej stosowanej do cegly ceramicznej.

Tynki zwykle kategorii III  wykonywane re¢cznie przy  zastosowaniu  zaprawy

tynkarskiej wylgeznie wapiennej.
- Reezne wykonanie cienkowarstwowej wyprawy clewacyjnej z tynku Baumit RK 39,

minimalna grubo$¢ 3.0 - 4,0 mm w miejscach wykonywanych tynkow strukturalnych.

Reezne wykonanie cienkowarstwowej wyprawy clewacyjnej z tynku Baumit RK 70 N,
minimalna grubo$¢ 4,0 mm w miejscach wykonywanych tynkow: gzymsy, pilastry. bonie,
obramienia wokol otworow. wglebien (profile ciagnione, szlifowane).

Prace malarskie wykonane dotychezas i planowane na wiczy: gama kolorystyczna przyjeta
wedlug wzornika firmy Keim. Technologia wykonania prac malarskich na tynkach wg

pozwolenia uzyskanego w 2021 roku.

AO
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I'ynki zewngtrzne, powloki malarskie wykonane w sposob jednolity, rownomierny, bez smug

i plam, zaciekdw, pecherzy.

Uwagi wykonawcze:

1. Odpowiednia pogoda
Nie wolno wykonywa¢ prac remontowo-budowlanych podczas mrozu, deszczu, silnego
wiatru czy na mokrych powierzchniach. Temperatury wykonywania prac: min. +5°C — max
#22°C, w ciggu doby nie moze spas¢ temperatura ponizej 0°C.

2. Podzial elewacji
Przed rozpoczgciem tynkowania elewacja powinna zosta¢ podzielona na czescel,
z wykorzystaniem naturalnych granic jak np. narozniki, rury spustowe czy detal
architektoniczny. Kazdy z takich naturalnych obszarow powinien zosta¢ tynkowany bez
zadnych przerw.

3. Oklejenie
Elementy elewacji, ktore nie sg przeznaczone do tynkowania, jak np. okna czy drzwi,
powinny zawsze by¢ starannie oklejone folig i tasma samoprzylepng. Tasme samoprzylepna
nalezy usung¢ w mozliwe szybkim czasie po zakonczeniu robot. W przeciwnym razie trudno
ja bedzie usunaé bez pozostatosci.

4. Przerwy technologiczne
Stosowanie zalecanych przerw dla poszczegolnych faz robot elewacyjnych.

1. Wytyczne wykonywania robot budowlanych
Prace wykonywane przy zastosowaniu rusztowan. Wymagany jest projekt organizacji robot
i zagospodarowania terenu placu budowy, zabezpieczenie terenu budowy. Niezbedne
wytyczenie stref roboczych, oddzialywania maszyn i urzadzen, stref komunikacyjnych,
skladowania materialow. Poszczegolne strefy zabezpieczone poprzez ogrodzenie, oswietlenie,

tablice ostrzegawcze, ochrona i nadzor terenu réwniez poza godzinami pracy.

Zakres prac dla poszczegolnych etapow robot, ostateczne rozwiazania uzgadniane w trybie

roboczym 2z Kierownikiem Delegatury w_Koninie  Wojewodzkiego Urzedu Ochrony

Zabytkow w Poznaniu, informacja o terminie prowadzenia robot min. 7 dni przed

rozpoczgeiem.

Projektant:
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STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 111-001-005 KOBRA wer. 16

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Roboty remontowo-budowlane w zabytkowym kosciele pod wezwaniem Sw.Katarzyny Aleksandryjskiej w
Cieninie Koscielnym

Obiekt: Kosciot parafialny pw.Sw.Katarzyny Aleksandryjskiej Archidiecezja Gniezniefiska, Dekanat Goliriski

Adres: Cienin Koscielny, gm.Stupca,woj.wielkpolskie,nr ewidencji geodezyjnej dzialki 142

Roboty remontowo-budowlane w zabytkowym kosciele pod wezwaniem $w.Katarzyny Aleksandryjskiej w
Cieninie Koscielnym zwigzane z elewacja wiezy kosciota

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

Inwestor: Parafia Rzymskokatolicka

Adres:  Cienin Koscielny 46, 62 400 Stupca

Jednostka autorska:  Biuro Projektow i Obstugi Inwestycji mgr inz.arch.Anna Plesinska
Opracowat : mgr inz.Stanistaw Plesinski Data : 07.06.2024
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SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 111-001-005 KOBRA wer. 16

Roboty remontowo-budowlane w zabytkowym kosciele pod wezwaniem Sw.Katarzyny Aleksandryjskiej w Cieninie Koscielnym zwiazane z
elewacja wiezy kosciola
Budowa: Roboty remontowo-budowlane w zabytkowym koéciele pod wezwaniem Sw.Katarzyny Aleksandryjskiej w Cieninie Koscielnym
Obiekt: Kosciol parafialny pw.Sw.Katarzyny Aleksandryjskiej Archidiecezja Gnieznienska, Dekanat Golinski
Adres: Cienin Koscielny, gm.Slupca,woj.wielkpolskie,nr ewidencji geodezyjnej dzialki 142

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Str. 1
Lp. [ Kod CPV ] Opis dzialu
| Elewacja - wieza
LA Roboty przygotowawcze - zabezpieczenie terenu budowy,
I.B Elewacje - wieza
I.C Roboty porzadkowe, usuniecie odpadéw
- Koniec wydruku - - -
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PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 111-001-005 KOBRA wer, 16

Roboty remontowo-budowlane w zabytkowym kosciele pod wezwaniem $w.Katarzyny Aleksandryjskiej w Cieninie Koécielnym zwiazane z
elewacja wiezy kosciota
Budowa: Roboty remontowo-budowlane w zabytkowym kosciele pod wezwaniem Sw.Katarzyny Aleksandryjskiej w Cieninie Kocielnym
Obiekt: Kosciol parafialny pw.Sw.Katarzyny Aleksandryjskiej Archidiecezja Gnieznienska, Dekanat Goliniski
Adres :  Cienin Kosdielny, gm.Stupca,woj.wielkpolskie,nr ewidencji geodezyjnej dzialki 142

Str. 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
| | Elewacja - wieza
1A | Roboty przygotowawcze - zabezpieczenie terenu budowy,
1| KNR 225-0307-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 84,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa wyd.|l W-wa z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Budowa ogrodzen z siatki na: stupkach prefabrykowanych osadzonych w gruncie
ogrodzenie terenu robot wokot kosciota: 20*(18.0+100%2+20*2)= 84,000
Razem = 84,000 | m2
2| KNR 225-0307-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 84,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa wyd.|l W-wa z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Rozebranie ogrodzen z siatki na: stupkach prefabrykowanych osadzonych w gruncie
ogrodzenie terenu robot wokol kosciota: 2.0*(18.0+10.0*2+20*2)= 84,000
Razem = 84,000 | m2
3| KNR 225-0312-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa wyd.|l W-wa z uwzgl.BI do 6/92
Budowa bram z siatki w ramach stalowych ze stupkami przybramowymi z: prefabrykatéw zelbetowych
brama: 20%4.0= 8,000
Razem = 8,000 | m2
4| KNR 225-0312-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa wyd.|l W-wa z uwzgl.BI do 6/92 ]
Rozebranie bram z siatki w ramach stalowych ze slupkami przybramowymi z: prefabrykatow zelbetowych
brama: 20*4.0= 8,000
Razem = 8,000 | m2
5 | KNR 225-0313-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa wyd.ll W-wa z uwzgl.BI do 6/92 |
Wykonanie furtki drewnianej obciagnietej siatka na stupkach: zelbetowych prefabrykowanych
furtka: 20*1.0= 2,000
Razem = 2,000 | m2
6 | KNR 225-0313-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa wyd.ll W-wa z uwzgl.BI do 6/92
Rozebranie furtki drewnianej obciagnietej siatka na stupkach: zelbetowych prefabrykowanych
furtka: 20*1.0= 2,000
Razem = 2,000 | m2
1.B | Elewacje - wieza
7 |ZAL.1 - KNNR 003-0601-01-00 MRRiB 370,046 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000r. ]
Reczne odbicie tynkow, bez wzgledu na rodzaj podtoza, przy tynkach z zaprawy wapiennej lub cementowo-
wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach
Uwaga: ostrozne odbicie tynkéw w sposdb nieniszczacy detalu architektonicznego
lgzymsoéw,pilastrow,boni,obramien, osciezy,/
uwaga w naktadach R uwzgledni¢ wsp.1,2
wieza-wejscie boczne faktura strukturalna elewacja wschodnia:
04*301+0.1*(1.15+0.6)-0.25*1.3+3.01*45-17*0.2-1.6*0.2*2- 3.14159 * 180 * (0.95*2 - 0.65"2) / 360 - 1.3 *
07/2+09*04/2-0.25"3.14159*0.9"2+0.7*2.5/2-0.56*0.29*7-042"0.29*7-0.02*0.42*13+0.2*0.3= 10,790
wieza-wejscie boczne faktura gladka elewacja wschodnia:
1.7°02+025%*1.3+1.6%(02+02)*2+1.6*02*2+2*314159*0.65/2*0.2+2*3.14159*0.65/2*04 + (1.3 +
0.8+0.8)*0.65+2*3.14159*0.35 * (0.45 + 0.5) + 3.01 *0.15+ 3.5 *(0.08 + 0.1 + 0.1 + 0.15) + 0.56 * 0.29 * 7 + 0.42* 0.29
*7+005%(0.29%14 +0.56*13+0.42*13)+0.027042*13 = 12,679
wieza-wejscie boczne faktura strukturalna elewacja péinocna:
0.3*(1.37+1.18+0.4*2)+4.05*432-17*0,2*2-3,14159 * 180 * (0.95%2- 0.652) /360 -1.3*0.7/2+0.9* 0.4/ 2-
3.14159*0.45*0.45-0.56*0.29*7-042%0.29*7-0.02*042*13+0.2*0.3-1.47*2.83 = 9,957
wieza-wejscie boczne faktura gladka elewacja pétnocna:
1.7*(02+0.2)*2+1.7*04*2+2*3.14159*0.65/2* 0.4 +2*3.14159*0.65/2*0.4 + (1.3+0.8+0.8)*0.65+2*
3.14159 *0.35* (0.45 + 0.5) + 0.56 * 0.2 * 7 + 0.42*0.29* 7 + 0.05 * (0.29 * 14 + 0.56 * 13 + 0.42 * 13) + 0.02* 0.42* 13 = 11,266
wieza-od strony wejécia na chor faktura strukturalna elewacja wschodnia:
04*3.01+0.1*(1.15+0.6)-0.25*1.3+3.01*45-17*0.2-1.6*0.2*2- 3.14159 * 180 * (0.95"2 - 0.65"2) / 360 - 1.3 *
07/2+08*0.4/2-025*314159*0.9"2+0.7*2.5/2-0.56*0.29*7-0.420.29*7-0.02*0.42*13+0.2*0.3 = 10,790
wieza-od strony wejécia na chor faktura gladka elewacja wschodnia:
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PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 111-001-005

ORGBUD-SERWIS Poznait
KOBRA wer. 16

Roboty remontowo-budowlane w zabytkowym kosciele pod wezwaniem $w.Katarzyny Aleksandryjskiej w Cieninie Koscielnym zwiazane z

elewacja wiezy kosciota
|. Elewacja - wieza
|.B. Elewacje - wieza

Str. 2

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llos¢

Jedn. miary

17*02+025*1.3+1.6*(02+0.2)*2+1670.2*2+2"*3.14159*0.65/2*0.2+2*3.14159*0.65/2* 0.4 + (1.3 +
0.8+0.8)*0.65+2*3.14159 *0.35 * (0.45 + 0.5) + 3.01 *0.15+ 3.5 *(0.08 + 0.1 + 0.1 + 0.15) + 0.56 * 0.29 * 7 + 0.42 * 0.29
*7+0.05%(0.29*14 +0.56 * 13+ 0.42*13) + 0.02*0.42*13 =
wieza-od strony wejscia na chor faktura strukturalna elewacja poludniowa:
0.3*4.05+4.05%4.32-1.3*0.2-1.7%0.2*2-3.14159 * 180 * (0.95"2 - 0.65"2) / 360-1.3*0.7/2+0.9* 0.4 / 2- 3.14159
*045045-056%0.29*7-042"0.29*7-0.02*042*13+0.2*0.3=
wieza-od strony wejscia na chor faktura gladka elewacja poludniowa:
13%02+13%02+17*(02+02)*2+1.7*0.2*2+2"3.14159*0.65/2*0.2 +2*3.14159*0.65/2* 0.4 + (1.3 + 0.8
+0.8)*0.65+2*3.14159*0.35*(0.45 + 0.2) + 0.56 *0.29 * 7 + 0.42 * 0.29 * 7 + 0.05 * (0.29 * 14 + 0.56 * 13 + 0.42 * 13) +
0.02*042*13=
wieza-faktura strukturalna-elewacja wschodnia:
0.3*(21+207)+6.6*6.1-06*09-215"2.55- 3.14159*1.275*1.275/2+66*1.0+56*46-02*46*2-1.35*
1.9-056%029*8%2-042*0.29*7*2-0.02*0.42*14*2+56"3.7-2*3.14158*0.9*0.2 - 3.14159 * 0.675 * 0.675 -
11*04%2-03%1.1"2%2-3.14159 *0.65 * 0.65 + 3.14159*0.725* 1.25 =
wieza-faktura gladka-elewacja wschodnia:
2157(0.4+0.15)"2+2*3.14159* 0.7 * (0.4 + 0.15)+ 7.2 (0.07 + 0.1 + 0.1 + 0.2+ 0.1) + 6.8 * (0.1 + 0.15) + 0.2 * 4.6 * 2 +
0.05*46"4+056*029*8*2+042%0.29*7*2+0.02*042*14*2+0.05*(0.20*15*2+0.56*14*2+ 042 * 14 *
2)+0.2%22%2+01*22*4+19*05"2+2*3.14159*1.0*0.5+2*3.14159*1.25* 0.2+ 1.4 * (0.1 + 0.1 + 0.05 + 0.1
+0.15)*2+13%0.35%2*2+2"3.14159 * 0.55 * (0.1 + 0.05 + 0.1 + 0.05 + 0.05 + 0.5) + 2.0 * (0.1 + 0.2 + 0.1 + 0.1 + 0.25) *
2+2%3.14159*1.45* (0.1 + 0.2+ 0.1+ 0.1 + 0.25) =
wieza-faktura strukturalna- elewacja zachodnia:
56*59+314159*0.725*1.25 + 3.14159* 04 *04-56*34/2-0.56*0.29*3*2-0.42*0.20*3*2-0.02*0.42*5*
2-02*04*2-11*04%2-03*11*2*2-3.14159*0.65*0.65 =
wieza-faktura gtadka -elewacja zachodnia:
056"0.29*3%2+042*0.29*3%2+0.02*042*6*2+0.05"(0.29*6*2+0.56*6*2+042*5*2)+0.2*0.4 + 0.1
*04*4+01%02%*2+14*(01+0.1+0.05+0.1+0.15)*2+1.3*0.356*2*2+2*3.14159*0.55 * (0.1 + 0,05+ 0.1 +
0.05+0.05+05)+20*(0.1+02+01+01 +0.25)*2+2*3,14159*1.45* (0.1 + 0.2+ 0.1+ 0.1+ 0.25) =
wieza-faktura strukturalna-elewacja pétnocna:
049*6.5+1.0*3.8+28*3.3+5654.0+3.14159*0.725*1.25-0.56*0.29 *11-0.42*0.29*10-0.02 *0.42 * 19 -
02*(46+17)-02*(1.4+1.2)-1.35*1.9-3.14159* 0.675*0.675-2*3,14150*0.9*0.2-1.1*04*2-0.3*1.1*2*2
-3.14159 *0.65 * 0.65 =
wieza-faktura gladka -elewacja poinocna:
0.56*0.29*11+042*0.29*10+0.02*0.42*19+0.05*(0.29*20 + 0.52*20 + 0.42*19)+ 0.2* (4.6 + 1.7)+ 0.2* (1.4 +
1.2)+1.9*05*2+2*3.1415*0.675*0.5+2*3,14159* 0902+ 1.4 * (0.1 + 0.1 +0.05+ 0.1 + 0.15)*2+1.3*0.35*2
*2+2%3.14159*0.55* (0.1 + 0.05+ 0.1+ 0.05+ 0.05) +2.0* (0.1 + 0.2+ 0.1 + 0.1 + 0.25)* 2+ 2 * 314159 * 1.45* (0.1 +
02+0.1+01+0.25)=
wieza-faktura strukturalna-elewacja poludniowa:
049*6.5+1.0"3.8+28"3.3+565*4.0+3.14159*0.725*1.25-0.56 *0.29*11-0.42*0.28*10-0.02*0.42 * 19 -
02*(46+17)-02*(1.4+1.2)-1.35*1.9-3.14159 * 0.675* 0.675-2 " 3.14159 *0.9*0.2-1.1*04*2-03*1.1*2*2
-3.14159*0.65* 0.65 =
wieza-faktura gladka -elewacja pofudniowa:
0.56*0.29*11+0.42"0.29*10+0.02*0.42*19+0.05*(0.29*20+ 0.52*20 + 0.42*19) + 0.2* (4.6 + 1.7) + 0.2 * (1.4 +
1.2)+1.9*05*2+2*3.1415*0.675*0.5+2*3.14159*0.3* 0.2+ 1.4* (0.1 + 0.1 +0.05+ 0.1 + 0.15)* 2+ 1.3*0.35* 2
*2+2*3.14159*0.55* (0.1 + 0.05 + 0.1+ 0.05 + 0.05) + 2.0 * (0.1 + 0.2 + 0.1 + 0.1 + 0.25)* 2 + 2 * 314159 * 1.45* (0.1 +
0.2+0.1+0.1+0.25)=
kruchta-faktura strukturalna-elewacja zachodnia,poludniowalcok &, sciany!:
02*(03+0.9+14)+21*(254+1.84)-123"2.11-3.14159*0.16*0.16 +0.4*2.0/2+(1.1+0.25)*2.0/2+05"*
0.25+0.25%0.25 =
kruchta-faktura gladka-elewacja zachodnia,poludniowa/gzyms w pozomie okapu,gzyms po skosie dachu/:
(0.02+0.02 +0.02+ 012+ 0.08 + 0.12 + 0.15) * (2.6 + 1.3+ 2.6) =

Razem =

1

2,679

14,067

1

0,038

73,829

44,057

21,393

18,796

28,073

25,567

28,073

25,567

8,980

3,445

T 370046

m2

KNR 401-0620-03-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . |

Odgrzybianie tatwo dostepnych spoin w $cianach metoda oczyszczania ich klamrami budowlanymi, przy
powierzchni §cian: ponad 5,0 m2

oczyszczenie spoin w $cianach
wieza-wejscie boczne faktura strukturalna elewacja wschodnia:
04*301+0.1*(1.15+06)-0.256*1.3+3.01*45-1.7*0.2-1.6*0.2*2- 3,14159 * 180 * (0.95"2 - 0.65"2) / 360 - 1.3 *
07/2+09*04/2-0.25*3,14159*0.9%2+0.7*25/2-0.56"0.29*7-042"0.29*7-0.02*0.42*13+0.2*0.3=
wieza-wejscie boczne faktura gladka elewacja wschodnia:
1.7%02+0256*1.3+16*(0.2+0.2)*2+1.6*02*2+2*3,14159*0,65/2*0.2+2*3.14159*0.65/2*04 + (1.3 +
0.8+0.8)*0.65+2*3.14159*0.35* (0.45 + 0.5) + 3.01 *0.15+ 3.5 * (0.08 + 0.1 + 0.1 + 0.15) + 0.56 * 0.29 * 7 + 0.42 * 0.29
*7+0.05*(0.29*14 +0.56 * 13+ 0.42*13) + 0.02*0.42* 13 =
wieza-wejscie boczne faktura strukturalna elewacja péinocna:
03*(1.37+1.18+0.4*2)+4.05*4.32-1.7*0.2*2-3.14159 * 180 * (0.95"2 - 0.65"2) / 360 - 1.3*0.7/2+0.9*0.4/2-
3.14159*0.45*0.45-0.56*0.29*7-0.42"0.29*7-0.02*042*13+0.2*0.3-1.47*2.83 =
wieza-wejscie boczne faktura gfadka elewacja pofnocna:
1.7*(02+02)*2+1.7*04*2+2*3.14159*0.65/2*04 +2*3,14159*0.65/2*04 + (1.3+0.8+0.8) *0.65+2*
3.14159*0.35* (0.45 +0.5) + 0.56 *0.29* 7 + 0.42*0.29 * 7 + 0.05 * (0.29 * 14 + 0.56 * 13 + 0.42* 13) + 0.02*0.42* 13 =
wieza-od strony wejscia na chor faktura strukturalna elewacja wschodnia:

370,046

1

1

1

0,790

2,679

9,957

1,266

m2

1}



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : 111-001-005 KOBRA wer, 16
Roboty remontowo-budowlane w zabytkowym kosciele pod wezwaniem Sw.Katarzyny Aleksandryjskiej w Cieninie Kocielnym zwiazane z
elewacja wiezy kosciofa
|. Elewacja - wieza
|.B. Elewacje - wieza
Str. 3
Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
04*301+01*(1.15+0.6)-0.256*1.3+3.01*45-17*0.2-1.6*0.2*2- 3.14159 * 180 * (0.95"2 - 0.65%2) / 360 - 1.3 *
0.7/2+09*0.4/2-0.25*3.14159*0.9"2+0.7*2.5/2-0.56 *0.29*7-0.42"0.29*7-0.02*0.42*13+0.2*0.3 = 10,790
wieza-od strony wejécia na chor faktura gladka elewacja wschodnia:
1.7*0.2+025*1.3+16*(0.2+0.2)*2+16*02*2+2*314159*0.66/2*0.2+2*3.14159*0.65/2* 0.4 + (1.3 +
0.8 +0.8)*0.65+2*3.14159 *0.35 * (0.45+ 0.5) + 3.01 *0.15+ 3.5 *(0.08 + 0.1 + 0.1 + 0.15) + 0.56 *0.29 * 7 + 0.42* 0.29
*7+0.05%(0.29*14 +0.56 * 13 + 0.42*13) + 0.02* 042 * 13 = 12,679
wieza-od strony wejécia na chor faktura strukturalna elewacja poludniowa:
0.3*4.05+4.05%4.32-1.3*0.2-1.7*0.2*2-3.14159 * 180 * (0.95"2 - 0.65"2) / 360 - 1.3*0.7/2+0.9* 0.4 / 2 - 3.14159
*045*0.45-0.56*0.29*7-0420.29*7-0.02*042"*13+0.2*0.3= 14,067
wieza-od strony wejscia na chor faktura gladka elewacja poludniowa:
13*02+13%02+1.7%(02+0.2)*2+1.7*0.2*2+2*3.141590*0.65/2*0.2+2*3.14159*0.65/2*0.4 + (1.3+ 0.8
+0.8)*0.65 +2*3.14159 *0.35 * (0.45 + 0.2) + 0.56 * 0.29 * 7 + 0.42*0.29 * 7 + 0.05 * (0.29 * 14 + 0.56 * 13 + 0.42 * 13) +
0.02*0.42*13= 10,038
wieza-faktura strukturaina-elewacja wschodnia:
0.3*(2.1+2.07)+6.6*6.1-0.6*09-2.15*2.55- 3.14159*1.275*1.275/2+6.6"1.0+5.6*46-02"46"2-1.35"
1.9-056*0.29*8*2-042*0.29*7"2-0.02*042*14*2+56"3.7-2"3.14159*0.9*0.2 - 3.14158 * 0.675 * 0.675 -
1.1*04*2-03*1.1*2*2-3.14159 *0.65 * 0.65 + 3.14159 * 0.725 * 1.25 = 73,829
wieza-faktura gladka-elewacja wschodnia:
2.15%(0.4+0.15)*2+2*3,14159* 0.7 * (0.4 + 0.15) + 7.2 *(0.07 + 0.1 + 0.1 + 0.2+ 0.1) + 6.8 * (0.1 + 0.15) + 0.2 * 4.6 * 2 +
0.05*46*4+056*029*8%2+042%0.29*7*2+0.02*042*14*2+0.05*(0.29%15*2+0.56*14 "2+ 042" 14~
2)+02*22%2+01*22%*4+1.9705%2+2*3.14159*1.0*0.5+2*3.14159*1.25* 0.2 + 1.4 * (0.1 + 0.1 + 0.05 + 0.1
+0.15)*2+13*035%2*2+2*3.14159*0.55 * (0.1 + 0.05 + 0.1 + 0.05 + 0.05 + 0.5) + 2.0 * (0.1 + 0.2 + 0.1 + 0.1 + 0.25) *
2+2*314159*1.45*(0.1+0.2+0.1+0.1+0.25) = 44,057
wieza-faktura strukturalna- elewacja zachodnia:
5.6*5.9+3.14159*0.725*1.25 + 3.14159* 04 * 04 -56*34/2-0.56 *0.29*3"2-04270.20*3*2-0.02*042*5*
2-02*04*2-11*04*2-03*11*2*2-3.14159 *0.65 * 0.65 = 21,393
wieza-faktura gladka -elewacja zachodnia:
0.56*0.29*3*2+042*029*3*2+0.02*042°6*2+0.05"(0.29*6*2+0.56"6"2+042*5%2)+0.2*0.4+0.1
*04*4+01°02%2+14*(0.1+0.1+0.05+0.1+0.15)*2+1.3*0.35*2%2+2*3.14159*0.556 * (0.1 + 0.05 + 0.1 +
0.05+0.05+0.5)+20*(0.1+0.2+0.1+0.1 +0.25)*2+2*3.14159*1.45*(0.1+0.2+ 0.1 + 0.1 + 0.25) = 18,796
wieza-faktura strukturalna-elewacja poinocna:
049*65+1.0%3.8+28*3.3+565"4.0+3.14159*0.725*1.25-0.56 " 0.29 *11-0.42*0.29* 10- 0.02 * 0.42 * 19 -
02*(46+1.7)-02*(1.4+1.2)-1.35"1.9-3,14159* 0.675* 0.675-2*3.14158*0.9*0.2-1.1*04*2-03*1.1*2*2
-3.14159 7 0.65 * 0.65 = 28,073
wieza-faktura gladka -elewacja péinocna:
0.56*0.29*11+042*0.29*10+0.02*0.42*19+0.05*(0.29*20 + 0.52* 20 + 0.42* 19) + 0.2* (4.6 + 1.7) + 0.2 * (1.4 +
1.2)+1.9*05*2+2*3.1415%0.675%0.5+2*3,14159*09* 0.2+ 1.4 *(0.1 + 0.1 +0.05+ 0.1 + 0.15)*2+ 1.3*0.35* 2
*2+2*3.14159*0.55* (0.1 + 0.05+ 0.1 + 0.05+ 0.05) + 2.0 * (0.1 + 0.2 + 0.1 + 0.1 + 0.25) * 2 + 2 * 3.14159 * 1.45 * (0.1 +
0.2+0.1+01+0.25)= 25,567
wieza-faktura strukturalna-elewacja poludniowa:
049"65+1.0%3.8+28%3.3+565"4.0+3.14159*0.725*1.25-0.56 *0.29 * 11-0.420.29 * 10- 0.02 * 0.42 * 19 -
02*(46+1.7)-02*(1.4+12)-1.35"1.9-3.14159*0.675*0.675-2*3.14159* 09" 0.2-1.1"04*2-03*1.1*2*2
-3.14159 % 0.65 * 0.65 = 28,073
wieza-faktura gladka -elewacja poludniowa:
0.56*0.29*11+042"0.29*10+0.02*0.42*19+0.05*(0.29*20 + 0.52*20 + 0.42*19) + 0.2 * (4.6 + 1.7) + 0.2 * (1.4 +
1.2)+19*05*2+2*3,1415*0.675*0.5+2*3.14159*0.9* 0.2+ 1.4* (0.1 + 0.1 +0.05+ 0.1 + 0.15)*2+ 1,3*0.35* 2
*2+2*3.14159*0.55* (0.1 + 0.05+ 0.1+ 0.05+0.05) + 2.0 *(0.1 + 0.2+ 0.1 + 0.1 + 0.25) *2 + 2 * 3.14159 * 1.45 * (0.1 +
0.2+0.1+0.1+0.25)= 25,567
kruchta-faktura strukturalna-elewacja zachodnia,potudniowal/cokét $ciany/:
0.2*(03+09+14)+21"(2.54+1.84)-1.23*2.11-3.14159*0.16*0.16 + 04 *2.0/2+(1.1+0.25)*2.0/2+05*
0.25+0.25*0.25 = 8,980
kruchta-faktura gladka-elewacja zachodnia,potudniowa/gzyms w pozomie okapu,gzyms po skosie dachu/:
(0.02+0.02 +0.02 + 0.12 + 0.08 + 0.12 + 0.15) * (2.6 + 1.3+ 2.6) = 3,445
Razem = 370,046 | m2
KNR 401-0619-03-00 IGM Warszawa 370,046 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . |
Odgrzybianie tatwo dostepnych $cian z cegiel, metoda oczyszczania szczotkami stalowymi, przy powierzchni
odgrzybiania: ponad 5,0 m2
wieza-wejscie boczne faktura strukturalna elewacja wschodnia:
04*301+01*(1.15+0.6)-0.25*1.3+3.01*45-17*0.2-16*0.2*2- 3.14159 * 180 * (0.95"2- 0.65"2) / 360 - 1.3 *
07/2+09*04/2-0.25*3.14159*0.9"2+0.7*2.5/2-0.56*0.29*7-0.42*0.20*7-0.02*0.42*13+0.2*0.3= 10,790
wieza-wejscie boczne faktura gladka elewacja wschodnia:
17*02+025*1.3+1.6*(0.2+0.2)*2+16*02*2+2*3.14159*0.65/2*0.2+2*3.14159*0.65/2*0.4 + (1.3 +
0.8+0.8)*0.65+2*3.14159*0.35* (0.45 + 0.5)+ 3.01 *0.15+ 3.5 (0.08 + 0.1 + 0.1 + 0.15) + 0.56 *0.28 * 7 + 0.42* 0.29
*7+0.05%(0.29*14 +0.56 * 13 + 0.42*13) + 0.02*0.42*13 = 12,679
wieza-wejécie boczne faktura strukturalna elewacja potnocna:
0.3*(1.37+1.18+0472)+4.05%4.32-1.70.2*2-3.14159 * 180 * (0.95*2 - 0.65*2) / 360 -1.3*0.7/2+ 0.9 0.4 /2 -
3.14159*0.45*0.45-0.56 *0.29*7-0.42*0.29*7-0.02 *0.42*13+0.2*0.3-1.47 * 283 = 9,957
wieza-wejscie boczne faktura gladka elewacja poinocna:
17*(02+0.2*2+17%04*2+2*3.14159"0.65/2*0.4 +2*3.14159*0.65/2* 0.4+ (1.3+ 0.8 + 0.8) *0.65 + 2*
3.14159*0.35 * (0.45 + 0.5) + 0.56 *0.29*7 + 0.42*0.29 * 7 + 0.05 * (0.29 * 14 + 0.56 * 13 + 0.42* 13) + 0.02 " 0.42* 13 = 11,266




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 111-001-005

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 16

Roboty remontowo-budowlane w zabytkowym kosciele pod wezwaniem $w.Katarzyny Aleksandryjskiej w Cieninie Ko$cielnym zwiazane z

elewacja wiezy kosciota
I. Elewacja - wieza
|.B. Elewacje - wieza

Str. 4

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llos¢

Jedn. miary

wieza-od strony wejscia na chor faktura strukturalna elewacja wschodnia:
04*3.01+0.1*(1.15+06)-0.25*1.3+3.01*45-1.7*0.2-16*0.2*2- 3.14159 * 180 * (0.95"2 - 0.65"2) / 360 - 1.3 *
0.7/2+09*04/2-0.25*3.14159*0.9"2+0.7*25/2-056*0.29*7-042*0.29*7-0.02*042*13+ 0203 =
wieza-od strony wejécia na chor faktura gtadka elewacja wschodnia:
1.7*02+025*1.3+16*(02+02)*2+1.6*02*2+2*3.14159*0.65/2*0.2+2*3.14159*0.65/2* 0.4 + (1.3 +
0.8+0.8)*0.65+2*3.14159*0.35 * (0.45 + 0.5) + 3.01 *0.15+ 3.5 * (0.08 + 0.1 + 0.1 + 0.15) + 0.56 *0.29 * 7 + 0.42* 0.29
*7+0.05%(0.29*14 +0.56 * 13+ 0.42*13)+0.02*0.42* 13 =
wieza-od strony wejécia na chor faktura strukturalna elewacja potudniowa:
0.3%4.05+4.05%432-13*0.2-1.7*0.2*2-3.14159 * 180 * (0.95*2 - 0.65"2) / 360 - 1.3*0.7/2+0.9* 0.4 / 2 - 3.14159
*0.45*0.45-0.56*0.29*7-0.42*0.29*7-0.02*0.42*13+0.2*0.3=
wieza-od strony wejécia na chor faktura gladka elewacja poludniowa:
13702+13%02+17*(02+0.2)*2+1.7*0.2*2+2"3.14159*0.65/2*0.2 + 2*3.14159*0.65/2* 0.4 + (1.3+ 0.8
+0.8)*0.65+2*3.14159 *0.35* (0.45+ 0.2) + 0.56 *0.29 * 7 + 0.42*0.29 * 7 + 0.05* (0.29 * 14 + 0.56 * 13 + 0.42 * 13) +
0.02*042*13=
wieza-faktura strukturaina-elewacja wschodnia:
0.3%(21+2.07)+6.6"6.1-06*09-2.15%2.55- 3.14159*1.275*1.275/2+6.6*1.0+ 56 *46-02"46*2-1.35*
1.9-056"029%8*2-042%0.29*7*2-0.02*042*14*2+56*3.7-2*3.14159*0.9*0.2 - 3.14159 *0.675 * 0.675 -
11%04%2-03%1.1"2*2-3.14159 * 0.65 * 0.65 + 3.14159 * 0.725 * 1.25 =
wieza-faktura gladka-elewacja wschodnia:

215" (0.4 +0.15)*2+2* 314159 * 0.7 * (0.4 + 0.15) + 7.2 *(0.07+ 0.1 + 0.1 + 0.2+ 0.1) + 6.8 * (0.1 + 0.15) + 0.2*4.6 * 2 +
005*46*4+056*0.29*8*2+042%0.29*7*2+0.02*042*14*2+0.05*(0.29*15*2+0.56* 14 *2+0.42* 14 *
2)+02%22%*2+01%22%*4+1.9%05*2+2*3.14159*1.0*0.5+2*3.14159*1.25* 0.2+ 1.4 *(0.1 + 0.1 + 0.05 + 0.1

+0.15)*2+1.3*035%2*2+2*3.14159*0.55 * (0.1 + 0.05+ 0.1 + 0.05 + 0.05 + 0.5) + 2.0 * (0.1 + 0.2 + 0.1 + 0.1 + 0.25) *

2+2%314159*1.45*(0.1+0.2+0.1 + 0.1 + 0.25) =
wieza-faktura strukturalna- elewacja zachodnia:
56*5.9+314159*0.725*1.25 + 3.14159* 04 * 04 -56*3.4/2-0.56*0.29*3*2-0.42*0.29*3*2-0.02*0.42*5*
2-02*04%*2-11*0472-03*11*2*2-3.14159*0.65*0.65 =
wieza-faktura gtadka -elewacja zachodnia:
056%0.29*3%2+042*029*3%2+0.02"042*6*2+0.05*(0.29"6*2+056*6*2+042*5*2)+0.2*0.4 +0.1
*04*4+01*02*2+14*(01+0.1+0.05+01+0.15)*2+1.3*0.35*2*2+2*3,14159*0.55* (0.1 + 0.05+ 0.1 +
0.05+0.05+0.5)+2.0*(0.1+0.2+0.1+0.1 +0.25)*2+2*3.14159*1.45* (0.1 + 0.2 + 0.1 + 0.1 + 0.25) =
wieza-faktura strukturalna-elewacja potnocna:
049*6.5+1.0*3.8+28%33+565*4.0+3.14159*0.725*1.25-0.56 * 0.29*11-0.42*0.28 *10-0.02*0.42 * 19 -
02*(46+17)-02*(14+1.2)-1.35%1.9-3.14159* 0,675 *0.675-2* 3.14159*0.9*0.2-1.1*04*2-0.3"1.1*2*2
-3.14159 *0.65 *0.65 =
wieza-faktura gtadka -elewacja potnocna:

0.56%0.29*11+042"0.29*10+0.02*0.42*19+0.05*(0.29%*20+0.52*20 + 0.42*19)+0.2* (4.6 +1.7)+ 0.2* (1.4 +
1.2)+1.9%05*2+2*3.1415*0.675*0.5+2*3,14159*0.9*0.2+14* (0.1 + 0.1 +0.05+ 0.1 + 0.15)*2+ 1.3 0.35* 2
*2+2*3.14159*0.55* (0.1 +0.05+ 0.1 + 0.05+ 0.05) + 2.0 * (0.1 + 0.2 + 0.1 + 0.1 + 0.25) * 2+ 2 * 3.14159 * 1.45 * (0.1 +

02+0.1+01+025)=
wieza-faktura strukturalna-elewacja potudniowa:
049*6.5+1.0*38+28%33+565"4.0+3.14159*0.725*1.25-0.56 *0.29*11-0.42*0.29*10-0.02*0.42*19 -
02*(46+17)-02*(1.4+12)-1.35*1.9-3.14159 * 0.675 * 0.675-2*3.14159*0.9*0.2-1.1*04*2-03*1.1*2*2
-3.14159*0.65 *0.65 =
wieza-faktura gladka -elewacja poludniowa:

0.56*0.29*11+042*0.29*10+0.02*0.42*19+0.05*(0.29*20 + 0.52*20 + 0.42*19) + 0.2* (4.6 + 1.7)+ 0.2 * (1.4 +
1.2)+1.9*05%2+2*3.1415*0.675*0.5+2*3.14159*09*0.2+ 14 * (0.1 + 0.1 +0.05+ 0.1+ 0.15)* 2+ 1.3*0.35* 2
*2+2*3.14159*0.55* (0.1 +0.05+ 0.1+ 0.05 +0.05) + 2.0 * (0.1 + 0.2+ 0.1 + 0.1+ 0.25) *2+ 2 *3.14159 * 1.45* (0.1 +

0.2+0.1+0.1+0.25)=
kruchta-faktura strukturalna-elewacja zachodnia,poludniowalcokot,sciany/:
0.2*(0.3+0.9+14)+21*(254+184)-1.23*2.11-3.14159*0.16 *0.16 + 04 *2.0/2+(1.1+0.25)*2.0/2+05*
0.25+0.25%0.25 =
kruchta-faktura gtadka-elewacja zachodnia,poludniowa/gzyms w pozomie okapu,gzyms po skosie dachu/:
(0.02+0.02 +0.02 + 0.12 + 0.08 + 0.12 + 0.15) * (2.6 + 1.3+ 2.6) =

Razem =

10,790

12,679

14,067

10,038

73,829

44,057

21,393

18,796

28,073

25,567

28,073

25,567

8,980

3,445

370,046

m2

Analiza ind.

Przygotowanie podioza poprzez - grunt.emulsja /dwukrotnie/
wieza-wejscie boczne faktura strukturalna elewacja wschodnia:
0.4*301+0.1*(1.15+06)-0.25*1.3+3.01*45-1.7*0.2-1.6*0.2*2- 3.14159 * 180 * (0.95"2 - 0.65*2) / 360 - 1.3 *
07/2+0.9%04/2-0.25*3.14159*09"2+0.7*2.5/2-0.56*0.29*7-042*0.29*7-0.02*042*13+0.2*0.3 =
wieza-wejscie boczne faktura gladka elewacja wschodnia:
1.7*02+025*1.3+1.6*(02+0.2)*2+16*02*2+2"*3.14159"0.65/2*0.2+2*3.14159 *0.65/2* 0.4 + (1.3 +
0.8+0.8)*0.65+2*3.14159 *0.35 * (0.45 + 0.5) + 3.01 *0.15 + 3.5 * (0.08 + 0.1 + 0.1 + 0.15) + 0.56 * 0.29 * 7 + 0.42 * 0.29
*7+0.05%(0.29"14 +0.56 * 13+ 0.42*13) + 0.02*0.42* 13 =
wieza-wejscie boczne faktura strukturalna elewacja péinocna:
03*(1.37+1.18+04*2)+4.05*432-1.7*0.2*2-3.14159 * 180 * (0.95"2 - 0.65"2) /360 - 1.3*0.7/2+0.9* 0.4/ 2 -
3.14159*0.45*0.45-0.56*0.29*7-042"0.29*7-0.02*042*13+0.2*0.3-147*283 =
wieza-wejécie boczne faktura gladka elewacja péinocna:
1.7*(02+02)*2+1.7*04*2+2*3.14159*0.65/2*0.4 +2*3.14159*0.65/2*0.4 + (1.3+ 0.8+ 0.8) "0.65+ 2 *
3.14159 *0.35 * (0.45 + 0.5) + 0.56 *0.29*7 + 0.42* 0.29*7 + 0.05 * (0.29 * 14 + 0.56 * 13 + 0.42 * 13) + 0.02*0.42* 13 =

370,046

10,790

12,679

9,957

11,266

m2

43




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 111-001-005

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer, 16

Roboty remontowo-budowlane w zabytkowym kosciele pod wezwaniem Sw.Katarzyny Aleksandryjskiej w Cieninie Koscielnym zwiazane z

elewacjg wiezy kosciofa
I. Elewacja - wieza
|.B. Elewacje - wieza

Str. §

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llos¢

Jedn. miary

wieza-od strony wejécia na chor faktura strukturaina elewacja wschodnia:
04*3.01+0.1*(1.15+0.6)-0.25*1.3+3.01*45-17*0.2-1.6*0.2*2- 3.14159 * 180 * (0.95"2 - 0.65"2) / 360 - 1.3 *
0.7/2+09%04/2-0.25*3.14159*0.922+0.7*2.5/2-0.56*0.29*7-0.42*0.29*7-0.02*0.42*13+0.2*0.3 =
wieza-od strony wejécia na chor faktura gladka elewacja wschodnia:
1.7*02+025%1.3+1.6%(0.2+0.2)*2+16*0.2*2+2*3.14159*0.656/2*0.2+2"3.14159*0.65/2* 0.4 + (1.3 +
0.8 +0.8) *0.65+2*3.14159 * .35 * (0.45 + 0.5) + 3.01 * 0.15 + 3.5 * (0.08 + 0.1 + 0.1 + 0.15) + 0.56 *0.29 * 7 + 0.42* 0.29
*7+0.05%(0.29*14 +0.56 * 13 + 0.42*13) + 0.02*0.42*13 =
wieza-od strony wejscia na chor faktura strukturalna elewacja potudniowa:
0.3*4.05+4.05*4.32-1.3%0.2-1.7*0.2*2- 3.14159 * 180 * (0.95%2 - 0.65"2) / 360 - 1.3 *0.7/2+ 0.9 * 0.4 / 2 - 3.14159
*045*0.45-0.56*0.29*7-042*0.29*7-0.02*042"13+0.2*0.3=
wieza-od strony wejécia na chor faktura gladka elewacja poludniowa:
13*0.2+13%02+1.7*(0.2+0.2)*2+1.7%0.2*2+2%3.14159*0.65/2* 0.2+ 2" 3.14159 " 0.65/2* 0.4 + (1.3 + 0.8
+0.8)*0.65+2*3.14159 * 0,35 * (0.45+ 0.2) + 0.56 *0.29 * 7 + 0.42*0.29 * 7 + 0.05* (0.29 * 14 + 0.56 * 13 + 0.42 * 13) +
0.02*042*13=
wieza-faktura strukturalna-elewacja wschodnia:
0.3*(2.1+2.07)+6.6%6.1-0.6*0.9-2.152.55- 3.14159*1.275*1.275/2+6.6" 1.0+ 56 *46-02"46"2-1.35"
1.9-0.56*0.29*8*2-042*0,29*7*2-0.02*0.42*14*2+56*3.7-2*3.14159*0.9 * 0.2 - 3.14159 * 0.675 * 0.675 -
1.1*04*2-03*1.1*2%2-3.14159 " 0.65 " 0.65 + 3.14159 * 0.725 * 1.25 =
wieza-faktura gladka-elewacja wschodnia:

215%(0.4 +0.15)*2+2*3.14159* 0.7 * (0.4 + 0.15)+ 7.2* (0.07 + 0.1+ 0.1+ 0.2+ 0.1)+ 6.8 (0.1 + 0.15) + 0.2 * 4.6 * 2 +
0.05*46*4+056%0.29*8*2+042*0.29*7*2+0.02*042*14*2+0.05*(0.29*15*2+0.56 *14*2+0.42*14*
2)+02%22%2+01%22*4+19%05%*2+2*3.14159*1.0*0.5+2*3.14159*1.257 0.2+ 1.4*(0.1 + 0.1+ 0.05 + 0.1

+0.15)*2+1.3%0.35%2*2+2*3.14159* 0,55 * (0.1 + 0.05 + 0.1 + 0.05 + 0.05 + 0.5) + 2.0 * (0.1 + 0.2 + 0.1 + 0.1 + 0.25) *

2+2*314159*1.45*(0.1+0.2+0.1+0.1+0.25) =
wieza-faktura strukturalna- elewacja zachodnia:
56*5.9+3.14159*0.725*1.25 + 3,14159* 04 *04-56*34/2-0.56 *0.29*3*2-042*0.29*3*2-0.02*042* 5"
2-02*04*2-11*04%2-03%1.1"2*2-3.14159 *0.65 * 0.65 =
wieza-faktura gtadka -elewacja zachodnia:
0.56*0.29*3*2+042%029*3*2+0.02*042*6*2+0.05"(0.29*6*2+0.56"6"2+042"5*2)+0.2*0.4+0.1
“04*4+01*02%2+1.4*(0.1+0.1+0.05+0.1+0.15)*2+13*0.35*2*2+2"3.14159*0.55 * (0.1 + 0.05 + 0.1 +
0.05+0.05+0.5)+2.0"(0.1+0.2+0.1+0.1 +0.25)*2+2*3.14159*1.45* (0.1 + 0.2 + 0.1 + 0.1 + 0.25) =
wieza-faktura strukturalna-elewacja poinocna:
049*65+1.0%*3.8+28*3.3+565"4.0+314159*0.725*1.25-0.56 *0.29*11-0.42*0.29*10-0.02*0.42*19 -
0.2*(46+17)-02*(14+12)-1.35"1.9-3.14159* 0.675*0.675-2*3.14159*0.9*0.2-1.1*04*2-03"1.1*2*2
-3.14159*0.65 * 0.65 =
wieza-faktura gladka -elewacja polnocna:

0.56*0.29*11+04270.290*10+0.02*0.42*19+0.05*(0.29*20+0.52*20 + 042*19) +0.2* (4.6 + 1.7)+ 0.2* (1.4 +
1.2)+1.9*05%2+2*3.1415*0.675*0.5+2"3.14159*0.9* 0.2+ 1.4 * (0.1 +0.1 + 0.05+ 0.1+ 0.15) "2+ 1.3*0.35* 2
*2+2*3.14159*0.55* (0.1 + 0.05+ 0.1+ 0.05 + 0.05) + 2.0 * (0.1 + 0.2 + 0.1 + 0.1 + 0.25) * 2 + 2 * 3.14159 * 1.45 * (0.1 +

0.2+0.1+0.1+0.25)=
wieza-faktura strukturalna-elewacja poludniowa:
049*6.5+1.0%3.8+28*3.3+565"4.0+3.14159*0.725*1.25-0.56 * 0.29 * 11-0.420.29 *10- 0.02 * 0.42 * 19 -
02*(46+17)-02*(14+1.2)-1.35*1.9-3.14159 * 0.675 *0.675-2*3.14150*0.970.2-1.1*04*2-03*1.1*2*2
-3.14159 *0.65 * 0.65 =
wieza-faktura gtadka -elewacja poludniowa:

0.56*0.29*11+0.4270.29*10+0.02*0.42*19+0.05*(0.29*20+0.52* 20 + 042 *19)+ 0.2 * (4.6 + 1.7)+ 0.2 * (14 +
1.2)+1.9*05%2+2*3,1415*0.675*0.5+2*3,14159*0.9*0.2+ 1.4* (0.1 + 0.1 +0.05+ 0.1+ 0.15)*2+ 1.3*0.35* 2
*2+2*3.14159*0.55* (0.1 + 0.05+ 0.1+ 0.05 + 0.05) + 2.0 * (0.1 + 0.2 + 0.1 + 0.1 + 0.25) "2 + 2 * 3,14159 * 1.45 * (0.1 +

0.2+0.1+0.1+0.25)=
kruchta-faktura strukturalna-elewacja zachodnia,poludniowal/cokét sciany?:
02*(0.3+0.9+1.4)+21*(2.54+1.84)-123*2.11-3.14159*0.16*0.16+04*2.0/2+(1.1+0.25)*2.0/2+05*
0.25+0.25%0.25 =
kruchta-faktura gadka-elewacja zachodnia,poludniowa/gzyms w pozomie okapu,gzyms po skosie dachu/.
(0.02 +0.02 + 0.02 + 0.12 + 0.08 + 0.12 + 0.15) * (2.6 + 1.3 + 2.6) =

Razem =

10,780

12,679

14,067

10,038

73,829

44,057

21,393

18,796

28,073

25,567

28,073

25,567

8,980

3,445

370,046

m2

"

Analiza ind.

Zaprawienie rys i peknigé w §cianach zewnetrznych z cegiet - wypetnienie rysy i pekniecia przy uzyciu zaprawy
wapiennej / lub systemowej renowacyjnejl - wg wytycznych konserwatorskich
rysy i peknigcia w cianach preliminowana ilo$¢ ok 15% catkowitej powierzchni Scian: 370.046 *0.25 =

Razem =

92,512

92,512
92,512

12

KNR 202-0902-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Tynki zwykle kat. lll na écianach plaskich i powierzchniach poziomych /balkony, loggie/, wykonane: recznie -
UWAGA: wytacznie wapienna zaprawa tynkarska lub systemowa - wg wytycznych konserwatorskich
Izabronione jest wykonanie tynkéw z zaprawy cementowej/
wieza-wejscie boczne fakiura strukturaina elewacja wschodnia:
0.4*3.01+0.1*(1.15+0.6)-0.25*1.3+3.01*4.5-1.770.2-1.6*0.2*2- 3.14159 * 180 " (0.95"2 - 0.65"2) / 360 - 1.3 *
07/2+08%0.4/2-0.25*3.14159*0.9"2+0.7*2.5/2-056*0.29*7-042°0.23*7-0.02*042*13+0.2*0.3=

370,046

10,790

m2

20



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 111-001-005

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 16

Roboty remontowo-budowlane w zabytkowym kosciele pod wezwaniem Sw.Katarzyny Aleksandryjskiej w Cieninie Koscielnym zwiazane z

elewacja wiezy kosciota
|. Elewacja - wieza
|.B. Elewacje - wieza

Str. 6

Podstawa kalkulacji / opis pozycii

llos¢

Jedn. miary

wieza-wejscie boczne faktura gladka elewacja wschodnia:
1.7°02+025*1.3+16*(02+0.2)*2+16*02*2+2"3.14159*0.65/2*0.2+2*3.14159 * 0.65/2* 0.4 + (1.3 +
0.8 +0.8)*0.65+2*3.14159 *0.35 * (0.45 + 0.5) + 3.01 *0.15+ 3.5 (0.08 + 0.1 + 0.1 + 0.15) + 0.56 *0.26 * 7 + 0.42* 0.29
*7+0.05%(0.29*14 +0.56 * 13 + 0.42 * 13) + 0.02*0.42* 13 =
wieza-wejscie boczne faktura strukturaina elewacja péinocna:
03"(1.37+1.18+04*2)+405*4,32-1.7"0.2"*2- 3.14159 * 180 * (0.95"2 - 0.65"2) / 360-1.3*0.7/2+0.9* 0.4/ 2 -
3.14159*0.45%0.45-0.56*0.29*7-042*0.29*7-0.02*042*13+0.2*0.3-147*283 =
wieza-wejécie boczne faktura gladka elewacja péinocna:
1.7*(02+0.2)*2+1.7%04%2+2*3.14159*0.65/2* 0.4 +2*3.14159*0.65/2*04 + (1.3+0.8 + 0.8)*0.65+2*
3.14159*0.35*(0.45+0.5) + 0.56 *0.29*7 + 0.42*0.29* 7 + 0.05 * (0.20 * 14 + 0.56 * 13 + 0.42 * 13) + 0.02 *0.42 * 13 =
wieza-od strony wejscia na chor faktura strukturalna elewacja wschodnia:
04*3.01+0.1*(1.15+0.6)-0.25*1.3+3.01 *45-17*0.2-1.6*0.2* 2~ 3.14159 * 180 * (0.95%2 - 0.65%2) / 360 - 1.3 *
07/2+08%04/2-0.25*3.14159*0.9"2+0.7%2.5/2-0.56*0.20*7-0.42*0.29*7-0.02*0.42*13+0.2*0.3 =
wieza-od strony wejécia na chor faktura gladka elewacja wschodnia:
1.7702+025%1.3+1.6"(0.2+0.2)*2+1.6%0.2*2+2*3.14159*0.65/2*0.2+2*3.14159*0.65/2*0.4 + (1.3 +
0.8+0.8)*0.65+2*3.14159*0.35 * (045 + 0.5) + 3.01 *0.15 + 3.5 * (0.08 + 0.1 + 0.1 + 0.15) + 0.56 * 0.29 * 7 + 0.42 * 0.29
*7+0.05%(0.29*14 +0.56 * 13+ 0.42*13) + 0.02*0.42*13 =
wieza-od strony wejécia na chor faktura strukturalna elewacja poludniowa:
0.3"4.05+405%432-1.3%0.2-1.7*0.2*2-3.14159 * 180 * (0.952 - 0.65"2) / 360 - 1.3*0.7/2 + 0.9* 0.4 / 2 - 3.14159
*0.45*045-0.56*0.29*7-042*0.29*7-0.02*042*13+0.2*0.3=
wieza-od strony wejécia na chor faktura gladka elewacja poludniowa:
13702+13%02+1.7*(02+02)*2+1.7*0.2*2+2*3.14159*0.65/2*0.2+2*3.14159*0.65/2* 0.4 + (1.3+ 0.8
+0.8)"0.65+2*3.14159*0.35*(0.45+0.2) + 0.56 *0.29 * 7+ 0.42*0.29* 7 + 0.05 * (0.29 * 14 + 0.56 * 13 + 0.42 * 13) +
0.02*0.42*13=
wieza-faktura strukturalna-elewacja wschodnia:
0.3%(2.1+2.07)+6.6"6.1-06*0.9-2.15%2.55- 3.14159 *1.275*1.275/2+6.6*1.0+56*4.6-02*46*2-1.35*
1.9-056*029*8%2-042*0.29*7*2-0.02*042*14*2+56*37-2*3.14159*0.9*0.2 - 3.14159 * 0.675 * 0.675 -
11*04%2-03%1.1%2"2-3.14159 * 0.65 * 0.65 + 3.14159 *0.725 * 1.25 =
wieza-faktura gadka-elewacja wschodnia:
215%(04+0.15)*2+2*3.14159 0.7 * (0.4 + 0.15) + 7.2 * (0.07 + 0.1+ 0.1 + 0.2+ 0.1) + 6.8 * (0.1 + 0.15) + 0.2 *4.6 * 2 +
0.06*46%4+056%0.29"8*2+042"0.29*7"2+0.02*042*14*2+0.05*(0.20*15*2+0.56*14*2+ 042" 14 *
2)+02%22%2+01%22*4+1.9*05%2+2*3.14159*1.0*0.5+2*3.14159*1.25* 0.2+ 1.4 *(0.1 + 0.1 + 0.05 + 0.1
+0.16)*2+1.3%035%2*2+23,14159 *0.55 * (0.1 + 0.05 + 0.1 + 0.05 + 0.05 + 0.5) + 2.0 * (0.1 + 0.2 + 0.1 + 0.1 + 0.25) *
2+2%3.14159%1.45* (0.1 +0.2+0.1+ 0.1+ 0.25) =
wieza-faktura strukturalna- elewacja zachodnia:
56759+314159*0.725*1.25 + 3.14159* 04 *04-56*34/2-0.56*0.29*3*2-042*0.29*3*2-0.02*0.42*5*
2-02*04"2-11%*04%2-03*1.1%2*2-3.14159*0.65*0.65 =
wieza-faktura gladka -elewacja zachodnia:
0.56*0.29%3%2+0427029%3*2+0.02"042*6*2+0.05*(0.29*6*2+0.56*6*2+042*5*2)+0.2* 0.4 + 0.1
*04*4+01*02*2+14*(0.1+0.1+0.05+0.1+0.15)*2+1.3*0.35*2*2+2*3.14159*0.55 * (0.1 + 0.05 + 0.1 +
0.05+0.05+0.5)+2.0*(0.1+02+0.1+0.1 +0.25)*2+2*3.14159* 1.45* (0.1 +0.2+ 0.1 + 0.1+ 0.25) =
wieza-faktura strukturalna-elewacja poinocna:
049*65+1.0%3.8+28*3.3+565"4.0+3.14159*0.725*1.25-0.56 *0.29 *11-0.42*0.29*10-0.02*0.42* 19 -
02*(46+17)-02*(14+1.2)-1.35"1.9-3.14159 * 0.675 *0.675-2"3,14156*0.9*0.2-1.1*04*2-03*1.1*2*2
-3.14159*0.65* 0.65 =
wieza-faktura gladka -elewacja poinocna:
0.56*0.29*11+042%0.29*10+0.02*0.42*19+0.05*(0.29*20 + 052 *20 + 0.42*19) + 0.2 * (4.6 + 1.7)+ 0.2 * (1.4 +
12)+18%05%*2+2*3.1415*0.675*0.5+2"3.14159*0.9* 0.2+ 1.4*(0.1 + 0.1 +0.05+ 0.1 + 0.15)*2+ 1.3*0.35* 2
"2+2*3.14159*0.55* (0.1 + 0.05+ 0.1 + 0.05+ 0.05) + 2.0 * (0.1 + 0.2 + 0.1 + 0.1 + 0.25) * 2+ 2 * 3.14159 * 1.45* (0.1 +
0.2+01+0.1+0.25)=
wieza-faktura strukturalna-elewacja poludniowa:
049*6.5+1.0"3.8+28%3.3+565"4.0+3.14159*0.725*1.25-0.56 * 0.29 * 11 - 0.42*0.29* 10 - 0.02 * 0.42* 19 -
02*(46+17)-02*(1.4+1.2)-1.35%1.9-3.14159* 0,675 *0.675-2* 3.14150 *0.9*0.2-1.1*0.4*2-0.3*1.1*2*2
-3.14159*0.65 * 0.65 =
wieza-faktura gladka -elewacja poludniowa:
0.56*0.29*11+042*0.29*10+0.02*0.42*19+0.05*(0.29*20+0.52*20 + 0.42*19) + 0.2* (4.6 + 1.7)+ 0.2 * (1.4 +
12)+1.9*05%2+2%3.1415*0.675%0.5+2*3.14159*0.9*0.2+ 1.4 * (0.1 + 0.1 + 0.05+ 0.1 + 0.15)* 2+ 1.3*0.35* 2
*2+2%3.14159*0.55* (0.1 + 0.05+ 0.1 + 0.05 + 0.05) + 2.0 * (0.1 + 0.2 + 0.1 + 0.1 + 0.25)* 2+ 2 * 3.14159 * 1.45* (0.1 +
0.2+0.1+0.1+0.25) =
kruchta-faktura strukturalna-elewacja zachodnia,pofudniowal/cokol, Sciany/:
02*(0.3+0.9+1.4)+21"(2.54+1.84)-1.23*2.11-3.14159*0.16*0.16+ 0.4 *2.0/2 +(1.1+0.25)*2.0/2+0.5*
0.25+0.25%0.25 =
kruchta-faktura gladka-elewacja zachodnia,poludniowalgzyms w pozomie okapu,gzyms po skosie dachu/:
(0.02+0.02 +0.02+0.12+0.08 + 0.12 + 0.15) * (2.6 + 1.3 + 2.6) =

Razem =

12,679

1

1

1

9,957

1,266

0,790

2,679

14,067

1

7

0,038

3,829

44,057

2

1

2

2

2

2

37

1,393

8,796

8,073

5,567

8,073

5,567

8,980

3,445
0,046

m2
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KNR 202-0812-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Profile ciggnione zwykle o szeroko$ci w rozwinigciu: ponad 35 do 40 cm
elewacja poinocna i poludniowa /od dotu/:
((20*2+0.5"(3.14156 *1.7)) + (1.3 + 1.0 *2) + (3.14156 * 0.9) + 3.5+ 3.9+ 3.7 + 0.5 * (3.14156 * 2.5) + 1.4 *2+ 1.4 * 2 +
0.5*(3.14159 * 3.5) + 3.14156 * 1.3) * 2 =

183,541

8

6,013

2/



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr: 111-001-005

ORGBUD-SERWIS Poznari
KOBRA wer. 16

Roboty remontowo-budowlane w zabytkowym kosciele pod wezwaniem Sw.Katarzyny Aleksandryjskiej w Cieninie Ko$cielnym zwiazane z

elewacja wiezy kosciota
|. Elewacja - wieza
1.B. Elewacje - wieza
Str. 7
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
elewacja wschodnia: wejécie boczne wejscie na chor:
(1.8*2+0.5*(3.14156 * 1.9)) + (1.3 + 1.0 * 2) + (3.14156 * 0.9) + (3.1 + 34)) * 2 = 38,424
elewacja wschodnia: kruchta,wieza:
(215*2+0.5*(3.14159* 2.5)) + 7.4 + 7.1 + (0.5 * (3.14156 * 2.5)) + 1.4*2+2.0* 2+ (0.5 * (3.14156 * 3.4)) + (3.14156 *
1.3)= 42,879
elewacja zachodnia:wieza: 14*2+2.0%2+(0.5%(3.14156 * 3.4)) + (3.14156 * 1.3) = 16,225
Razem = 183,541 | m
14 | KNR 202-0918-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 202,400 | m
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Bonie prostokatne na $cianach plaskich, cylindrycznych, stupach i pilastrach na tynku: zwyklym
elewacja péinocna i poludniowa /od dotu/: ((04*13+06*14+03*14*2)+(0.6%22+04*18+03%20*2))*2= 108,800
elewacja wschodnia: wejscie boczne,wejscie na chor: (04*14+06*14+03*14)*2= 36,400
elewacja wschodnia: kruchta,wieza: (06*16*2+04*14%2+03%15*2)= 39,400
elewacja zachodnia:wieza: (04*8*2+0676%2+03%7*2)= 17,800
Razem = 202,400 | m
15 | Analiza ind. 370,046 | m2
Przygotowanie podtoza poprzez - grunt.emulsja /dwukrotnie/
wieza-wejscie boczne faktura strukturalna elewacja wschodnia:
0.4*3.01+0.1*(1.15+0.6)-0.25*1.3+3.01*45-17*0.2-1.6*0.2*2- 3.14159* 180 * (0.95*2 - 0.65*2) / 360 - 1.3 *
07/2+09*0.4/2-0.25*3.14159* 0,92 +0.7*2.5/2-0.56*0.29*7-042*0.23*7-0.02*0.42*13+0.2*0.3= 10,790
wieza-wejscie boczne faktura gladka elewacja wschodnia:
1.7*02+0256*1.3+1.6*(0.2+02)*2+16*02*2+2%3.14159*0.65/2*0.2+2*3.14159*0.65/2*04 + (1.3 +
0.8+0.8)*0.65+2*3.14159*0.35* (0.45 + 0.5) + 3.01 *0.15+ 3.5*(0.08 + 0.1 + 0.1 + 0.15) + 0.56 * 0.29 * 7 + 0.42 * 0.29
*7+0.05%(0.29*14 +0.56 * 13 + 0.42*13) + 0.02*0.42* 13 = 12,679
wieza-wejscie boczne faktura strukturalna elewacja poinocna:
03*(1.37+1.18+04*2)+4.05*4.32-17*0.2"*2-3.14159 * 180 * (0.95"2 - 0.65"2) / 360-1.3*0.7/2+0.9* 0.4/ 2 -
3.14159*0.45*0.45-0.56 *0.29*7-042*0.29*7-0.02*042*13+0.2*0.3-1.47 *2.83 = 9,957
wieza-wejscie boczne faktura gladka elewacja poinocna:
1.7%(02+02)*2+1.7*04%2+2*3.14159*0.65/2*0.4+2*3.14159*0.65/2*0.4 + (1.3+0.8 + 0.8) *0.65+ 2 *
3.14159*0.35* (0.45 +0.5) + 0.56 *0.29* 7+ 0.42*0.29* 7 + 0.05 * (0.29 * 14 + 0.56 * 13 + 0.42 * 13) + 0.02*0.42* 13 = 11,266
wieza-od strony wej$cia na chor faktura strukturalna elewacja wschodnia:
04*3.01+01*(1.15+06)-0.25*1.3+3.01*45-1.7*0.2-1.6*0.2*2- 3.14159* 180 * (0.95*2 - 0.65%2) / 360 - 1.3 *
07/2+09*04/2-0.25*3.14159"0.9"2+0.7*2.5/2-0.56*0.29*7-042*0.29*7-0.02*0.42*13+0.2*0.3 = 10,790
wieza-od strony wejscia na chor faktura gladka elewacja wschodnia:
1.7702+025*1.3+167(02+0.2)"2+1.6*02*2+2"3.14159*0.65/2*0.2+2*3.14150*0.65/2*04 + (1.3 +
0.8+0.8)"0.65+2"*3.14159 *0.35 * (0.45 + 0.5) + 3.01 *0.15+ 3.5 * (0.08 + 0.1 + 0.1 + 0.15) + 0.56 *0.29 * 7 + 0.42* 0.29
*7+0.05%(0.29*14 +0.56 * 13 + 0.42*13) + 0.02*0.42*13 = 12,679
wieza-od strony wejscia na chor faktura strukturalna elewacja poludniowa:
0.3%4.05+4.05"432-1,3%0.2-1.7*0.2*2-3.14159 * 180 * (0.95"2 - 0.652) / 360 - 1.3*0.7/2+ 0.9 0.4/ 2 - 3.14159
*0.45*0.45-0.56*0.29*7-0420.29*7-0.02*042*13+0.2*03= 14,067
wieza-od strony wejScia na chér faktura gladka elewacja poludniowa:
1.3702+13702+1.7*(0.2+0.2)*2+1.7*0.2*2+2*3.14159*0.65/2*0.2+2*3.14159*0.65/2*0.4 + (1.3+0.8
+0.8)*0.65+2*3.14159*0.35 " (0.45+ 0.2)+ 0.56 *0.29*7 + 0.42*0.29*7 + 0.05* (0.29 * 14 + 0.56 * 13 + 0.42* 13) +
0.02*042*13= 10,038
wieza-faktura strukturaina-elewacja wschodnia:
0.3%(21+207)+66*6.1-06"09-2.15%2.55- 3.14159*1.275*1.275/2+6.6*1.0+56 *4.6-02"46*2-1.35"*
1.9-056%0.29"8%2-04270.29%7*2-0.02*042*14*2+56"3.7-2*3.14159*0.9*0.2 - 3.14159 * 0.675 * 0.675 -
1.1*04%2-03%1.1*2*2-3.14159*0.65 * 0.65 + 3.14159 * 0.725 * 1.25 = 73,829
wieza-faktura gladka-elewacja wschodnia:
215%(04+0.15)*2+2"3.14159* 0.7 * (04 + 0.15) + 7.2 *(0.07 + 0.1 + 0.1 + 0.2+ 0.1) + 6.8 * (0.1 + 0.15) + 0.2 * 4.6 * 2 +
0.05*46*4+056*029*8%2+042*029*7*2+0.02*042*14*2+0.05*(0.29*15*2+0.56*14*2+0.42*14*
2)+02%22%2+01%22*4+19*05%2+2*3,14159*1.0*05+2*3.14159*1.25* 0.2+ 1.4 * (0.1 + 0.1 + 0.05 + 0.1
+0.15)*2+13%0.35%2*2+2"3.14159 * 0.55 * (0.1 + 0.05 + 0.1 + 0.05 + 0.05 + 0.5) + 2.0 * (0.1 + 0.2 + 0,1 + 0.1 + 0.25) *
2+2*3.14159%1.45*(0.1+0.2+0.1 +0.1+0.25) = 44,057
wieza-faktura strukturalna- elewacja zachodnia:
56759+3.14159*0.725*1.25 +3,141590* 04 *04-56"34/2-0.56 " 0.29*3"2-042*0.29*3*2-0.02*0.42*5*
2-02*04%2-11%04"2-03%1.1"2*2-3.14159 * 0.65 * 0.65 = 21,393
wieza-faktura gladka -elewacja zachodnia:
056*0.29*3%2+042%029*3*2+0.02*042"6*2+0.05"(0.29%6*2+0.56"6*2+0.42*5"2)+0.2*0.4 +0.1
*04*4+01%02*2+1.4*(0.1+01+0.05+0.1+0.15)"2+1.3%0.35*2%2+2"3.14159*0.55 * (0.1 + 0.05+ 0.1 +
0.05+0.05+05)+20*(0.1+02+0.1+0.1 +0.25)*2+2*3.14159*1.45* (0.1 + 0.2+ 0.1 + 0.1 + 0.25) = 18,796
wieza-faktura strukturalna-elewacja péinocna:
049*6.5+1.0*3.8+28*3.3+5.654.0+3.14159*0.725*1.25-0.56 *0.29*11-0.42*0.29 *10-0.02 * 0.42* 19 -
02*(46+17)-02*(14+1.2)-1.35*1.9-3.14159* 0.675*0.675-2*3.14159*0.9*0.2-1.1*04 *2-0.3*1.1*2*2
-3.14159*0.65* 065 = 28,073
wieza-faktura gladka -elewacja péinocna:
0.56*0.29 *11+042*0.29*10+0.02*0.42*19+0.05*(0.29 20 + 0.52* 20 + 0.42*19) + 0.2* (4.6 + 1.7) + 0.2 * (1.4 +
1.2)+1.9%05%*2+2*3.1415*0.675*0.5+2*3.14159*0.9* 0.2+ 1.4 * (0.1 + 0.1+ 0.05+ 0.1 + 0.15)*2+1.3*0.35* 2
*2+2*314159*0.55* (0.1 + 0.05+ 0.1 + 0.05 + 0.05) + 2.0 * (0.1 + 0.2 + 0.1 + 0.1 + 0.25) * 2+ 2" 3.14159 * 1.45 * (0.1 +
0.2+0.1+0.1+0.25)= 25,567
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PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 111-001-005

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer, 16

Roboty remontowo-budowlane w zabytkowym kosciele pod wezwaniem Sw.Katarzyny Aleksandryjskiej w Cieninie Koscielnym zwiazane z

elewacja wiezy kosciota
|. Elewacja - wieza
1.B. Elewacje - wieza
Str. 8
Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
wieza-faktura strukturalna-elewacja poludniowa:
049*6.5+1.0%3.8+28*3.3+565*4.0+3.14159*0.725*1.25-0.56 *0.29 * 11-0.42*0.29 *10- 0.02 * 0.42 * 19 -
02*(46+17)-02*(1.4+1.2)-1.35*1.9-3.14159* 0.675 *0.675-2* 3.14150*0.9*0.2-1.1*04 *2-03*1.1*2*2
-3.14159*0.65 * 0.65 = 28,073
wieza-faktura gladka -elewacja poludniowa:
0.56*0.29*11+042*0.29*10+0.02*0.42*19+0.05*(0.29*20+ 0.52*20 + 0.42*19) + 0.2 * (4.6 + 1.7)+ 0.2 * (1.4 +
1.2)+1.9%05*2+2*31415%0.675"0.5+2*3.14159*0.9*0.2+14*(0.1 +0.1 +0.05+ 0.1 + 0.15)* 2+ 1.3*0.35* 2
*2+2*3.14159*0.55* (0.1 + 0.05+ 0.1 + 0.05 + 0.05) + 2.0 * (0.1 + 0.2 + 0.1 + 0.1 + 0.25) * 2+ 2 *3.14159 * 1.45* (0.1 +
0.2+0.1+0.1+0.25)= 25,567
kruchta-faktura strukturalna-elewacja zachodnia,potudniowa/cokd!, $ciany/:
0.2*(0.3+0.9+14)+21%(254+184)-1.23"211-3.14159*0.16 *0.16 + 0.4 *2.0/2+ (1.1 +0.25)*2.0/2+ 05"
0.25+0.25*0.25 = 8,980
kruchta-faktura gladka-elewacja zachodnia,potudniowal/gzyms w pozomie okapu,gzyms po skosie dachu/:
(0.02+0.02+0.02+0.12+0.08 +0.12+0.15) * (2.6 + 1.3+ 2.6) = 3,445
Razem = 370,046 | m2
16 | Analiza ind. 205,952 | m2
Wykonanie recznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku Baumit RK 39, na uprzednio
przygotowanym podfozu, minimalna grubos¢ tynku 3,0-4,0mm;
18. z tynkiem strukturalnym, bez pow.$cian z tynkiem gtadkim/
wieza-wejscie boczne faktura strukturalna elewacja wschodnia:
0.4%301+0.1*(1.15+06)-0.25*1.3+3.01*45-1.7*0.2-1.6*0.2*2- 3.14159 * 180 * (0.95"2 - 0.65*2) / 360 - 1.3 *
07/2+09*04/2-0.25*3.14159*0.9"2+0.7*25/2-056*0.29*7-042*0.29*7-0.02*042*13+0.2*0.3 = 10,790
wieza-wejécie boczne faktura strukturalna elewacja poinocna:
03%(1.37+1,18+04*2)+4.05*4.32-1.7*0.2*2- 314159 * 180 * (0.95"2- 0.65"2) /360 - 1.3*0.7/2+0.9*0.4/2-
3.1415970.4570.45-0.56 *0.29*7-0.42*0.29*7-0.02*0.42*13+0.2*0.3-1.47*2.83 = 9,957
wieza-wejscie na chor faktura strukturalna elewacja wschodnia:
04*3.01+01*(1.15+0.6)-0.25*1.3+3.01*45-17*0.2-16*0.2*2- 3,14159 * 180 * (0.95"2 - 0.65"2) /360 - 1.3 *
0.7/2+09%04/2-0.25*3.14159*0.9"2+0.7*2.5/2-0.56*0.29*7-0.42*0.29*7-0.02*042*13+0.2*0.3 = 10,790
wieza-wejscie na chor faktura strukturalna elewacja poludniowa:
0.3*4.05+4.05*4.32-1.3*0.2-1.7*0.2*2-3.14159 * 180 * (0.952 - 0.65*2) / 360 - 1.3 *0.7/2+0.9*0.4 / 2- 3.14159
*045*045-0.56"0.29*7-042"0.29*7-0.02*042*13+0.2*0.3= 14,067
wieza-faktura strukturalna-elewacja wschodnia:
03%(21+207)+66*6.1-06*09-2.15"255- 3.14159*1.275*1.275/2+6.6*1.0+ 56 *46-0.2"46*2-1.35*
1.9-056%0.29*8*2-042*0.29*7*2-0.02*042*14"2+56*3.7-2"3.14159*0.9 0.2 - 3.14159 * 0.675 * 0.675 -
1.1*04%2-03*1.1*2*2-3.14159 * 0.65 * 0.65 + 3.14159* 0.725 * 1.25 = 73,829
wieza-faktura strukturalna- elewacja zachodnia:
56*59+3.14159*0.725*1.25 + 3.14159* 0.4 * 04 -56*34/2-056*0.29*3*2-042"0.29*3*2-0.02*0.42*5*
2-02*04%2-11*04*2-03"1.1%2*2-3.14159*0.65*0.65 = 21,393
wieza-faktura strukturalna-elewacja poinocna:
049*6.5+1.0%3.8+28*3.3+5.65*4.0+3.14159*0.725*1.25-0.56 *0.29 * 11 -0.42*0.29*10-0.02*0.42 * 19 -
02*(46+17)-02*(1.4+12)-1.35*1.9-3.14159 * 0.675 * 0.675-2 " 3.14159*0.9* 0.2-1.1*04*2-03*1.1*2*2
-3.14159 *0.65*0.65 = 28,073
wieza-faktura strukturalna-elewacja poludniowa:
049*65+1.0*3.8+28%*33+5.65%4.0+3.141590*0.725*1.25-0.56 *0.29*11-0.42*0.29*10-0.02*0.42 * 19 -
02*(46+17)-02*(1.4+1.2)-1.35*1.9-3.14159 * 0.675 *0.675-2*3.14159*0.9*0.2-1.1*04 *2-03"1.1*2*2
-3.14159 * 0.65 * 0.65 = 28,073
kruchta-faktura strukturalna-elewacja zachodnia,potudniowa/cokdt, Sciany/:
0.2%(0.3+0.9+1.4)+21*(2.54+1.84)-1.23*2.11-3.14159*0.16*0.16 + 04 *2.0/2+(1.1+0.25)*2.0/2+ 05"
0.25+0.25*0.25 = 8,980
Razem = 205,952 | m2
17 | Analiza ind. 164,094 | m2
Wykonanie recznie wyprawy z tynku Baumit RK 70 N, bez pow.$cian przeznaczonych do wykonczenia tynkiem
strukturalnym
luwaga -profile ciagnione,szlifowane, gzymsy,pilastry,bonie,oécieza,obramienia, uwaga grubos$¢ wyprawy
min.4mm/
wieza-wejscie boczne faktura gladka elewacja wschodnia:
1.7*02+025%1.3+16%(0.2+0.2)*2+16*02*2+2*3.14159*0.65/2*0.2+2*3.14159*0.65/2* 0.4 + (1.3 +
0.8+0.8)*0.65+2*3.14159 *0.35* (0.45 + 0.5) + 3.01 *0.15+ 3.5 * (0.08 + 0.1 + 0.1 + 0.15) + 0.56 * 0.29 * 7 + 0.42 * 0.29
*7+0.05%(0.20*14 +0.56 * 13 +0.42*13) + 0.02*0.42* 13 = 12,679
wieza-wejscie boczne faktura gladka elewacja péinocna:
1.7*(02+02)*2+1.7*04*2+2*3.14159*0.65/2* 0.4 +2*3.14159*0.65/2*04 + (1.3+0.8+0.8) *0.65+2*
3.14159*0.35*(0.45 + 0.5) + 0.56 *0.29*7 + 0.42*0.29* 7+ 0.05* (0.29 * 14 + 0.56 * 13 + 0.42 * 13) + 0.02* 0.42* 13 = 11,266
wieza-wejécie na chor faktura gladka elewacja wschodnia:
1.7*02+0.25*13+1.6*(0.2+0.2)*2+16%02*2+2"3,14159*0.65/2*0.2+2*3.14159*0.65/2* 0.4 + (1.3 +
0.8+0.8)*0.65+2*3.14159 *0.35 * (0.45 + 0.5) + 3.01 *0.15 + 3.5 * (0.08 + 0.1 + 0.1 + 0.15) + 0.56 *0.29 * 7 + 0.42* 0.29
*7+0.05*(0.29*14 +0.56 * 13+ 0.42*13) + 0.02*0.42* 13 = 12,679
wieza-wejscie na chér faktura gladka elewacja poludniowa:
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Roboty remontowo-budowlane w zabytkowym kosciele pod wezwaniem Sw.Katarzyny Aleksandryjskiej w Cieninie Koscielnym zwiazane z

elewacja wiezy kosciofa
|. Elewacja - wieza
|.B. Elewacje - wieza

Str. 9
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1.3*02+13%*02+1.7*(02+02)*2+1.7*0.2*2+2*314159*0.65/2*0.2+273.14159*0.65/2* 04 + (1.3 + 0.8
+0.8)*0.65+2*3.14159 *0.35* (0.45+ 0.2) + 0.56 *0.29*7 + 0.42*0.29*7 + 0.05 " (0.29 * 14 + 0.56 * 13 + 0.42 * 13) +
0.02*042*13= 10,038
wieza-faktura gladka-elewacja wschodnia:
2.15%(0.4 +0.15)*2+2*3.14159 * 0.7 * (0.4 + 0.15)+ 7.2 * (0.07 + 0.1 + 0.1 + 0.2+ 0.1) + 6.8 * (0.1 + 0.15) + 0.2 * 4.6 * 2 +
0.05*46*4+056*029*8*2+042*0.29*7*2+0.02*042*14*2+0.05*(0.29"15"2+0.56*14*2+042" 14"
2)+02%22%2+01%22*4+1.9%05%2+2*3.14159*1.0* 0.5+ 2*3.14159*1.25* 0.2 + 1.4 * (0.1 + 0.1 + 0.05 + 0.1
+0.15)*2+1.3%035%2*2+2*3.14159* 0.55 * (0.1 + 0.05 + 0.1 + 0.05 + 0.05 + 0.5) + 2.0 * (0.1 + 0.2 + 0.1 + 0.1 + 0.25) *
2+2*3.14159*1.45* (0.1 + 0.2+ 0.1+ 0.1 + 0.25) = 44,057
wieza-faktura gladka -elewacja zachodnia:
056*0.29*3*2+042*0.29*3*2+0.02*0.42*6*2+0.05*(0.29*6*2+0.56"6"2+0425%2)+0.2*0.4 +0.1
*04*4+01°02*2+1.4*(0.1+0.1+0.05+0.1+0.15)*2+13%0.35*2*2+2"3.14159*0.55* (0.1 + 0.05 + 0.1 +
0.05+0,05+0.5)+2.0%(0.1+02+0.1+0.1 +0.25)*2+2*3.14159*1.45* (0.1 +0.2+ 0.1 + 0.1 + 0.25) = 18,796
wieza-faktura gladka -elewacja péinocna:
0.56*0.29* 11+ 0.42*0.29*10 + 0.02*0.42*19+0.05*(0.29* 20 + 0.52 * 20 + 0.42*19) + 0.2 * (4.6 + 1.7) + 0.2 * (1.4 +
1.2)+1.9%05*2+2*3.14150.675%05+2*3.14159*0.9* 0.2+ 1.4 * (0.1 + 0.1+ 0.05+ 0.1+ 0.15) *2+ 1.370.35 * 2
*2+2%3.14159*0.55* (0.1 +0.05+ 0.1 + 0.05 + 0.05) + 2.0 * (0.1 + 0.2+ 0.1 + 0.1+ 0.25) * 2+ 2 * 3.14159 * 1.45 * (0.1 +
0.2+0.1+0.1+025)= 25,567
wieza-faktura gtadka -elewacja poludniowa:
0.56*0.29*11+042*0.29*10+0.02*0.42*19+0.05*(0.29*20+ 0.52*20 + 0.42*19)+ 0.2* (4.6 + 1.7) + 0.2* (1.4 +
1.2)+1.9*05*2+2%3.1415*0.675*0.5+2*3.14159*0.9*0.2+ 1.4 * (0.1 + 0.1 + 0.05+ 0.1+ 0.15) "2+ 1.3*0.35 " 2
*2+2*3.14159*0.55* (0.1 + 0.05+ 0.1+ 0.05 + 0.05) + 2.0 * (0.1 + 0.2+ 0.1 + 0.1 + 0.25) "2+ 2* 3.14159 * 1.45 * (0.1 +
0.2+0.1+01+025)= 25,567
kruchta-faktura gladka-elewacja zachodnia,poludniowa/gzyms w pozomie okapu,gzyms po skosie dachu/:
(0.02+0.02 + 0,02 +0.12 + 0.08 + 0.12 + 0.15) * (2.6 + 1.3+ 2.6) = 3,445
Razem = 164,094 | m2
18 | KNR 202-0912-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 183,541 | m
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Profile ciggnione zwykle o szerokosci w rozwinigciu: ponad 35 do 40 cm analogia tynk RK 70N
elewacja poinocna i poludniowa /od dotu/:
((2.0*2+05*(3.14156 * 1.7)) + (1.3 + 1.0 * 2) + (3.14156 * 0.9) + 3.5+ 3.9+ 3.7+ 0.5*(3.14156 " 2.5) + 1.4* 2+ 14" 2 +
0.5*(3.14159 *3.5) + 3.14156 * 1.3)* 2 = 86,013
elewacja wschodnia: wejscie boczne,wejscie na chor:
((1.872+0.5*(3.14156 * 1.9)) + (1.3 + 1.0* 2) + (3.14156 * 0.9) + (3.1 + 3.4)) * 2 = 38,424
elewacja wschodnia: kruchta,wieza:
(2.15*2+0,5*(3.14159 *2.5)) + 74 + 7.1 + (0.5 * (3.14156 * 2.5)) + 1.4 * 2+ 2.0 * 2+ (0.5 * (3.14156 * 3.4)) + (3.14156 *
1.3)= 42,879
elewacja zachodnia:wieza: 14*2+20*2+(0.5"(3.14156 * 3.4)) + (3.14156 * 1.3) = 16,225
Razem = 183,541 | m
19| KNR 202-0918-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 202,400 | m
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Bonie prostokatne na scianach ptaskich, cylindrycznych, stupach i pilastrach na tynku: szlachetnym -analogia
tynk RK70 N
elewacja potnocna i potudniowa /od dolu/: ((04*13+06*14+03*14*2)+(06"22+04718+03%20*2))*2= 108,800
elewacja wschodnia: wejscie boczne,wejscie na chor: (04*14+06*14+03*14)*2= 36,400
elewacja wschodnia: kruchta,wieza: (06*16*2+04*14*2+03%15%2)= 39,400
elewacja zachodnia:wieza: (04*8*2+06*6%2+03*7*2)= 17,800
Razem = 202,400 | m
20 | Analiza ind. 370,046 | m2
Malowanie powierzchni écian preparatem gruntujacym: Krzemianowy $rodek gruntujacy KEIM Soldalit -Fixativ
wieza-wejscie boczne faktura strukturalna elewacja wschodnia:
0.4*3.01+0.1*(1.15+0.6)-0.25*1.3+3.01 *45-17*0.2-1.6*0.2*2- 3.14159 * 180 * (0.95"2 - 0.65"2) / 360 - 1.3 *
0.7/2+09%0.4/2-0.25*3.14159*0.9"2+0.7*2.5/2-0.56 *0.29*7-0.42*0.29*7-0.02*0.42*13+0.2*0.3 = 10,790
wieza-wejscie boczne faktura gladka elewacja wschodnia:
1.7*02+025%*1.3+1.6*(02+02)*2+1.6%02*2+2*3.14159°0.65/2*0.2+2"3.1415970.65/2*0.4 + (1.3 +
0.8+0.8)*0.65+2*3.14159*0.35 * (0.45 + 0.5) + 3.01 *0.15+ 3.5* (0.08 + 0.1 + 0.1 + 0.15) + 0.56 * 0.29 * 7 + 0.42 * 0.29
*7+0.05*(0.29*14 +0.56 * 13+ 0.42 *13) + 0.02*0.42* 13 = 12,679
wieza-wejscie boczne faktura strukturalna elewacja poinocna:
0.3*(1.37+1.18+0.4*2)+4.05%4.32-1.70.2*2-3.14159 * 180 * (0.95*2 - 0.65"2) / 360 - 1.3*0.7/2+0.9* 0.4/ 2~
3.14159*0.45*0.45-0.56 *0.29*7-0.42*0.29*7-0.02*042*13+0.2*03-147*283 = 9,957
wieza-wejscie boczne faktura gladka elewacja pétnocna:
1.7*(02+0.2)*2+17*04*2+2*314159*0.65/2*0.4 +2*3.14158*0.65/2* 0.4+ (1.3+ 0.8+ 0.8) “0.65+ 2"
3.14153*0.35*(0.45 + 0.5) + 0.56 *0.29 * 7 + 0.42*0.29 * 7 + 0.05 * (0.29 * 14 + 0.56 * 13 + 0.42 * 13) + 0.02 " 0.42* 13 = 11,266
wieza-od strony wejscia na chor faktura strukturalna elewacja wschodnia:
04*3.01+0.1*(1.15+0.6)-0.25*1.3+3.01*45-17*0.2-1.6*0.2*2- 3.14159 * 180 * (0.95"2 - 0.65"2) / 360 - 1.3 *
0.7/2+098%04/2-0.25*3.14159*0.972+0.7*2.5/2-0.56*0.29*7-042*0.29*7-0.02"0.42*13+0.2*0.3 = 10,790
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PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 111-001-005

ORGBUD-SERWIS Poznari
KOBRA wer, 16

Roboty remontowo-budowlane w zabytkowym kosciele pod wezwaniem $w.Katarzyny Aleksandryjskiej w Cieninie Kocielnym zwiazane z

elewacjg wiezy kosciota
I. Elewacja - wieza
|.B. Elewacje - wieza

Str. 10

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llos¢

Jedn. miary

wieza-od strony wejcia na chor faktura gladka elewacja wschodnia:
1.7*02+025%*1.3+16%(02+02)*2+16*02*2+2%3.14159*0.65/2*0.2+2*3.14159*0.65/2*04 + (1.3 +
0.8+0.8)*0.65+2*3.14159 *0.35 * (0.45 + 0.5) + 3.01*0.15+ 3.5 *(0.08 + 0.1 + 0.1 + 0.15) + 0.56 * 0.29 * 7 + 0.42* 0.29
*7+0.05%(0.29*14 +0.56 * 13+ 0.42*13)+ 0.02*0.42*13 =
wieza-od strony wejscia na chor faktura strukturalna elewacja poludniowa:
0.3%4.05+4.05"432-13*0.2-1.7*0.2*2-3.14159 * 180 * (0.95*2 - 0.65"2) / 360- 1.3*0.7/2+0.9* 0.4 / 2 - 3.14159
*045*045-0.56*0.28%7-042"0.29%7-0.02*042*13+0.2*0.3=
wieza-od strony wejécia na chor faktura gtadka elewacja poludniowa:
13%02+13%02+17%(02+0.2)*2+1.7*02"2+2"3.14159"0.65/2*0.2+2*3.14159*0.65/2*0.4 + (1.3+ 0.8
+0.8)*0.65+2*3.14159*0.35*(0.45+0.2) + 0.56 *0.29* 7+ 0.42*0.29*7 + 0.05*(0.29* 14 + 0.56 * 13 + 0.42 * 13) +
0.02*042*13=
wieza-faktura strukturalna-elewacja wschodnia:
03%(21+2.07)+66"6.1-06*09-215"2.55- 3.14159*1.275*1.275/2+66*1.0+56*46-02"46*2-135*
1.9-056*0.29*8%2-042%0.29*7*2-0.02*042*14*2+56*3.7-2*3.14159*0.9 * 0.2 - 3.14159 * 0.675 * 0.675 -
11%*04%2-03%1.1"272-3.14159*0.65 *0.65 + 3.14159 * 0.725 * 1.25 =
wieza-faktura gladka-elewacja wschodnia:
215%(0.4+0.15)*2+2*3.14159* 0.7 * (0.4 + 0.15)+ 7.2 *(0.07 + 0.1+ 0.1 + 0.2+ 0.1) + 6.8 * (0.1 + 0.15) + 0.2 * 4.6 * 2 +
0.06*46%4+056%0.29*8*2+042*0.29*7"2+0.02*042*14*2+0.05*(0.29*15*2+0.56*14*2+042* 14 *
2)+02%22%2+01%22%4+19%05%2+2"3.14159*1.0*0.5+2"3.14159*1.25* 0.2+ 1.4 * (0.1 + 0.1 + 0.05 + 0.1
+0.15)*2+1.3%0.35%2%2+2"3.14159 * 0.55 * (0.1 + 0.05 + 0.1 + 0.05 + 0.05 + 0.5) + 2.0 * (0.1 + 0.2 + 0.1 + 0.1 + 0.25) *
2+2*3.14159*1.45*(0.1+0.2+ 0.1 + 0.1+ 0.25) =
wieza-faktura strukturaina- elewacja zachodnia:
5.6*5.9+3.14159*0.725*1.25 + 3,14158* 04 * 04 -56*3.4/2-0.56 *0.29*3*2-042*0.29*3*2-0.02*0.42*5*
2-02*04"2-11*04%2-03"1.1*2*2-3.14159*0.65*0.65 =
wieza-faktura gtadka -elewacja zachodnia:
056*0.290*3*2+042*0.29*3*2+0.02*042*6*2+0.05*(0.29*6*2+0.56*6*2+0.42*5*2)+0.2*0.4 + 0.1
*04*4+01*02*2+14*(01+01+005+0.1+0.15)*2+1.3%0.35*2*2+2*3.14159 *0.55 * (0.1 + 0.05 + 0.1 +
0.05+0.05+0.5)+2.0*(0.1+02+0.1+0.1 +0.25)*2+2*3.14159*1.45* (0.1 + 0.2+ 0.1 + 0.1 + 0.25) =
wieza-faktura strukturalna-elewacja poinocna:
049*65+1.0%3.8+28%3.3+5.65"4.0+3.14159*0.725*1.25-0.56 *0.29 * 11 - 0.42*0.29 * 10- 0.02 * 0.42 * 19 -
0.2*(46+17)-02*(1.4+1.2)-1.35%1.9-3.14159 * 0.675*0.675-2* 3.14150*0.9* 0.2-1.1*0.4*2-0.3*1.1*2*2
-3.14159*0.65 * 0.65 =
wieza-faktura gladka -elewacja poinocna:
0.56*0.29*11+042"0.29*10+0.02*0.42*19+0.05*(0.29*20+ 0.52*20 + 0.42*19)+ 0.2* (4.6 + 1.7) + 0.2* (1.4 +
12)+19%05*2+2*3.1415*0.675%0.5+2*3.14159*0.9* 0.2+ 1.4 * (0.1 + 0.1 +0.05+ 0.1+ 0.15)*2+ 1.3*0.35*2
*2+2%3.14159*0.55*(0.1+0.05+0.1+0.05+0.05)+2.0* (0.1 +0.2+ 0.1+ 0.1+0.25)*2+2*3,14159 * 1.45* (0.1 +
02+01+0.1+0.25)=
wieza-faktura strukturalna-elewacja poludniowa:
049"6.5+1.0"3.8+28%3.3+565*4.0+3.14159*0.725*1.25-0.56 *0.29 *11-0.42*0.29* 10 - 0.02* 0.42 * 19 -
02%(46+17)-02*(14+1.2)-1.35%1.9-3.14159 * 0,675 *0.675-2* 3.14150*0.9*0.2-1.1* 04 *2-0.3*1.1*2*2
-3.14159*0.65 * 0.65 =
wieza-faktura gladka -elewacja poludniowa:
0.56*0.29*11+042"0.29*10+0.02*0.42*19+0.05*(0.29*20+ 0.52*20 + 0.42* 19) + 0.2 * (4.6 + 1.7)+ 0.2 * (1.4 +
1.2)+19%05*2+2%3.1415*0.675%0.5+2"3.14159*0.9*0.2+ 1.4* (0.1 + 0.1 + 0.05+ 0.1+ 0.15) *2+1.3*0.35* 2
"2+273.14159*0.55* (0.1 + 0.05+ 0.1 + 0.05+0.05) + 2.0 * (0.1 + 0.2 + 0.1 + 0.1 + 0.25) * 2 + 2 * 3.14159 * 1.45 * (0.1 +
0.2+0.1+0.1+0.25)=
kruchta-faktura strukturalna-elewacja zachodnia,potudniowalcokol,Sciany/:
02*(0.3+0.9+1.4)+21*(2.54+1.84)-1.23"2.11-3.14159*0.16*0.16 + 0.4 *2.0/2 +(1.1+0.25)*2.0/2+0.5"*
0.25+0.25*0.25 =
kruchta-faktura gladka-elewacja zachodnia,poludniowa/gzyms w pozomie okapu,gzyms po skosie dachu/:
(0.02 +0.02 +0.02+0.12 + 0.08 + 0.12 + 0.15) * (2.6 + 1.3 + 2.6) =

Razem =

12,679

14,067

10,038

73,829

44,057

21,393

18,796

28,073

25,567

28,073

25,567

8,980

3,445 |
370,046

m2

21

Analiza ind.

Koszt wykonania wymalowan prébnych w celu ostatecznego doboru koloru z przywotaniem nadzoru

konserwatorskiego, autorskiego i z udziatem Inwestora
wymalowania probne: 5*1=

Razem =

5,000

5,000
5,000

kpl

kpl

22

Analiza ind.

Malowanie powierzchni cian z tynkiem gtadkim farbg KEIM Naturstein S 122

dwukrotne, trzony pilastrow,gzymsy,bonie,obramienia,oscieza
wieza-wejscie boczne faktura gladka elewacja wschodnia:
17*02+025*13+16*(0.2+0.2)*2+1.6*02*2+2*3.14159*0.65/2*0.2+2*3.14150*0.65/2* 0.4 + (1.3 +
08+0.8)*0.65+2*3.14159 *0.35 * (0.45 + 0.5) + 3.01 *0.15+ 3.5 * (0.08 + 0.1 + 0.1 + 0.15) + 0.56 * 0.20 * 7 + 0.42 * 0.29
*7+0.05%(0.29*14 +0.56 * 13+ 0.42*13) + 0.02*0.42* 13 =
wieza-wejscie boczne faktura gladka elewacja pdtnocna:
17*(02+0.2)*2+1.7*04*2+2*3.14159*0.65/2*0.4 +2* 314150 *0.65/2*04 + (1.3+ 0.8 + 0.8) *0.65+ 2 *
3.14159*0.35*(0.45 + 0.5) + 0.56 *0.29* 7 + 0.42*0.29 "7 + 0.05 * (0.29 * 14 + 0.56 * 13 + 0.42 * 13) + 0.02*0.42* 13 =
wieza-wejécie na chor faktura gladka elewacja wschodnia:

164,094

12,679

11,266

m2




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr ; 111-001-005

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 16

Roboty remontowo-budowlane w zabytkowym kosciele pod wezwaniem Sw.Katarzyny Aleksandryjskiej w Cieninie Koécielnym zwiazane z

elewacja wiezy kosciofa
|. Elewacja - wieza
1.B. Elewacje - wieza

Str. 11
Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1.7%02+025%1.3+1.6%(0.2+0.2)*2+16*0.2*2+2*3.14158*0.65/2*0.2+2*3.14159*0.65/2* 0.4 + (1.3 +
0.8+0.8)*0.65+2*3.14159 * 0.35 * (0.45 + 0.5) + 3.01 *0.15+ 3.5 * (0.08 + 0.1 + 0.1 + 0.15) + 0.56 * 0.20 * 7 + 0.42 * 0.29
*7+0.05%(0.29*14 +0.56 * 13 + 0.42*13) + 0.02*0.42* 13 = 12,679
wieza-wejscie na chor faktura gladka elewacja poludniowa:
13%02+13%0.2+1.7%(0.2+0.2)*2+17*0.2*2+2*3.14159*0.65/2*0.2+2*3.14159*0.65 /2 * 0.4 + (1.3+ 0.8
+0.8)*0.65+2%3.14159 *0.35* (0.45+ 0.2) + 0.56 * 0.29 * 7 + 0.42* 0.29 * 7 + 0.05 " (0.29 " 14 + 0.56 * 13 + 0.42 * 13) +
0.02*042*13= 10,038
wieza-faktura gladka-elewacja wschodnia:
2.15%(0.4 +0.15)*2+2*3.14159* 0.7 * (0.4 + 0.15) + 7.2 * (0.07 + 0.1 + 0.1 + 0.2+ 0.1) + 6.8 * (0.1 + 0.15) + 0.2 *4.6 * 2 +
0.05*46*4+056%0.29*8*2+042*0.29*7*2+0.02*042*14*2+0.05*(0.29*15*2+0.56*14*2+ 042" 14"
2)+02%22%2+01%22*4+19*05%2+2*3.14159*1.0"0.5+2"3.14159*1.26" 0.2+ 1.4* (0.1 + 0.1+ 0.05 + 0.1
+0.15)*2+1.3%0.35%2*2+2*3.14159 *0.55 * (0.1 + 0.05 + 0.1 + 0.05 + 0.05 + 0.5) + 2.0 * (0.1 + 0.2 + 0.1 + 0.1 + 0.25) *
2+2*3.14159%1.45%(0.1+0.2+ 0.1+ 0.1+ 0.25) = 44,057
wieza-faktura gladka -elewacja zachodnia:
0.56*0.29*3%2+042*0.29*3*2+0.02*0.42"6*2+0.05"(0.29"6*2+0.56"6"2+042"5"2)+0.2*0.4 +0.1
*04*4+01*02*2+14*(0.1+0.1+0.05+0.1+0.15)*2+1.3*0.35*2"2+2"3.14159 * 0.55 * (0.1 + 0.05 + 0.1 +
0.05+0.05+0.5)+2.0*(0.1+0.2+0.1+0.1 +0.25)*2+2*3.14159* 1.45* (0.1 + 0.2 + 0.1 + 0.1 + 0.25) = 18,796
wieza-faktura gtadka -elewacja polnocna:
0.56*0.29*11+042*0.29*10+0.02*0.42*19+0.05*(0.29*20 + 0.52* 20 + 0.42* 19) + 0.2* (4.6 + 1.7) + 0.2 * (1.4 +
1.2)+1.9*05%2+2*3.1415*0.675*0.5+2*3.14159*0.9*0.2+ 14" (0.1 + 0.1 +0.05+ 0.1 + 0.15) *2+ 1.3*0.35 * 2
*2+2*3.14159*0.55* (0.1 +0.05+ 0.1 +0.05+0.05) + 2.0 * (0.1 + 0.2+ 0.1 + 0.1+ 0.25) * 2 + 2 *3.14159 * 1.45 * (0.1 +
0.2+0.1+0.1+0.25)= 25,567
wieza-faktura gladka -elewacja poludniowa:
0.56*0.29*11+042*0.29*10+0.02*0.42*19+0.05*(0.29*20+ 0.52*20 + 0.42*19) + 0.2 * (4.6 + 1.7)+ 0.2 * (1.4 +
1.2)+1.9*05*2+2*3.1415*0.675*0.5+2*3.14159*0.9*0.2+ 1.4 * (0.1 + 0.1 + 0.05+ 0.1 + 0.15)* 2+ 1.3*0.35* 2
*2+2*314159*0.55* (0.1 +0.05+ 0.1+ 0.05+0.05) + 2.0 * (0.1 + 0.2+ 0.1+ 0.1 +0.25) *2+ 2 *3.14159 * 1.45* (0.1 +
02+01+01+0.25)= 25,567
kruchta-faktura gladka-elewacja zachodnia,poludniowa/gzyms w pozomie okapu,gzyms po skosie dachu/:
(0.02 +0.02 +0.02 + 0.12 + 0.08 + 0.12 + 0.15) * (2.6 + 1.3 + 2.6) = 3,445
Razem = 164,094 | m2
23 | Analiza ind. 199,161 | m2
Malowanie powierzchni §cian z tynkiem strukturalnym farba KEIM Naturstein S 119
dwukrotne, $ciany wiezy,
wieza-wejscie boczne faktura strukturalna elewacja wschodnia:
0.1*(1.15+0.6)-025*1.3+3.01*45-17*02-1.6*0.2*2- 3.14159 * 180 * (0.95"2 - 0.65"2) / 360 - 1.3*0.7/2 + 0.9
*04/2-0.25*3.14159*0.9"2+0.7*25/2-056*0.29*7-0.42"0.29"*7-0.02*042*13+0.2*0.3= 9,586
wieza-wejscie boczne faktura strukturalna elewacja poinocna:
4,05*432-17%0.2*2-3.14159 * 180 * (0.95"2 - 0.65"2) / 360-1.3*0.7/2+0.9* 0.4/ 2- 3.14159 * 0.45 * 0.45 - 0.56 *
0.29*7-042%0.29%7-0.02*0.42*13+0.2%0.3-147*283 = 8,952
wieza-wejscie na chor fakiura strukturalna elewacja wschodnia:
0.1*(1.15+0.6)-0.25*1.3+3.01*45-17*0.2-1.6*0.2*2- 3.14159 * 180 * (0.95"2 - 0.65"2) / 360-1.3*0,7/2+ 0.9
*0.4/2-0.25*3.14159*0.9"2+0.7*25/2-056*0.29*7-042*0.29"7-0.02"042*13+02*03 = 9,586
wieza-wejscie na chor faktura strukturalna elewacja potudniowa:
405*432-13%0.2-17%0.2*2-3.14159 * 180 * (0.95"2 - 0.65"2) / 360 -1.3*0.7/2+0.9* 04 /2-3.14159* 0.45 *
0.45-0.56*0.29*7-0.42*0.29*7-0.02*042*13+0.2*0.3= 12,852
wieza-faktura strukturalna-elewacja wschodnia:
6.6*6.1-06%09-215"2.55- 3.141591.275"1.275/2+6.6"1.0+56"4.6-0.2"46"2-1.35*1.9-0.56 *0.29* 8
*2-042%0.29%7*2-002%042"14*2+56"37-2*3.14159*0.9*0.2- 3.14159 * 0.675 *0.675-1.1*0.4*2-0.3*
1.1%2*2-3.141590.65 * 0.65 + 3.14159 * 0.725 * 1.25 = 72,578
wieza-faktura strukturalna- elewacja zachodnia:
56*59+314159*0,725*1.25 + 3,14159* 04 *04-56*34/2-056*0.29*3*2-042*0.29*3*2-0.02*042*5*
2-02*04*2-11*04%2-03%11"2*2-3.14159*0.65* 0.65 = 21,393
wieza-faktura strukturalna-elewacja péinocna:
049*6.1+1.0%3.8+28%3.3+565"4.0+314159*0.725*1.25-0.56*0.29 *11-0.42*0.29 *10-0.02*0.42*19-
02*(46+17)-02*(1.4+1.2)-1.35"1.9-3.14159 * 0.675 *0.675-2*3.141569*0.9"0.2-1.1*04*2-03*1.1*2*2
-3.14159*0.65 * 0.65 = 27,877
wieza-faktura strukturalna-elewacja potudniowa:
0.49*6.1+1.0%3.8+28*3.3+565*4.0+314159*0.725*1.25-0.56*0.29 * 11-0.42*0.29 *10-0.02*0.42* 19 -
02*(46+17)-02*(14+1.2)-1.35"1.9-3.14159 * 0.675 * 0.675-2*3.14159*0.9*0.2-1.1"04"2-03*1.1*2"2
-3.14159 % 0.65 * 0.65 = 27,877
kruchta-faktura strukturalna-elewacja zachodnia,potudniowa/éciany/:
21*(2.54+1.84)-1.23*2.11-3.14159* 016 *0.16 + 04 *2.0/2 + (1.1+0.25)*2.0/2+0.5*0.26 + 0.25*0.25 = 8,460
Razem = 199,161 | m2
24 | Analiza ind. 6,791 | m2
Malowanie powierzchni écian cokotu z tynkiem strukturalnym farba KEIM Naturstein S 119
dwukrotne, cokot
wieza-wejscie boczne faktura strukturalna elewacja wschodnia-cokol: 04*301= 1,204
wieza-wejscie boczne faktura strukturalna elewacja poinocna-cokol: 0.3*(1.37+1.18+0472)= 1,005

26



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznarn

Temat nr : 111-001-005 KOBRA wer. 16
Roboty remontowo-budowlane w zabytkowym kosciele pod wezwaniem $w.Katarzyny Aleksandryjskiej w Cieninie Koscielnym zwiazane z
elewacja wiezy kosciota
|. Elewacja - wieza
1.B. Elewacje - wieza
Str. 12
Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

wieza-wej$cie na chor faktura strukturalna elewacja wschodnia-cokol: 04*3.01= 1,204
wieza-wejscie na chor faktura strukturalna elewacja potudniowa-cokot: 03*4.05= 1,215
wieza-faktura strukturalna-elewacja wschodnia-cokot: 0.3*(2.1+207)= 1,251
wieza-faktura strukturalna-elewacja poinocna-cokot: 04*049= 0,196
wieza-faktura strukturalna-elewacja potudniowa-cokol: 047049 = 0,196
kruchta-faktura strukturalna-elewacja zachodnia,poludniowa/cokél/: 02*(0.3+0.9+14)= 0,520

Razem = 6,791 | m2
KNR 202-1604-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 7,603 | 100 m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Montaz i demontaz rusztowar zewnetrznych rurowych o wysokosci: do 30 m
wieza
rusztowania zewnetrzne -wieza: 11.0* (1266 +55*2)*0.01 +20.0*(7.5*2+5.0*2)*0.01 = 7,603

Razem = 7,603 | 100 m2
KNR 202-1613-05-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 7,603 | 100 m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Montaz i demontaz instalacji odgromowej rusztowan zewnetrznych przysciennych o wysokosci: do 30 m, przy
wyk.nowego sztucznego uziomu
rusztowania zewnetrzne -wieza: 11.0* (1266 +55*2)*0.01 +20.0*(7.5*2+5.0*2) *0.01 = 7,603

Razem = 7,603 | 100 m2
Analiza ind. 100,000 | r-g
Roboty wykonywane przy uzyciu podnosnika samochodowego
roboty wykonywane przy uzyciu podnosnika - roboty wykoriczeniowe i sprawdzajace: 100= 100,000

Razem = 100,000 | r-g
Roboty porzadkowe, usunigcie odpadéw
Analiza ind. 28,502 | m3
Usunigcie gruzow i odpadéw na wysypisko,roboty porzadkowe
(odpady musza by¢ usunigte przez uprawniona firme w sposéb zgodny z przepisami ochrony $rodowiska)
preliminowana ilos¢ odpadow -gruz, odpady: 370.046 *0.05+ 10.0 = 28,502

Razem = 28,502 | m3

- Koniec wydruku ---

L+



