E%SKI RZADOWY PROGRAM OCHRONY ZABYTKOW B¢

I.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Roboty budowlane w zakresie konserwacji elementéw zewnetrznych budynku Koséciola Swigtego Bartlomieja

w Koszutach Malych.
II. LOKALIZACJA OBIEKTU:
Kosciot pw. Sw. Barttomieja, Koszuty Male 5, 62-400 Stupca
III. CEL OPRACOWANIA:

Przedmiotem przedsiewziecia sa prace budowlane w zakresie konserwacji elementéw zewnetrznych budynku
kos$ciota. Zakres inwestycji obejmuje wymiang skorodowanych desek zewnetrznego oszalowania kosciota,
odgrzybienie, odrobaczenie istniejacego oszalowania, konserwacje $rodkami impregnujaco-barwigcymi

zewnetrznego oszalowania oraz konserwacje okien i drzwi wejsciowych z oécieznicami.

IV.  BUDZET
Maksymalny budzet dla przedmiotu zamowienia :

125 000,00 zt brutto ( slownie: sto dwadzie$cia pie¢ tysiecy zlotych 00/100)
V. LOKALIZACJA, DANE Z EWIDENCJI GRUNTOW:

Powiat: Stupecki

Gmina: Stupca

Obreb: Koszuty Mate

Nr dziatki: 69

Nr ksiggi wieczystej: KN1S/00034260/5

Budynek jest wpisany do rejestru zabytkow pod numerem: 802/Wlkp/A, Decyzja z dnia 22.06.2010 r.
VL DANE O ZABYTKU:

Swiatynie wzniesli cystersi w 1720 roku z fundacji opata klasztoru ladzkiego Mikotaja Lukomskiego. W czasie 11
wojny $wiatowej Niemcy rozebrali niemal caty ko$ciot. W 1946 roku zostat on zrekonstruowany z oryginalnego
materiatu rozbiérkowego. Jest to budowla zrgbowa, oszalowana, od strony poinocnej do prezbiterium przylega
zakrystia, do nawy — kruchta, dachy kryte sa blacha, a na kalenicy nawy znajduje si¢ wiezyczka na sygnaturke
przykryta kopulastym helmem z krzyzem w zwienczeniu. Wnetrze kodciola jednonawowe z nieco wezszym
prezbiterium zamkni¢tym tréjbocznie, nakrywa je plaski strop. W oltarzu gléwnym znajduje si¢ najcenniejszy
zabytek — kopia obrazu Matki Bozej Cierpliwie Stuchajacej z ortem na piersiach, ktory przybyt do $wiatyni 17 lat
po jej wybudowaniu, w 1737 roku. Wizerunek ten miat szczeg6lne znaczenie dla Polakéw w czasach okupacji
hitlerowskiej, gdyz Niemcom bardzo przeszkadzal orzel na piersiach Krélowej Polski i dlatego catkowicie chcieli
zniszezy¢ koéciol. Jednak w ostatniej chwili dwie parafianki uratowaty Koszucka Madonng. Po wojnie trafila z
powrotem w godne miejsce do odbudowanej $wiatyni i otoczona zostata wielka czcig. Dzi$ znajduje si¢ za zasuwa

z wizerunkiem $w. Izydora Oracza. Z innych zabytkow na uwage zastuguja: obraz ,,Pieta” z korica XVI wieku,



umieszczony w oltarzu bocznym z klgczacg postacia fundatora $wigtyni. Na $cianie prezbiterium usytuowana jest

gotycka rzezba $w. Malgorzaty z ok. 1480 roku oraz 100-letni obraz $w. Stanistawa Kostki.

VIL

VIIIL

ZAKRES PRAC KONSERWATORSKO-RESTAURATORSKICH

Zgodnie z pozwoleniem na prowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich nr 112/2024/A z dnia
14.05.2024 r. wydanego przez Wielkopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, zgodnie z
dokumentacjg techniczna/ projektem prac konserwacyjnych stanowiacymi cze$¢ opisu przedmiotu
zamoOwienia.

TERMIN REALIZACJI 1 SPOSOB WYKONANIA ZAMOWIENIA:

Zamowienie realizowane bedzie w terminie do 17 miesigcy od momentu zawarcia umowy.

Zgodnie z zasadami dofinansowania programu termin realizacji inwestycji nie moze by¢ krétszy niz 12
miesigcy.

Uwaga: Prace konserwatorskie beda wykonywane na obiekcie czynnym.

Przedmiot zaméwienia Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przy uzyciu wlasnych materialéw, sprzetu
i narzedzi o odpowiednich parametrach jako$ciowych, dopuszczonych do obrotu i do wbudowania,
zgodnych z trescig programu prac konserwatorskich.

W trakcie realizacji niniejszego zadania Wykonawca zapewni nadzor autorski nad realizowanymi
pracami konserwatorskimi i robotami budowlanymi.

W ramach zaméwienia Wykonawca przygotuje pelna dokumentacje odbiorowa, inwentaryzacje

powykonawcza i uzyska wszelkie opinie i zgody wymagane prawem.



DOKUMENTACIA TECHNICZNA
PROJEKT PRAC KONSERWACYJNYCH

OBIEKT: KOSCIOt PARAFIALNY P.W. SW. BARTLOMIEJA

LOKALIZACJA: 62-400 StUPCA, KOSZUTY MALE 5,

WPISANO DO REJESTRU ZABYTKOW POD NUMEREM 802/WLKP/A Z
DNIA 22.06.2010 R.

INWESTOR: PARAFIA RZYMSKOKOLICKA P.W. SW.BARTLOMIEJA
62-400 SLtUPCA, KOSZUTY MALE 5

RODZ. ORACOW.: PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA: budowlana

AUTOR: mgr inz. Andrzej Kotodziejski
Upr. 97/8346/11/32/87

‘."’"/
N mgr Ve '4
’,-' PR — upgr p‘:,t,:‘ndw olodziejsk;
14.0 j}_ A e oKt FKigrowni,
OQ1#4  uz f2ors/ W SPeci. kofstrukcyino-bige .
WeWN.S142 ,73Y L.2024 nr upr. UAN 9'7/8345/11/3%,;”8]




OPIS TECHNICZNY DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

KONSERWACJA | MALOWANIE $CIAN ZABYTKOWEGO KOSCIOtA PARAFIALNEGO
p.w. $w. Bartfomieja

1. DANE EWIDENCYINE :

1.1. Budowa : konserwacja i malowanie $cian oraz naprawa stolarki okiennej i drzwiowej kosciota
parafialnego p.w. S$w. Barttomieja

1.2. Inwestor : PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA KOSZUTY MALE

1.3. Adres budowy : Koszuty Mate 5

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.
2.1. Zlecenie inwestora.

2.2. Obowigzujace normy i normatywy i przepisy do projektowania

3. PRZEDMIOT INWESTYCII

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont- malowanie i konserwacja budynku kosciota w m.
Koszuty Mate 5. Obiekt wpisano do rejestru zabytkéw dnia 22.06.2010 r. nr 802/WLKP/A

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Na przedmiotowej dziatce posadowiony jest kos$ciot drewniany. Teren zazieleniony — drzewostan
oraz nasadzenia niskie.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
Projekt nie przewiduje prac zwigzanych ze zmiang sposobu zagospodarowania dziatki.

Zakres robdt obejmuje przeprowadzenie malowania-remontu w stopniu zapewniajgcym dalsze
funkcjonowanie obiektu oraz poprawe jego wygladu. Przyjety zakres robot obejmuje wykonanie
impregnacji, malowania scian drewnianych kos$ciota oraz naprawe stolarki. Oraz cze$ciowg wymiane
oszalowania zewnetrznego.




6. URZADZENIA TECHNICZNE ZWIAZANE Z BUDYNKIEM.

6.1. Odprowadzenie $ciekdw bytowych- istn.

6.2. Zasilanie w wode- istn.

6.3. Zasilanie energetyczne - istn,.

6.4. Odprowadzenie wody z dachu - powierzchniowe, wykorzystujac naturalng infiltracjg terenu
6.5. Uktad komunikacji wewnetrznej — zgodnie z proj. zagospodarowania

6.6. Odpady komunalne - gromadzone beda w pojemnikach na odpadki i wywozone okresowo na
sktadowisko gminne przez zaktad specjalistyczny

6.7. Ogrodzenie terenu dziatki- istniejgce

7. UKSZTALTOWANIE TERENU Z OZNACZENIEM ZMIAN W STOSUNKU ISTNIEJACEGO

Nie przewiduje sie zmian w uksztaltowaniu ternu.

8. UKSZTALTOWANIE ZIELENI, ADAPTACJA LUB LIKWIDACJA ISTNIEJACEGO ZADRZEWIENIA, UKLAD
PROJEKTOWANEJ ZIELENI NISKIEJ | WYSOKIEJ

Istniejace

9. ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA DZIALKI SASIEDNIE

Z uwagi na charakter przedsigwzigcia nie wystgpuja zadne negatywne skutki dla dziatek przylegtych jak
i dla dziatki, na ktérej zlokalizowany jest przedmiotowy kosciot.

10. Koéciot znajduje sie w strefie konserwatorskiej. Teren zamierzenia budowlanego znajduje sie poza
granicami terenu gorniczego i wplywami eksploatacji gorniczej. Dziatka nie posiada urzadzen
melioracyjnych.

PLAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI WG OPRACOWANIA GRAFICZNEGO NA ZAtACZONEJ MAPIE
GEODEZYJNEJ.
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU MALOWANIA — REMONTU KOSCIOtA P.W. WSZYTSKICH SWIETYCH

1. DANE OGOLNE.
Obiekt Kosciot p.w. Sw. Barttomieja
Adres: 62-400, Koszuty Mate 5

Inwestor Parafia Rzymskokatolicka p.w. Sw. Bartlomieja

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont- malowanie i konserwacja budynku kosciota w m.
Koszuty Mate, usytuowanego na dziatce nr. Obiekt wpisano do rejestru zabytkdw dnia 22.06.2010 r .
nr 802/WLKP/A

3. PRZEZNACZENIE OBIEKTU | PROGRAM UZYTKOWY.

Kosciét obecnie uzytkowany przez parafie w Koszutach Matych. Zakres prac ujetych zmienia jego
funkcji i nie powoduje zmian mogacych mie¢ wptyw na jego przeznaczenie.

4. STAN ISTNIEJACY - OCENA TECHNICZNA OBIEKTU:

Elementy narazone na dzialanie wptywéw atmosferycznych wymagajg konserwacji w celu
zapobiezenia procesowi niszczenia drewna przez glony, mchy, owady, zabezpieczenie prze
wchtanianiem wilgoci oraz w celu podniesienia waloréw estetycznych zabytkowego kosciota.

Konstrukcja

Elementy zewnetrzne narazone na dziatanie wptywow atmosferycznych

Pokrycie dachu

Stan techniczny i szczelnos¢ pokrycia bez zastrzezen, natomiast estetyka pokrycia niezadawalajgca
Sciany

Uptyw czasu ( od ostatniej konserwacji ) | warunki atmosferyczne spowodowaty wybarwienie i
wyptukanie impregnatu, skorodowanie desek oszalowania.

Stolarka okienna i drzwiowa

Uptyw czasu spowodowat zniszczenia w powtokach malarskich oraz w samej strukturze drewna.




5. PROGRAM ROBOT REMONTOWO - KONSERWATORSKICH.
5.1. Niniejszy projekt obejmuje nastepujgcy zakres prac budowlano-konserwatorskich.

1. Impregnacja i malowanie $cian drewnianych - desek szalunkowych zewnetrznych - lico
$cian kosciota

2. Czyszczenie, konserwacja i ponowne malowanie stolarki okiennej .
3. Czyszczenie, konserwacja i ponowne malowanie stolarki drzwiowej zewngtrznej
5.1. Szczegdtowy opis robot.

Ad. pozycja 1

- czyszczenie powierzchni drewna z zabrudzen

- usuniecie ttustych zaplamieni drewna

-wymiana uszkodzonych desek oszalowania zewnetrznego

- usuniecie wtérych warstw farby /mechanicznie na sucho lub grubymi szczotkami w sposéb nie
powodujacy uszkodzenia desek ( po przeprowadzeniu préb) po zmigkczeniu warstw farby kompozycja
A Vrozrpuszqzalnikéw poprzez oktady

- pomalowanie powierzchni $cian (deskowan szalujacych elewacjg kosciofa) .
Propozycje impregnatéw do drewna: - preparatem GONTOX W + SIPLAST PRIMER - Szybki Grunt SBS .
W zataczeniu karty produktowe impregnatéw (GONTOX W + SIPLAST PRIMER-Szybki Grunt SBS .

Ad.2i3

Stolarke okienng i drzwiowg nalezy oczysci¢ z istniejacej farby. Powtoka na stolarce okiennej
w wiekszoéci jest ztuszczona. Po usunieciu starej powtoki okna, opaski okienne wraz z
oéciezami pomalowa¢ w kolorze oliwki (7034) impregnatem VALTI COLOR AQUA firmy

Tikkurila. Drzwi zewnetrzne w kolorze Scian.
6. INSTALACJE WYSTEPUJACE W BUDYNKU:
- instalacja elektryczna ogélnego przeznaczenia i o$wietleniowa - bez zmian.

7. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU:

Prace remontowe nie bedg miaty wptywu na charakterystyke energetyczng obiektu



8. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO:

nie dotyczy

9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE!:

1. Obiekt jednokondygnacyjny. Podziat na strefy nie wystgpuje.

2. W obiekcie nie przewiduje sie wystgpowania substancji fatwopalnych
. Przewidywana gestoé¢ obcigzenia ogniowego Q<500 MJ/m2

. Kategoria zagrozenia ludzi - ZI |

. Zagrozenie wybuchem nie wystepuje.

. Wyposazenie w urzadzenia do oddymiania nie jest wymagane.

N oo o bW

. Budynek posiada dwa wyjscia bezposérednio na teren.
8. Klasa odpornosci pozarowej budynku:

Klasa odpornosci ogniowej elementdw budynku Konstrukcja dachu - wigzba drewniana impregnowana
érodkiem Fobos M-2F, przykrycie dachu - gont.

9. Remont $cian nie spowoduje zmian w zakresie ochrony pozarowej budynku istniejgcego.
Impregnacja drewna poprawi jego odpornos¢ ognioochronna.

10. Dojazd przeciwpozarowy - droga publiczng

UWAGA:

1. Kolory na wydruku mogg réznic sie od przyjetych i podanych w oryginale, dlatego nalezy postugiwaé
sie paleta barw i nr katalogowym danego koloru.

2. Przed malowaniem nalezy wykonac prébki bezposrednio na elewacji i wezwaé nadz6r autorski |
konserwatorski.

3. Jezeli w trakcie wykonywania prac Wykonawca dokona odkrycia historycznego detalu na elewacji,
nalezy zawiadomi¢ Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

AQ




ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI:

1. Zagospodarowanie terenu - planowany zakres prac nie bedzie miat wptywu na istniejace 1.
elementy zagospodarowania terenu
2. Dane ogblne:

- Dziatka znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej. Budynek kosciota wpisany zastat do rejestru
zabytkéw w dniu 22.06.2010 r. nr 802/WLKP/A i podlega ochronie konserwatorskiej

- Dziatka nie znajduje sie na terenie szkéd gorniczych
- Ochrona Srodowiska - nie dotyczy

- Inwestycja nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw. Uzyskane w
trakcie remontu odpady ( skuty tynk, resztki zaprawy, zuzyte drewno ) nalezy wywie$¢ na gminne
wysypisko odpadow.

OCENA STANU TECHNICZNEGO

Konstrukcja

Elementy zewnetrzne narazone na dziatanie wptywéw atmosferycznych

Pokrycie dachu

Stan techniczny i szczelno$¢ pokrycia bez zastrzezen, natomiast estetyka pokrycia zadawalajaca
Sciany

Uptyw czasu ( od ostatniej konserwacji ) | warunki atmosferyczne spowodowaty wybarwienie i
wyptukanie impregnatu.

WNIOSKI

Elementy narazone na dziatanie wplywdéw atmosferycznych wymagaja konserwacji w celu
zapobiezenia procesowi niszczenia drewna przez glony, mchy, owady, zabezpieczenie prze
wchtanianiem wilgoci oraz w celu podniesienia waloréw estetycznych zabytkowego kosciota.

Program konserwacji i malowania $cian kosciota.

Zakres prac:

e Ustawienie rusztowania na stabilnym podtozu, atestowanego z barierkami i pomostami
e Oczyszczenie odeskowania zewnetrznego $cian

s Impregnacja i malowanie odeskowania zewnetrznego $cian farba -dwukrotna

e Naprawa stolarki okiennej i drzwiowe;j

e Demontaz rusztowania

Roboty nalezy wykonac zgodnie z zasadami i przepisami BHP.

M



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
CcZeS¢E OPISOWA
DO INFORMACII DOTYCZACE) BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. ZAKRES ROBOT DLA CALtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | KOLEJNOSC REALIZACII:

Zakres rob6t obejmuje przeprowadzenie malowania - remontu w stopniu zapewniajacym dalsze
funkcjonowanie obiektu oraz poprawe jego wygladu. Przyjety zakres robdt obejmuje wykonanie:
impregnacja, malowanie $cian drewnianych kosciota

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWALNYCH :

Omawiany obiekt stanowi odrebna catos¢ bez potaczen funkcjonalnych i komunikacyjnych z innymi
zabudowaniami.

3. WSKAZANIE ISTNIEJACYCH ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:

Z racji funkcji , do ktérej obiekt zostat zbudowany, usytuowano go na wydzielonej dziatce wygrodzonej
ogrodzeniem . Zakres planowanych prac nie wptywa na zmiang istniejacego zagospodarowania dziatki
i nie zmienia stopnia zagrozenia bezpieczenstwa ludzi

4. WSKAZANIE REALIZACII ROBOT BUDOWALNYCH PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH:

Pod katem stabilnosci bryly obiektu nalezy stwierdzi¢, ze statyka obiektu jest zachowana. Planowane
prace maja na celu zabezpieczenie obiektu przed czynnikami atmosferycznymi oraz poprawienie
estetycznego wygladu. Konserwacji wymagaja wszystkie elementy drewniane. Przyjete technologie
robét nie powoduja bezposredniego zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi. Podczas realizacji robdt
najwazniejszym zadaniem bedzie umozliwienie korzystania z obiektu przez parafian. W tym celu nalezy
wygrodzi¢ droge dojscia do kosciota a nad wejsciem wykona¢ daszek ochronny. Prace wewngtrz
obiektu prowadzi¢ etapami i przerywac je w sposéb umozliwiajgcy korzystanie z obiektu.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTARZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT NIEBEZPIECZNYCH:

Pracownicy wykonujacy prace naprawcze powinni posiada¢ podstawowe przeszkolenie z zakresu BHP.
Bezposrednio na placu budowy nalezy zwrdci¢ uwage na wiasciwe wygrodzenie miejsca prowadzenia
robdt z catego terenu posesji kosciota. Zastosowal przepisy bezpieczeristwa przy stosowaniu
chemicznych $rodkéw konserwujgcych drewno oraz przy stawianiu rusztowan zewnetrznych do
wysokosci 10m.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJAGYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENOA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACIE NA WYPADEK ZAGROZEN:

Srodki organizacyjne zapewniajgce bezpieczeristwo robét

a) wydzielenie placu budowy z terenu dziatki w porozumieniu z inwestorem
b) przeszkolenie pracownikéw

c) stosowanie przez pracownikéw srodkéw ochrony osobiste;

d) bezposredni nadzér nad robotami przez pion techniczny

e) witasciwa wspotpraca z inwestorem




Srodki techniczne:

1. stosowac rusztowania wolnostojgce np. warszawskie

2. podczas konserwacji drewna przestrzega¢ instrukcji stosowania podanej na preparacie
ochronnym dla drewna

3. materiat rozbidrkowy systematycznie usuwac z placu budowy :

mgr inz. Andrzej Kolodziejski

upr. projektant’i ki nik budowy

w specj. kopstrke
nr upr. YAK 97/8
.

Dokumentacja fotograficzna:
346/11/132/87
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WIELKOPOLSKI WOJEWODZKI Konin, dnia 14. 05. 2024 r.
KONSERWATOR ZABYTKOW

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW

W POZNANIU

DELEGATURA W KONINIE

Al. 1 MAJA 7

62-510 KONIN

Ko.WN.5142.799.2.2024

POZWOLENIE NR 112/2024/A

Na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 92 ust. 3-6, art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. ¢, art. 7 pkt 1
oraz art. 36 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
(Dz. U. z 2022 r., poz. 840 z pozniejszymi zmianami), § 13 ust. 1-2 Rozporzadzenia Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,
prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow
albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badar architektonicznych i innych dziatan
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw
(tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 81), jak rowniez na podstawie art. 104 Ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r.,
poz. 572),

Wielkopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkow

po rozpatrzeniu wniosku Parafii Rzymskokatolickiej pw. $w. Bartlomieja w Koszutach Matych
z dnia 14. 03. 2024 r. (wptyngt w dniu 19. 03. 2024 r.) w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie
robét budowlanych w zakresie: oczyszczenia z zabrudzen powierzchniowych i starych
powlok malarskich deskowanego oszalowania $cian, wymiany w zakresie koniecznym deskowan
oszalowania, malowania §rodkami impregnacyjno-barwiacymi deskowanego oszalowania $cian,
a takze renowacji stolarki okiennej i elewacyjnej stolarki drzwiowej (oczyszczenie z wtérnych
powtok malarskich, malowanie §rodkami impregnacyjno-barwiacymi), ktére to roboty budowlane
realizowane bedg w kosciele parafialnym rzymskokatolickim pw. éw. Bartlomieja, usytuowanym
na nieruchomosci w granicach dziatki nr 69 w Koszutach Matych, Gmina Stupca, powiat stupecki,
wojewddztwo wielkopolskie, wpisanym — wraz z tym zespotem - do rejestru zabytkow pod numerem
802/Wlkp/A decyzjqa Wielkopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow z dnia
22 .06.2010 .,

POZWALA
Parafii Rzymskokatolickiej pw. $w. Bartlomieja w Koszutach Matych

na prowadzenie robdt budowlanych w kosciele parafialnym rzymskokatolickim pw. $w. Bartiomieja,
usytuowanym na nieruchomo$ci w granicach dziatki nr 69 w Koszutach Matych, Gmina Stupca,
powiat stupecki, wojewodztwo wielkopolskie, wpisanym — wraz z tym zespolem - do rejestru zabytkow
pod numerem 802/WIkp/A decyzjq Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia
22 .06.2010r.,

w zakresie:

1. oczyszczenia z zabrudzen powierzchniowych i starych powlok malarskich deskowanego
oszalowania $cian,

2. wymiany w zakresie koniecznym deskowan oszalowania,
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3. malowania $rodkami impregnacyjno-barwigcymi deskowanego oszalowania $cian,
4. renowacji stolarki okiennej i elewacyjnej stolarki drzwiowej (oczyszczenie z widrmych powiok
malarskich, malowanie $rodkami impregnacyjno-barwigcymi).

Warunki szczegotowe:

1. Roboty budowlane realizowane bedg zgodnie z opracowaniem: DOKUMENTACJA TECHNICZNA.
PROJEKT PRAC KONSERWACYJNYCH. KOSCIOt PARAFIALNY P.W. SW. BARTLOMIEJA.
KOSZUTY MALE 5. BRANZA: BUDOWLANA, OPRAC. MGR INZ. ANDRZEJ KOtODZIEJSKI,
B.M.ID.

2. Robotami budowlanymi objetymi niniejszym pozwoleniem kierowa¢ winna albo nadzor inwestorski
nad nimi wykonywa¢ winna osoba spefniajgca wymagania, o ktérych mowa w art. 37 ¢
Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

3. Wnioskodawca zobowigzany jest do przekazania Kierownikowi Delegatury w Koninie
Wojewodzkiego  Urzedu  Ochrony  Zabytkébw w  Poznaniu - w  terminie
nie pozniejszym niz 14 dni przed rozpoczeciem robét budowlanych objetych niniejszym
pozwoleniem, a w toku robot na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby kierujacej robotami
budowlanymi objetymi niniejszym pozwoleniem albo wykonujacej nadzér inwestorski nad nimi —
imienia, nazwiska i adresu osoby pelnigcej funkcje kierownika robét budowlanych objetych
niniejszym pozwoleniem albo wykonujgcej nadzér inwestorski nad nimi, dokumentéw
potwierdzajacych spefnianie przez t¢ osobe wymagan, o ktorych mowa w art. 37 c
Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz o$wiadczenia osoby kierujacej robotami
budowlanymi albo wykonujacej nadzor inwestorski nad nimi o przyjeciu przez nig obowigzku
wykonywania tych robét — zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 4 Rozporzadzenia Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,
prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow
albo na Liste Skarboéw Dziedzictwa oraz rob6t budowlanych, badar architektonicznych i innych
dziatarn przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych
i poszukiwan zabytkow.

4. Wnioskodawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Kierownika Delegatury w  Koninie
Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu ~ zgodnie z § 13 ust. 2 pkt 2 cytowanego
wyzej Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - o terminie rozpoczecia
i zakoriczenia rob6t budowlanych na 3 dni przed tym terminem.

5. Wnioskodawca zobowigzany jest niezwlocznie zawiadomi¢  Kierownika Delegatury

w Koninie Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Poznaniu — zgodnie z § 13 ust. 2 pkt 3

cytowanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego — o zagrozeniach

lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia robét budowlanych.

Roboty budowlane po zakoriczeniu nalezy zgtosi¢ do odbioru konserwatorskiego.

Termin waznos$ci pozwolenia: do dnia 31. 12. 2027 r.

Odpowiedzialny za roboty jest inwestor.
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UZASADNIENIE

Do Kierownika Delegatury w Koninie Wojewddzkiego Urzedu Ochrony  Zabytkow
w Poznaniu wplyngt w dniu 19. 03. 2024 r. wniosek Parafii Rzymskokatolickiej pw. $w. Bartlomieja
w Koszutach Matych z dnia 14. 03. 2024 r. w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie
rob6t budowlanych na prowadzenie rob6t budowlanych w zakresie: oczyszczenia z zabrudzen
powierzchniowych i starych powlok malarskich deskowanego oszalowania $cian, wymiany w zakresie
koniecznym deskowan oszalowania, malowania $rodkami impregnacyjno-barwigcymi deskowanego
oszalowania $cian, a takze renowacji stolarki okiennej i elewacyjnej stolarki drzwiowej
(oczyszczenie z wtomych powlok malarskich, malowanie $rodkami impregnacyjno-barwigcymi),



ktore to roboty budowlane realizowane bgdg w kosciele parafialnym rzymskokatolickim
pw. $w. Bartlomieja, usytuowanym na nieruchomosci w granicach dziatki nr 62 w Koszutach Matych,
Gmina Stupca, powiat stupecki, wojewodztwo wielkopolskie.

Przedmiotowy koscidf, z uwagi na posiadane historyczne wartosci architektoniczne, wpisany zostat
do rejestru zabytkow pod numerem 802/WIkp/A decyzja Wielkopolskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw z dnia 22 .06. 2010 r. i skutkiem powyzszego podiega on prawnej
ochronie konserwatorskiej na mocy art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. ¢ oraz art. 7 pkt 1 Ustawy o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami. W zwigzku z powyzszym wszelkie dzialania planowane do realizacji
w tym koSciele wymagajg przed ich podjeciem — zgodnie z art. 36 ust. 1 cytowanej Ustawy — pozwolenia
Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw.

Po przeanalizowaniu tresci wniosku oraz przediozonego wraz z wnioskiem, a wymienionego w sentencii
niniejszej decyzji opracowania, stwierdzono, ze roboty we wskazanym tamze zakresie sq mozliwe
do zaakceptowania ze stanowiska konserwatorskiego, bowiem nie wplyng one negatywnie
na zachowane wartosci kulturowe kosciofa i jego zespotu budowlanego.

Majac na uwadze co powyzej stwierdzono, ze zachodzg przestanki merytoryczne do wydania
pozwolenia zgodnie z wnioskiem wnioskodawcy.

Pozwolenie niniejsze obwarowano ponadto warunkami, wynikajacymi z treéci § 13 ust. 1 i 2
Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytkow albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych,
badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow,
a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow — wskazano mianowicie, Ze osoba kierujaca
robotami budowlanymi objetymi niniejszym pozwoleniem albo wykonujgca nadzoér inwestorski nad nimi
winna spetnia¢ wymagania, o ktérych mowa w art. 37 ¢ Ustawy o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami, oraz Ze wnioskodawca zobowigzany jest do przekazania Kierownikowi
Delegatury w Koninie Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu nie pozniej niz w terminie
14 dni przed rozpoczgciem robot budowlanych objetych niniejszym pozwoleniem, a w toku tych robot
na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby kierujacej robotami budowlanymi objetymi niniejszym
pozwoleniem lub wykonujacej nadzor inwestorski nad nimi, imienia, nazwiska i adresu osoby kierujace;
robotami budowlanymi objetymi niniejszym pozwoleniem albo wykonujacej nadzér inwestorski nad nimi,
dokumentow potwierdzajacych spetnianie przez te osobe wymagan, o ktorych mowa w art. 37 ¢
Ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami oraz o$wiadczenia osoby kierujacej robotami
budowlanymi objgtymi niniejszym pozwoleniem lub wykonujgcej nadzér inwestorski nad nimi o przyjeciu
przez nig obowigzku kierowania tymi robotami albo wykonywania nadzoru inwestorskiego nad nimi.
Ustanowiono  réwniez ~ warunek polegajacy na  zawiadomieniu przez  wnioskodawce
Kierownika Delegatury w Koninie Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu o wszystkich
okolicznosciach ujawnionych w toku prowadzenia robdt budowlanych objetych niniejszym pozwoleniem,
ktére mogq mie¢ wplyw na stan zachowania zabytku i zakres robot.

Majac na uwadze, co przytoczono oraz w oparciu o art. 7 pkt 1 i art. 36 ust. 1 pkt 1 Ustawy
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, orzeczono jak w sentencii.
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Otrzymuja:

POUCZENIA

Pouczenie co do prawa odwotania

Od decyzji niniejsze] stuzy stronie odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
zlozone za posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doreczenia
(art. 127 § 1i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego).

Zgodnie z art. 127 a § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego w trakcie biegu terminu
do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej
o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez strone postepowania, decyzja
staje sig ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 Kodeksu postepowania administracyjnego).

Pozostate pouczenia

Kto prowadzi roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw niezgodnie
z zakresem lub warunkami okreslonymi w pozwoleniu wojewédzkiego konserwatora
zabytkéw podlega karze pienieznej w wysokosci od 500 do 500 000 zt (art. 107d ust. 2
Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami).

Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢c wznowione, a nastgpnie pozwolenie
moze zostaé cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 Ustawy o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami, jezeli w trakcie wykonywanych prac okreslonych w pozwoleniu wystapity
nowe fakty i okoliczno$ci, mogace doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

Uzyskanie pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw na podjgcie robot bydowlanych
przy zabytku wpisanym do rejestru nie zwalnia z obowigzku uzyskania pozwolenia na budowg
albo zgloszenia, w przypadkach okreslonych przeplz%miPrawa budowlanego /
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¢ Parafia Rzymskokatolicka pw. éw. Bartlomieja w Koszutaéh Matych

2.

Sprawe prowadzi: Piotr Pawlak, st. specjalista ds. zabytkow ruchomych, tel. 63 244 71 26.

a/a PP (



