
Warstwa ścieralna opaski utwardzonej: betonowa

kostka brukowa koloru szarego - gr. 8 cm

1

Podsypka cementowo - piaskowa - gr. 3 - 5 cm

Ława z betonu cementowego C12/15
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Obrzeże betonowe 8 x 30 cm

Pobocze z tłucznia kamiennego - gr. 10cm

Podbudowa :grunt stabilizowany cementem

o Rm = 5MPa - gr. 15 cm

Opornik betonowy 12 x 25 cm
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Gm ina Słupca

Droga gminna w m. Cienin Kościelny

u l. S ien k iew ic za 16

62 -  400 S łupca

UTWARDZENIE POBOCZA W CIĄGU DROGI

GMINNEJ W M. CIENIN KOŚCIELNY

Projekt

techniczny

mgr inż. Dominik Juszczak
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0.12 maks. 1,5 m 0.08
pobocze utwardzone

1 %

ist. szerokość jezdni

Warstwa ścieralna: brukowa
kostka betonowa koloru szarego

Podsypka
cementowo - piaskowa 1:4

Podbudowa zasadnicza: grunt
stabilizowany cementem o Rm=5MPa

- gr. 5 cm

- gr. 15 cm

- gr. 8 cm

szczegół "A" szczegół "B"

oś
 je

zd
ni

1

4

2

5

2

3

1

2

3

5

2

6

SZCZEGÓŁ  "A"

skala 1:10

SZCZEGÓŁ  "B"

skala 1:10
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