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chodnik

obrzeze 8x30 cm
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Warstwa Scieralna: brukowa

-gr.8
kostka betonowa koloru szarego grecm

obrzeze 8x30 cm

opornik [12x25 cm

obrzeze 8x30 cm

chodnik o

obrzeze 8x30 cm

Podsypka
cementowo - piaskowa 1:4
Podbudowa zasadnicza: grunt
stabilizowany cementem o Rm=5MPa

-gr. 10cm

-gr.5¢cm ranica pasa drogowego
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SCIEK PODCHODNIKOWY

pfyta sciekowa betonowa
~ typ korytkowy wg KPED 01.05

spoina
zaprawa cementowo — piaskowa 1:2

Umocnienie wylotu narzutem
kamiennym za zaprawie
cementowo — piaskowe] 1:2

zoprawa cementowo — piaskowa 1:2

granica pasa
drogowego

Przekréj 2-2
zgodnie z rys. 2.0
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SZCZEGOL "C"

Warstwa Scieralna: brukowa kostka
-gr.8cm
betonowa koloru czerwonego

Podsypka
cementowo - piaskowa 1:4

Podbudowa zasadnicza:
kruszywo tamane stabilizowane- gr. 15 cm
mechanicznie 0/63 mm
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SZCZEGOLY KONSTRUKCYJINE — LEGENDA
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Istniejgca konstrukcja jezdni

Podbudowa zasadnicza:
grunt stabilizowany cementem o Rm = SMPa - gr. 10 cm

Zasypka piaskowa

tawa z betonu cementowego C12/15

Podsypka cementowo — piaskowa 1:4

gr. 9 cm

Opornik betonowy 12x25 c¢m

Warstwa scieralna:

brukowa kostka betonowa koloru szarego

m

Kraweznik betonowy, najazdowy 15x22 cm

Kraweznik betonowy 15x30 cm

Warstwa Scieralna:
brukowa kostka betonowa koloru czerwonego gr. 8 cm
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Obrzeze betonowe 8x30 cm
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Podbudowa zasadnicza:
kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/63 mm — gr. 15 cm
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UL. ROTMISTRZA WITOLDA
PILECKIEGO 16/25

+48 63 241 01 74

WEASCICIEL:

62—-400 StUPCA
TEL:
KOM: +48 506 713 806
E—-MAIL: biuro@acdroga.pl
WWW:

www.acdroga.pl
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zodanie WYKONANIE UTWARDZENIA POBOCZA W CIAGU DROGI GMINNEJ
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