Stupca, 05.02.2021 r..
ﬂf C ?DLI‘—J 5/3 o=

..................................................................... ( miejscowosc i data )
(nr rejestru organu administracji
architektoniczno- budowlanej)
Starosta Shupecki
ul. Poznanska 20
62-400 Shupca

ZGELOSZENIE BUDOWY LUB ROBOT BUDOWLANYCH
NIE WYMAGAJACYCH POZWOLENIA NA BUDOWE - KOREKTA

Inwestor Gmina Stupca, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Stupca

(imie i nazwisko lub nazwa instytucji oraz adres)

na podstawie art. 29, art. 30 oraz art. 31 (w przypadku rozbidrki obiektu) ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz.1333),
zgtaszam(y) zamiar wykonania:

Budynku gospodarczego
(okreslenie rodzaju obiektu lub rob6t budowlanych)
na dziatce (-kach) ozn. nr ewid. 12
potozonej(-ych) w obrebie ewid. Korwin

( obreb ewidencyjny, adres)

Zakres i sposdb wykonywania robot : zgodnie z zalgczonym opracowaniem

Przewidywany termin rozpoczecia robot : 11.03.2021 r.
(nie wezesniej, niz w terminie 21 dni od dnia dorgczenia zgloszenia )

WOIT GMINY

Grazyhey Kazus

(podpis inwestora lub osoby
przez niego upowaznionej)

Starostwo Powiatowe w Stupcy
Wydzial Architektury | Budownictwa

Niniejsze ziloszcnie zxejcstrowanc pod nr
War=2=% G2

Garrpaimsssnntstissianiuanns

zostalo grzythc bcz sszechvu

Slupca, Bl e S e R SR S i iaissns
Inwestor zobowigzany Jcsl zrealizowac mwestyq&

zgodnie z obowigzujacymi przepisami araz zasadami
wiedzy technicznej w sposéb nle zagrazajac
bezpieczeristwu ludzi i mienia. i

Zalagczniki: jak str 2




Stupca, 16.02.2021 r.

LI soncasessnnce
...................................

Wydzial Architektury i Budownictwa
Starostwa Powiatowego w Shupcy

ul. Poznanska 20

62-400 Stupca

W odpowiedzi na postanowienie z dnia 11.02.2021 r. znak AB.6743.49.2021 wyjasniam jak
ponizej:

1)

2)

3)

W zwiazku z blgdna nazwa obiektu zgltaszanego, niniejszym dokonuje korekty zgloszenia,
na ,,Budynek gospodarczy” zataczajac takze korekte opisow i rysunkow.

Sie¢ energetyczna pod projektowanym budynkiem stanowi wewnetrzng linie zasilajaca, od
ztacza kablowego do rozdzielnicy gtéwnej w projektowanym obiekcie. Zostata wykonana na
koszt wiadajacego dziatka nr 12, obreb Korwin i stanowi jego wlasno$é, nie wymagajgc
uzgodnienia ewentualnej kolizji; projekt likwidacji odcinka przytacza pod obiektem na
zatagczonym zagospodarowaniu terenu. Dotgczam takze o$wiadczenie 0 wykonaniu
przytacza od Energa Operator, okredlajace dokadnie granice wiasnosci stron.

W opracowaniu zawarto stosowne opisy dotyczace $cian oraz dachu. Dodano rysunek

przedstawiajgcy schemat konstrukcji dachu.

7 powazaniem

t




Energa

operator

Oswiadczenie o wykonaniu przylaczenia
nr P/19/068495

Zgodnie z zawarta umowa o przylgczenie do sieci elektroenergetycznej o numerze P/19/068495 z dnia
18.12.2019, obiektu:

nazwa obiektu; altana imprezowa,

adres obiektu: Korwin dz. 12 gm. Stupca wiejska,

o ktérego przylaczenie do sieci ubiega si¢ Podmiot Przylaczany,
w zwiazku z wykonaniem przez Strony umowy obowigzkow, przewidzianych w umowie,
w dniu 28-10-2020 Przedstawiciel ENERGA-OPERATOR SA potwierdza, ze w dniu 16.09.2020
dokonano odbioru technicznego prac w zakresie budowy przytacza-i rozbudowy sieci, zgodnie z
warunkami przylaczenia nr P/19/068495, a Podmiot Przylgczany’ przediozyt OSwiadczenie o
Gotowosci Instalacji Przylaczanej. Dostawa energii do obiektu Podmiotu Przytaczanego nastapi po
zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej lub umowy kompleksowej.

Kierowntk

L
Pziatu Praytacie “

gogustawa Toglis-Bytzkowska

" Pieczaka i podpis przedstawiciela
ENERGA-OPERATOR SA

/

74

4

DANE TECHNICZNE PRZYLACZANEGO OBIEKTU:
PPE Gs1: 590243848041398415
pre: PL0037480000398200

Nr warunkéw przytaczenia P/19/068495

ISposdb zasilania:

- linii SN SN8-08001/13 "Linia|- nr obwodu NNB-80058/02
Nr 08113 GPZ 'Linia napowietrzna
Slupca-Slomczyce” - kier. Korwin"

- stacja 15/0,4 kY 80058 "Korwin - nr ztgeza 74801170
Jozefowo"

Miejsce dostarczania energii elekirycznej - zaciski na ostatnigj listwie zaciskowej, liczac od strony

zasilania, w kierunku instalacji odbiorczej w zigczu kablowym
zintegrowanym z ukiadem pomiarowo-rozliczeniowym.
(Granica wlasnosci stron L zaciski na ostatniej listwie zaciskowej, liczgc od strony
zasilania, w kierunku instalacji odbiorczej w zltaczu kablowym
zintegrowanym z ukiadem pomiarowo-rozliczeniowym.
Zabezpieczenie przedlicznikowe wylacznik nadmiarowo - pradowy bez cztonu zwarciowego
(ogranicznik mocy) 32 A w cze$ci pomiarowe] ziacza
kablowo-pomiarowego

Moc przylaczeniowa 16.5
Grupa przylaczeniowa \/
Miejsce zainslalowania ukladu pomiarowego - W ZiﬁCZU kab|0wo-pomjarowym
Rodzaj ukladu pomiarowego bezposredni
Rodzaj instalacji 3-faz
T+4662 5002210 ENERGA OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdaisk-Poinoc
F + 4862 500 22 00 Oddzial w Kaliszu VIl Wydzial Gospodarczy KRS
ul. al. Wolnosci 8. 62-800 Kalisz KRS 0000033455

Regon 190275904-00043 operalor.kalisz@energa.pl PEKAO SA. r konla: 38 12406292 1111 0010 3649 0117
NIP 583-000-11-90 energa-operator.pl Kapilal zakladowyiwplacony: 1356 110 400 z!




Stupca, 05.02.2021 r..

...................................................................... ( miejscowosc i data )

(nr rejestru organu administracji
architektoniczno- budowlanej)

Starosta Slupecki
ul. Poznanska 20
62-400 Shupca

ZGLOSZENIE BUDOWY LUB ROBOT BUDOWLANYCH
NIE WYMAGAJACYCH POZWOLENIA NA BUDOWE - KOREKTA

Inwestor Gmina Stupca, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Stupca

(imig i nazwisko lub nazwa instytucji oraz adres)

na podstawie art. 29, art. 30 oraz art. 31 (w przypadku rozbiorki obiektu) ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz.1333),
zglaszam(y) zamiar wykonania:

Budynku gospodarczego
(okreslenie rodzaju obiektu lub rob6t budowlanych)
na dzialce (-kach) ozn. nr ewid. 12
potozonej(-ych) w obrgbie ewid. Korwin

( obrgb ewidencyjny, adres)
Zakres i sposob wykonywania robdt : zgodnie z zalgczonym opracowaniem

Przewidywany termin rozpoczecia robot : 11.03.2021 r.
(nie wczedniej, niz w terminie 21 dni od dnia dorgczenia zgloszenia )

WOIT GMINY
Grazynen Kazud

...........................................................

(podpis inwestora lub osoby
przez niego upowaznionej)

Zalgczniki: jak str 2




Budowa: Budynek gospodarczy
Adres budowy : Dziatka nr 12, obreb Korwin, gmina Stupca
Inwestor:  Gmina Stupca, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Stupca

Opis techniczny .

1. Dane ewidencyjne
1.1 Budowa : Budynek gospodarczy
1.2 Inwestor : Gmina Stupca, ul. Sienkiewicza 16, 62-400
1.3 Adres budowy : dz. nr 12, ob. Korwin, gmina Stupca

2. Podstawa opracowania
2.1 Zlecenie inwestora
2.2 Obowigzujace normy i przepisy.

3. Przedmiot inwestycji

Zakres i sposéb wykonania robot: montaz drewnianej, prefabrykowanego budynku
gospodarczego, o wysokosci do kalenicy okoto 340 cm, wymiarze podtogi — 3x6m,
dachu dwuspadowym o kacie nachylenia potaci 26st i 29st.

Konstrukcja scian - stupy o przekroju 12x12cm, stupy kotwione trwale za pomocg
kotew stalowych zabetonowanych w gruncie. Konstrukcja dachu: uktad jetkowy,
krokwie o przekroju 5x14cm, jetka - 5x10cm; dach z deskowaniem petnym i
pokryciem z blachodachéwki, sciany ostonowe z desek grubosci 3,5cm (dwustronnie),

zabezpieczonych srodkiem hydrofobowym.

W $cianie wschodniej okno, o wymiarach 90x120m (szt. 1), w scianie potnocnej drzwi
wejsciowe 220x90cm (szt.1). Stolarka okienna i drzwiowa PVC. Podtoga drewniana,

na legarach.

Instalacja elektryczna wewnetrzna z rozdzielnica elektryczng gtowna zasilang z
istniejacej na dziatce wewnetrznej linii zasilajacej, zgodnie z zatgczonym
opracowaniem i rysunkami branzy elektrycznej.

4. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.
Na dziatce nr 12 znajduje sie juz budynek altany rekreacyjnej, o wymiarach 4,0 x

8,0m, oznaczony na PZT nr 2.




Niweleta terenu w miejscu zamierzenia budowlanego jest ptaska. Dziatka jest
uzbrojona w sieci podziemne: przytacze wodociggowe i energetyczne, w postacie
wewnegtrznej linii zasilajacej (WLZ). WLZ wymaga skrdcenia i podtaczenia do nowej
tablicy elektrycznej w projektowanym budynku gospodarczym.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu dziatki.
Projektowany budynek gospodarczy bedzie trwale zwigzany z gruntem, przez
zabetonowanie kotew stalowych i wyposazona w podtoge drewniang. Budynek
zlokalizowany bedzie w potudniowej czesci dziatki, oddalona o 60 ¢cm od $ciany
istniejacej altany.

6. Rozwigzania materiatowe.

a) Podtozie nieutwardzone

b) Kotwy mocujgce w gruncie: stalowe, ocynkowane.

c) Podtoga drewniana (deski 4cm) na legarach

d) Konstrukcja scian: krawedziaki 12x12cm, poszycie zewnetrzne i wewnetrzne — z
desek 3,5 cm.

e) Sciany ostonowe: poszycie dwustronne z desek grubosci 3,5¢cm, zabezpieczonych
hydrofobowo, alternatywnie wypetnione materiatem izolacji termicznej, np.
wetna mineralna z pustka powietrzna.

f) Konstrukcja dachu: jetkowa: krokwie o przekroju 5x14cm co 80cm, jetki 5x10cm

g) Pokrycie dachu — blachodachéwka na deskowaniu petnym.

h) Odwodnienie dachu do gruntu, za pomocg rynien i rur spustowych stalowych,

powlekanych.

7. Uksztattowanie terenu z oznaczeniem zmian w stosunku do stanu istniejacego.
Nie zmienia sie uksztattowania terenu dziatki . Teren nie wymaga wyréwnania.

8. Uksztattowanie zieleni
Teren wokdét budynkdw istniejagcych oraz projektowanego garazu bedzie

wykorzystany jako powierzchnia biologicznie czynna.

Opracowanie:

Architektura Brania Elektryczna

mgr in2, WALENTY/ADAMCZEWSKI
Uprawniony projektamt Wspecjainosci instalacyno-
‘e Inzynigryjney wz\kresie sieali instalacji elekirycznych
3 [ GP7842/51/93
Uprawrien)a'bez ogranicze
62-400 Stup .;fr. Jeziorna 14

Luty 2021




INSTALACJA ELEKTRYCZNA
OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- uzgodnienia z Inwestorem

- mozliwodci techniczne wynikajace z istniejgcego przytacza do sieci energetycznej
- projekt branzy architektoniczno-konstrukcyjnej

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Dokument swoim zakresem obejmuje nastepujgce instalacje:
- instalacje oswietlenia i gniazd wtykowych

- instalacje ochrony od porazen pradem elektrycznym

Instalacja wewnetrznej linii zasilajqcej WLZ (nalezgca i administrowana przez wtasciciela
nieruchomosci) - istniejgca, wymaga likwidacji pod projektowanym budynkiem
gospodarczym i wigczeniem do nowej rozdzielnicy gféwnej. Nie wymaga uzgodnienia z
dystrybutorem energii i witascicielem sieci energetycznej.

3. ZASILANIE | ROZDZIAL ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Zasilanie budynku bedzie si¢ odbywac z istniejgcego ztgcza kablowego umiejscowionego
zgodnie z rysunkiem AO, za pomoca istniejgcej wewnetrznej linii zasilajgcej WLZ.

Ztacze kablowe istniejace, w granicy dziatki. Rozdziat energii elektrycznej nastapi w tablicy
bezpiecznikowej RG. Lokalizacje rozdzielnicy gtéwnej— RG pokazano na rysunku E1.

Licznik pomiarowy do rozliczania zuzycia energii elektrycznej — istniejacy w skrzynce
licznikowej, zlokalizowanej we wschodnim kraicu dziatki, w skrzynce zfgcza kablowego przy

drodze gminnej.

4. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:

- napiecie zasilania: 230/400V

- projektowane dopuszczalne dfugotrwate napiecie dotykowe UL=50V.

-projektowany system ochrony od porazen: samoczynne wytgczenie zasilania o czasie nie
dtuzszym niz 0,4s w uktadzie TN-S lub 0,2s w uktadzie TT

- projektowana skutecznos$¢ oswietlenia: przynajmniej 70lm/W

- ochrona przeciwprzepieciowa: T1i T2

- moc czynna szczytowa (zapotrzebowania): Ps=16kW

INSTALACJE OSWIETLENIA | GNIAZD WTYCZKOWYCH

Instalacje odwietleniowe i gniazd wtykowych wykonaé jako natynkowe, przewody ukryé w
listwach ochronnych (korytkach) lub peszlach. Przewody prowadzi¢ w ciggach poziomych,
rownolegle do podtoza. W obiekcie stosowac osprzet natynkowy o IP44. Wysoko$¢ montazu
tacznikdw wynosi 1,60m od poziomu posadzki, natomiast gniazd wtyczkowych — 0,30m, lub

nad blatami zabudowy meblowej.




Osprzet dowolny, zgodny z klasa i funkcja wynikajaca z projektu. Oprawy oswietleniowe
dowolne, zgodnie z klasg wynikajaca z przeznaczenia pomieszczenia. Rozmieszczenie o praw
oswietleniowych i osprzetu instalacyjnego pokazano na rysunku E1.

OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM

Jako system ochrony od porazen pradem elektrycznym zastosowac samoczynne wytgczanie
zasilania realizowane za pomoca - wytgcznikdw przeciwporazeniowych réznicowo-
pradowych. Rozdziat przewodu PEN na przewdd ochronny PE i przewdd neutralny N oraz
uziemienie tego punktu wykonane zostanie w ZKP. Dodatkowo w rozdzielnicy wprowadzony
moze zosta¢ uziom pomocniczy do pilonu w gruncie. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage aby
poza tym miejscem rozdziatu nie faczy¢ ze soba przewoddw ochronnych PE i przewodéw

neutralnych N.

OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Stosujac sie do wymagan PN-IEC 60364-4-443 zainstalowac w tablicy bezpiecznikowe] Rg
ochronniki przepieciowe klasy B+C. Zaprojektowano ochronnik przeciwprzepieciowy o
Up=1,2Kv, In=5Ka | Imax=15Ka. Ochronnik potgczy¢ z szyna PE instalacji elektrycznych
zgodnie ze schematem dla tablicy zabezpieczeniowej.

UWAGI KONCOWE
Catos¢ prac wykonac zgodnie z PBUE oraz Polska Normg. Po wykonaniu prac montazowych

nalezy przeprowadzi¢ pomiary rezystancji izolacji przewodow oraz pomiary rezystancji
uziemien. Protokoty badan stanowia podstawe do odbioru robét elektroinstalacyjnych.

OBLICZENIE
Obliczenia wewnetrznej linii zasilajacej:
Pszcz = 16,00 kW
Iszcz = 24,30 A przy cosp=0,95

Dobrano kabel YKY 4 x 10 mm2 o Idd=48 A

Zabezpieczenie wewnetrznej linii zasilajgcej S303-C35A.

Sprawdzenie wewnetrznej linii zasilajacej ze wzgledu na diugotrwata obcigzalnos¢ i
przecigzalno$¢ pradowa — zabezpieczenia i kabel winny spetnia¢ réwnoczes$nie dwa

warunki:

IB<In<ldd

|dd2k2 x In / 1,45
24,30 A< 25A <48 A

48 A> 25 A
Warunek obcigzalnosci i przecigzalnosci spetniony.




b. Sprawdzenie spadku napiecia wiz:
AU% = (P xLx100)/(uxssUn2)
AU% = (16000 x 35 x 100) / (56 x 10 x 4002) = 0,63% < AUdo

Spadek napiecia w normie.

Opracowanie:

mgr inZz, WALENTY ADAMCZEWSK!
Uprawniony projektant wspacjal i Instalacyjno-
Inzynieryine) w zakresieSieci | Insfdlaci elekirycznyeh
nr GP7342/51/03 i

Uprawnienia bez g

62-400 Slupca,

"
. Jezjorna 14

luty 20221 r.




Dokumentacja rysunkowa — zestawienie:

Rys.0 — Zagospodarowanie terenu

Rys. 1 — Elewacje

Rys. 2 — Rzut dachu

Rys. K1 — Konstrukcja dachu

Rys. E1 — Instalacje elektryczne — rzut parteru
Rys. E2 — Rozdzielnica— schemat Ideowy
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INWESTYCUA - | BUDYNEK GOSPODARCZY
GMINA SEUPCA, OBREB KORWIN, DZIALKA NR 12

TEMAT : - ELEWACJE

UPR. NR GP 7342/111/94

J /
Projektant: [tech.bud. Tereso Kotecko |UPR. NR GP 181/7346/1/50/91 ,/ W
“

Opracowat: |mgr inz. Cezary Przybyiski [UPR. WKP/0029/0WOK/10 | .~ Li~
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Oznaczenia
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rozdzielnica gféwna

oprawa oswietleniowa sufitowa

bE QN

oprawa osSwietleniowa Scienna

fqcznik instalacyjny jednobiegunowy IP44 p/t

gniazdo wtykowe 1P+N+PE/16A/IP44 p/t
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mgr in2, WALENTY DAMCZEWSKI

bprawn'ony projekfart w sbec alnosci instalacyjno-

Intynieryjnej w 2akiesie sieci i nstalacji elektrycznych

nr GRZ342/81/93
Uprawnienia bez ograniczer
Uwaga: X
Rabc?ty budowlano—montazowe wchodzqce w zokres 62-400 Slupcjai ulMeziorna 14
instalacji elektroenergetycznych nalezy wykonaé zgodnie z:
— WT wykonania robét budowlano—montazowych, czes¢
"Instalacje Elektryczne” BUDYNEK GOSPODARCZY
— dokumentacjomi techniczno—ruchowymi zastosowanych urzqdzen INWESTYCJA -
— obowiqzujgcymi normami i przepisammi GMINA StUPCA, OBREB KORWIN, DZIALKA NR 12
TEMAT :
Wszystkie zastosowane w ramach instalacji elektroen. EUsS INSTALACJE ELEKTRYCZNE - RZUT F'ARTERUI
urzqdzenio i aparaty, osprzet elektryczny, kable i przewody, Projektant: ;
aparatura zabezpieczeniowa, muszq posiada¢ odpowiednie astesty ’ -y
i $wiodectwa dopuszczefi. S
COpracowat:
Roboty powinny byt wykonywane i nadzorowane przez pracownikéw Inwestor: Gmino Stupco, ul. Sienkiewiczo 16, 62-400 Stupca
posiadajqcyhc odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. PPN <
ELEKTRYCZNA
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WHKP-IS1-EL2-5NH *

Pani Teresa Katecka o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/1928/01

adres zamieszkania os. Niepodlegtosci 15 m. 57, 62-400 Stupca

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowéj Izby InZynieréw Budowniciwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zasdwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-08 roku przez:

Witodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgeznymi.}

* Weryfikacje poprawnasci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg humeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




Konin, 1993 -07 - 12

URZAD WOIEWODZKI

w Koninie

NE. GP.7342/51/93

DECYZJIA U STWIERDZENLU PRZYGOTGWANIA ZAHUDUWEGU
do pelnienia samodzielnych funkc}l tenhnlcznych

w budownictwie

'‘a podstawie
rozporzadzenia Ministra bu;nodarkl Terenowej 1 Uchrony Srodowlska z dnla
20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownl -
-ctwie (Dz.U.Nr B8,poz.46 z pdin.zm.)

Stwierdza sie,?e

Walenty ADAMCZEWSK I

iran / Pani
( imie i nazwisko)
magister inzynier elektryk
(tytul navkowy - zawuduwy)
urodzony (a) dnia 14 lutego 1960 r.we Wrzesni

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielne}

projektanta i kierownika budowy i robét
funkcji

(rodzaj funke)i)

w specjalnodci ‘instalacyjno - iniyqieryjnej

(rodza) specjalnosci techn.-bud.)

sieci i instalacji elektrycznych - obejmujacych instalacje
w zakresie et .

elektryczne,napowietrzne i kablowe linie energetyczne,

stacje i urzadzenia elektryczne.

(specjalizacja zawodowa)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-QZE-R2E-UJY *

Pan Walenty Adamczewski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0016/01

adres zamieszkania ul. Jeziorna 14, 62-400 Stupca

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-16 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




