
 

1. Opis przedmiotu zamówienia pn. „Modernizacja sieci teleinformatycznej dla Urzędu Gminy 

Słupca 

1) Przedmiotem zamówienia jest modernizacja istniejącej w Urzędzie Gminy Słupca sieci 

teleinformatycznej. Zadanie ma być wykonane w formule zaprojektuj i wykonaj. 

Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) wykonania i dostarczenia Zamawiającemu kompletnego projektu modernizacji sieci 

teleinformatycznej zgodnie z założeniami określonymi w niniejszym dokumencie, 

b) wykonania modernizacji sieci teleinformatycznej zgodnie z zaakceptowanym przez 

Zamawiającego projektem.   

c) wykonania i dostarczenia dokumentacji powykonawczej wraz z wynikami 

pomiarów. 

2) Założenia do modernizacji sieci teleinformatycznej: 

a) wymiana instalacji sygnałowej niskonapięciowej i gniazd w celu stworzenia sieci 

teleinformatycznej w topologii gwiazdy z dwoma punktami dystrybucyjnymi 

(centralnym i dodatkowym) zapewniającymi działanie sieci komputerowej  cat 6 dla 

każdego punktu docelowego min. kabel F/UTP kat. 6 LSOH Dca 4x2x23AWG LSOH – 

lub równoważny o nie niższych parametrach (minimum 25 lat gwarancji), gniazda 

komputerowego RJ45 STP cat 6 - lub równoważne o nie niższych parametrach 

(miumum 25 lat gwarancji), minimum 10 Gb/s Full Duplex  dla połączeń pomiędzy 

szafami kablowymi wymogi przewodu min (Kabel światłowodowy OM3 U-

DQ(ZN)BH uniwersalny MM 8G 50/125 LSOH - lub równoważny o nie niższych 

parametrach), oraz sieci telefonicznej opartej o tradycyjną telefonię z aparatami 

telefonicznymi analogowymi lub typu DECT, 

b) do budynku Urzędu Gminy Słupca doprowadzone są: 

− światłowód INEA (łącze główne) 

− łącze internetowe Orange DSL (łącze zapasowe) 

− dedykowane łącze internetowe na potrzeby punktu bankowego 

− dedykowane łącze internetowe sieci rejestrów państwowych 

− trzy linie telefoniczne ISDN 

c) brama internetowa funkcjonuje w oparciu o urządzenie Stormshield SN310, 

d) szczegółowe wytyczne: 

− okablowanie strukturalne (dla gniazd komputerowych RJ45) należy wykonać na 

okablowaniu typu skrętka o standardzie nie niższym niż EIA/TIA 568B2.1 lub 

równoważny o nie niższych parametrach, 

− modułowe gniazda natynkowe komputerowe RJ45 w ilości niemniejszej niż 

wynika to z wykazu punktów, 

− gniazda i listwy montażowe w kolorze białym, 

− okablowanie należy ułożyć natynkowo w korytach, w sposób estetyczny i jak 

najmniej widoczny np. za meblami, w narożnikach, 

− modułowe gniazda sieciowe należy umieścić w miejscach jak najbliżej 

posadowienia biurek, miejsc pracy, 

− każde gniazdo musi być wyposażone w kable krosowe o odpowiedniej długości 

do podłączenia urządzeń sieciowych, komputerów, aparatów telefonicznych, 



− do połączenia szaf kablowych (centralnej i dodatkowej) należy użyć kabli 

światłowodowych wielomodowych, ośmiożyłowych, zakończonych w każdej 

szafie przełącznicami światłowodowymi 19 o złączach LC duplex lub 

równoważny o nie niższych parametrach (Zamawiający dopuszcza użycie kabli 

światłowodowych jednomodowych, jednotubowych), 

− w centralnym punkcie dystrybucji sieci należy umieścić stojącą szafę kablową 

rack 19/42U o minimalnych wymiarach 800mm x1000mm. Minimalne 

wyposażenie szafy: otwierane boczne i tylne drzwi (zabezpieczone zamkami na 

klucz),  przednie drzwi przeszklone (zabezpieczone zamkami na klucz), nóżki 

oraz kółka, w górnej pokrywie szafy możliwość montażu wentylatorów, listwy 

zasilające przeznaczone do montażu w szafie rack o ilości gniazd z zapasem 

minimum 4 sztuk, kompletne elementy montażowe do urządzeń, 

− dodatkowa szafa rack 19/12U lub większa (posiadająca minimum 1/3 

nadmiarowego miejsca, po montażu urządzeń). Minimalne wyposażenie szafy: 

otwierane boczne drzwi (zabezpieczone zamkami na klucz),  przednie drzwi 

przeszklone (zabezpieczone zamkami na klucz), w górnej pokrywie szafy 

możliwość montażu wentylatorów, listwy zasilające przeznaczone do montażu 

w szafie rack o ilości gniazd z zapasem minimum 4 sztuk, kompletne elementy 

montażowe do urządzeń, 

− szafy należy wyposażyć w niezbędne urządzenia pasywne i aktywne: 

krosownice dla sieci komputerowej oraz telefonicznej, zarządzalne przełączniki  

sieciowe chłodzone pasywnie z nadmiarowymi gniazdami sieciowymi w ilości 

co najmniej 1/5 (Zamawiający dopuszcza zastosowanie przełączników 

sieciowych chłodzonych aktywnie w pomieszczeniu serwerowni), akcesoria do 

estetycznego i funkcjonalnego ułożenia kabli, zasilacze awaryjne o mocy 

pozwalającej na podtrzymanie zasilanie urządzeń zamontowanych w szafach 

przez minimum 20 minut, 

− do szaf należy doprowadzić prąd elektryczny z najbliższego punktu,  

− wszystkie zastosowane przełączniki sieciowe muszą posiadać minimum 

pięcioletnią gwarancję producenta, 

− przełączniki sieciowe muszą zapewniać obsługę technologii VLAN, być 

przystosowane do montaży w szafach rack, oraz zapewniać przepustowość 

zapewniającą płynne działanie projektowanej i realizowanej sieci 

teleinformatycznej, 

− szafy należy połączyć dodatkowymi czterema skrętkami min. kabel F/UTP kat. 6 

LSOH Dca 4x2x23AWG LSOH lub równoważny o nie niższych parametrach  oraz 

kablem telefonicznym min. 25 par cat. 3 lub równoważny o nie niższych 

parametrach,  

− panele w szafach muszą zostać wyposażone w kable krosowe o odpowiedniej 

długości i ilości, 

− należy również uwzględnić okablowanie dla okablowanie dla systemu 

alarmowego składającego się z trzech manipulatorów i ośmiu czujników ruchu, 

1 czujnika zalania, 1 czujnika dymu, 

− pomiar wszystkich ułożonych linii światłowodowych i miedzianych 

zakończonych pomiarami oraz  minimum 25 letnim certyfikatem producenta 

sieci, 



e) sieć teleinformatyczną należy tak zaprojektować i wykonać, aby umożliwić 

funkcjonowanie niezależnych sieci/podsieci: 

− sieć/podsieć komputerowa A dla systemu Źródło posiadająca dedykowane 

łącze internetowe Systemu Rejestrów Państwowych oraz dwa komputerowe 

stanowiska pracy w pomieszczeniu biurowym nr 7,  

− niezależna sieć/podsieć dla wynajmowanego przez bank pomieszczenia 

znajdującego się w biurze nr 9 – niezależne łącze internetowe zapewnia bank, 

− odseparowana sieć/podsieć B dla pomieszczeń biurowych nr 17, 25, 26, 

− odseparowana sieć/podsieć C na potrzeby funkcjonowania Sali posiedzeń, 

w której znajdują się dwie kamery IP, access point, gniazda sieciowe RJ45,  

− odseparowana sieć/podsieć D dla Urzędu Gminy Słupca, 

− sieci/podsieci A, B, C, D  muszą posiadać odrębne pule adresacji IP.  

Zamawiający dopuszcza do tego celu wykorzystanie wspólnej bramy 

internetowej opartej o istniejące w Urzędzie Gminy Słupca urządzenie 

Stormshield SN310 lub inne rozwiązanie opracowane na etapie projektowania. 

 

f) modernizacja sieci telefonicznej poprzez wymianę abonenckiej centrali 

telefonicznej na nową zapewniającą funkcjonalności nie niższe niż: 

− centrala telefoniczna objęta minimum 24 miesięczną gwarancją producenta, 

− odbieranie i wykonywanie połączeń głosowych, 

− przekierowanie fax to mail, 

− uruchomienie numerów telefonów wewnętrznych, 

− przekierowywanie rozmów na numery telefonów wewnętrznych oraz numery 

telefonów komórkowych, 

− możliwość pracy hybrydowej w technologiach co najmniej: VOIP, IP, GSM, 

ISDN, 

− budowa modułowa, 

− obsługa poprzez dedykowane oprogramowanie z możliwością wydruku 

raportów, bilingów, statystyk, logów systemowych, 

− możliwość zastosowanie minimum trzech zapowiedzi głosowych, 

− możliwość nagrywania rozmów, 

− zaawansowane zarządzanie i kontrola kosztów, 

− do centrali należy dołączyć dedykowane trzy wysokiej jakości telefony 

systemowe  dedykowane do pracy w sekretariacie, wyposażone w: czytelny 

wyświetlacz, klawiaturę numeryczną, przekierowywanie połączeń, obsługa 

minimum trzech linii, realizacja funkcji centralowych, lista połączeń 

odebranych, nieodebranych, wybieranych numerów, prezentacja czasu 

połączenia, dźwięk jakości HD Audio, tryb głośnomówiący, przyciski funkcyjne, 

książka telefoniczna, automatyczna synchronizacja z centralą, przyciski 

(minimum 20 z możliwością rozbudowy), do których można przypisać numery 

telefonów w celu szybkiego przełączania połączeń, gwarancja producenta 

minimum 12 miesięcy,  

− możliwość przypisania do każdego numeru wewnętrznego wirtualnego numeru 

telefonu umożliwiającego bezpośrednie połączenia z zewnątrz. 

g) Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do podłączenia wszystkich urządzeń 

sieciowych i aparatów telefonicznych funkcjonujących w Urzędzie do 



zmodernizowanej sieci teleinformatycznej Szacunkowa ilość urządzeń: aparaty 

telefoniczne 28, urządzenia sieciowe: 70  

h) demontaż zbędnych koryt kablowych, gniazd, urządzeń sieciowych, 

3) instalacje i wszystkie prace należy wykonać zgodnie ze sztuką, obowiązującymi przepisami 

prawa, normami i dobrymi praktykami, 

4) wszelkie prace należy wykonać w taki sposób, aby nie uniemożliwić funkcjonowania 

„starej” sieci teleinformatycznej. 

 

5) Wykazy ilościowe do kalkulacji: 

a) minimalna ilość możliwych do uruchomienia telefonicznych numerów 

wewnętrznych: 30 z możliwością rozbudowy do min. 40 

b) minimalna ilość możliwych przekierowań na numery telefonów komórkowych: 30 

c) ilość istniejących manipulatorów systemu alarmowego: 3 

d) ilość istniejących kamer zewnętrznych: 6 

e) łączna ilość istniejących czujników alarmowych: 10 

f) kalkulacja minimalnych ilości punktów gniazd RJ45/RJ11 w tabelach: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parter 

Nr pomieszczenia 
z rysunku 

Rzeczywisty nr 
pomieszczenia 

Planowana ilość punktów 
(internet i telefon) 

Uwagi 

2 1 8   

3 1 4   

4 2 4   

5 2 6   

6 2 4   

7 3 4   

8 6 8  

9 6 8 
Łącze dydykowane SRP, sieć 
UG 

10 7 10 

 (Szafa dodatkowa, na etapie 
projektowania dopuszczalna 
zmiana lokalizacji) 

11  - 6 Archiwum 

18 12 4   

19 11 6   

20   ~ Serwerownia (Głowna szafa) 

21 10 8   

22 9 5 Kasa 
14 - 2 Kotłownia 

Razem parter: 79  



 

g) Zamawiający dopuszcza na etapie projektu zmianę lokalizacji punków oraz 

ewentualną zmianę ilości o +/- 5%  

 

6) Zamawiający za rozwiązania równoważne uzna takie propozycje projektanta (Wykonawcy), które 

posiadają parametry techniczne równe lub wyższe niż te, które obowiązują  przy wskazanych 

przez Zamawiającego propozycjach np. okablowania. Wykonawca powołując się na rozwiązania 

równoważne zobowiązany jest do udowodnienia, że oferowane przez równoważne rozwiązania 

spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

 

7) Zamawiający wyraża zgodę na wizję lokalną po ówczesnym umówieniu się tel. 63 274-36-76 

wew. 28 lub e-mail: informatyk@gminaslupca.pl 

 

8) Opis budynku 

a) Charakterystyczne parametry 
Budynek administracji publicznej dwukondygnacyjny, niepodpiwniczone z dobudowaną częścią 
techniczną. Wymiary budynku: 
 

Długość budynku: 36.22 m 

Szerokość budynku: 18.18 m 

Wysokość do attyki od najniższego poziomu terenu: 7,77m 

Wysokość pomieszczeń: 2,80m 

piętro 

Nr pomieszczenia 
z rysunku 

Rzeczywisty nr 
pomieszczenia  

Planowana ilość punktów 
(internet i telefon) Uwagi 

35 19 6   

36 20 6   

37   6 Sala posiedzeń 

39 22 6   

40 23 6   

41 24 8   

42 25 8  
43 26 8  

44   ~ 
Miejsce ewentualnego 
montażu szafy 

34  17 4  
32 17 6  
31 17 6  
30 17 6  
29 16 4   

28 16 4  
27 15 4   

26 14 4   

Razem: 92  



Powierzchnia zabudowy: 438,6 m2 

Powierzchnia użytkowa: 658,61m2 

Kubatura brutto: 3 200m3 

Kąt nachylenia dachu: 2 stopnie 

 

b) Przegrody: 

Ściana zewnętrzna  

- tynk cienkowarstwowy mineralny, drobnoziarnisty, zbrojony siatką z włókna szklanego gr.1,5mm o 

uziarnieniu poniżej 1mm, kołki i akcesoria systemowe, malowany farbą silikatową KEIM, kolor 50008 

lub równoważny 

- styropian EPS gr.15cm 

- ściana murowana istniejąca 

- tynk cementowo-wapienny (gładki) malowany  

 
Ściana wewnętrzna  

- tynk cementowo-wapienny  (gładki) malowany   

- ściana murowana istniejąca 

- tynk cementowo-wapienny (gładki) malowany 

 
Ściany fundamentowe  

Ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych na zaprawie cementowej.  

 

Strop nad parterem 

Strop nad parterem w postaci płyt kanałowych.  

 

Schody wewnętrzne 

Schody żelbetowe. 

c) Istniejący stan zagospodarowania działki 
Na terenie inwestycji obejmującym działkę nr ewid. 1661 znajduje się obecnie budynek urzędu i 

budynek gospodarczy. Do działki przylega działka nr ewid. 2309 na której zlokalizowany jest parking 

obsługujący obiekt. 

Większość działki obecnie stanowi utwardzenie z kostki betonowej będącymi dojazdami i dojściami.  

Działka posiada wjazd główny od ulicy Sienkiewicza poprzez bramę zlicowaną z budynkiem od strony  

południowej. Od strony południowo wschodniej znajduje się również główne wejście do obiektu. 

Drugi wjazd techniczny zlokalizowany jest od strony północno - wschodniej z działki 2309 

z parkingów. 

Od strony południowo - zachodniej działka graniczy z zabudową mieszkaniową na działce 1660.  

Od strony  północno- zachodniej graniczy z niezabudowaną działkę 1658/2. 

Budynek posiada przyłącze wodne, sanitarne, deszczowe, elektryczne i teletechniczne. 



Teren działki inwestycyjnej to 1806m2 w kształcie regularnego prostokąta o płaskim ukształtowaniu 

 

9) Załączniki: 

a) rzut parteru 

b) rzut piętra 


