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1. Opis przedmiotu zamdwienia pn. ,,Modernizacja sieci teleinformatycznej dla Urzedu Gminy
Stupca
1) Przedmiotem zamdwienia jest modernizacja istniejgcej w Urzedzie Gminy Stupca sieci
teleinformatycznej. Zadanie ma by¢ wykonane w formule zaprojektuj i wykona;j.
Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) wykonania i dostarczenia Zamawiajgcemu kompletnego projektu modernizacji sieci
teleinformatycznej zgodnie z zatozeniami okreslonymi w niniejszym dokumencie,

b) wykonania modernizacji sieci teleinformatycznej zgodnie z zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego projektem.

c) wykonania i dostarczenia dokumentacji powykonawczej wraz z wynikami
pomiaréw.

2) Zatozenia do modernizacji sieci teleinformatycznej:

a) wymiana instalacji sygnatowej niskonapieciowej i gniazd w celu stworzenia sieci
teleinformatycznej w topologii gwiazdy z dwoma punktami dystrybucyjnymi
(centralnym i dodatkowym) zapewniajgcymi dziatanie sieci komputerowej cat 6 dla
kazdego punktu docelowego min. kabel F/UTP kat. 6 LSOH Dca 4x2x23AWG LSOH —
lub réwnowazny o nie nizszych parametrach (minimum 25 lat gwaranc;ji), gniazda
komputerowego RJ45 STP cat 6 - lub rbwnowazne o nie nizszych parametrach
(miumum 25 lat gwarancji), minimum 10 Gb/s Full Duplex dla potgczen pomiedzy
szafami kablowymi wymogi przewodu min (Kabel swiattowodowy OM3 U-
DQ(ZN)BH uniwersalny MM 8G 50/125 LSOH - lub réwnowazny o nie nizszych
parametrach), oraz sieci telefonicznej opartej o tradycyjng telefonie z aparatami
telefonicznymi analogowymi lub typu DECT,

b) do budynku Urzedu Gminy Stupca doprowadzone sa:

— Swiattowdd INEA (tgcze gtéwne)

— tacze internetowe Orange DSL (tacze zapasowe)

— dedykowane facze internetowe na potrzeby punktu bankowego

— dedykowane tacze internetowe sieci rejestrow panstwowych

— trzy linie telefoniczne ISDN

c) brama internetowa funkcjonuje w oparciu o urzgdzenie Stormshield SN310,

d) szczegbétowe wytyczne:

— okablowanie strukturalne (dla gniazd komputerowych RJ45) nalezy wykonac na
okablowaniu typu skretka o standardzie nie nizszym niz EIA/TIA 568B2.1 lub
réwnowazny o nie nizszych parametrach,

— modufowe gniazda natynkowe komputerowe RJ45 w ilosci niemniejszej niz
wynika to z wykazu punktéw,

— gniazda i listwy montazowe w kolorze biatym,

— okablowanie nalezy utozy¢ natynkowo w korytach, w sposdb estetyczny i jak
najmniej widoczny np. za meblami, w naroznikach,

— modutowe gniazda sieciowe nalezy umiesci¢ w miejscach jak najblizej
posadowienia biurek, miejsc pracy,

— kazde gniazdo musi by¢ wyposazone w kable krosowe o odpowiedniej dtugosci
do podtaczenia urzadzen sieciowych, komputerdw, aparatow telefonicznych,



do potaczenia szaf kablowych (centralnej i dodatkowej) nalezy uzy¢ kabli
Swiattowodowych wielomodowych, osmiozytowych, zakoriczonych w kazdej
szafie przetacznicami swiattowodowymi 19 o ztgczach LC duplex lub
rownowazny o nie nizszych parametrach (Zamawiajgcy dopuszcza uzycie kabli
Swiattowodowych jednomodowych, jednotubowych),

w centralnym punkcie dystrybucji sieci nalezy umiescic¢ stojgca szafe kablowa
rack 19/42U o minimalnych wymiarach 800mm x1000mm. Minimalne
wyposazenie szafy: otwierane boczne i tylne drzwi (zabezpieczone zamkami na
klucz), przednie drzwi przeszklone (zabezpieczone zamkami na klucz), nézki
oraz kétka, w gérnej pokrywie szafy mozliwos¢ montazu wentylatordw, listwy
zasilajgce przeznaczone do montazu w szafie rack o ilosci gniazd z zapasem
minimum 4 sztuk, kompletne elementy montazowe do urzadzen,

dodatkowa szafa rack 19/12U lub wieksza (posiadajgca minimum 1/3
nadmiarowego miejsca, po montazu urzgdzen). Minimalne wyposazenie szafy:
otwierane boczne drzwi (zabezpieczone zamkami na klucz), przednie drzwi
przeszklone (zabezpieczone zamkami na klucz), w gérnej pokrywie szafy
mozliwo$é montazu wentylatordw, listwy zasilajgce przeznaczone do montazu
w szafie rack o ilosci gniazd z zapasem minimum 4 sztuk, kompletne elementy
montazowe do urzadzen,

szafy nalezy wyposazyé w niezbedne urzgdzenia pasywne i aktywne:
krosownice dla sieci komputerowej oraz telefonicznej, zarzadzalne przetaczniki
sieciowe chtodzone pasywnie z nadmiarowymi gniazdami sieciowymi w iloSci
co najmniej 1/5 (Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie przetgcznikow
sieciowych chtodzonych aktywnie w pomieszczeniu serwerowni), akcesoria do
estetycznego i funkcjonalnego utozenia kabli, zasilacze awaryjne o mocy
pozwalajgcej na podtrzymanie zasilanie urzgdzen zamontowanych w szafach
przez minimum 20 minut,

do szaf nalezy doprowadzié prad elektryczny z najblizszego punktu,

wszystkie zastosowane przetgczniki sieciowe muszg posiadaé minimum
piecioletnig gwarancje producenta,

przetaczniki sieciowe muszg zapewniac obstuge technologii VLAN, by¢
przystosowane do montazy w szafach rack, oraz zapewniac przepustowosc
zapewniajaca ptynne dziatanie projektowanej i realizowanej sieci
teleinformatycznej,

szafy nalezy potaczy¢ dodatkowymi czterema skretkami min. kabel F/UTP kat. 6
LSOH Dca 4x2x23AWG LSOH lub réwnowazny o nie nizszych parametrach oraz
kablem telefonicznym min. 25 par cat. 3 lub réwnowazny o nie nizszych
parametrach,

panele w szafach muszg zosta¢ wyposazone w kable krosowe o odpowiedniej
dtugosci i ilosci,

nalezy rowniez uwzgledni¢ okablowanie dla okablowanie dla systemu
alarmowego sktadajgcego sie z trzech manipulatoréw i osmiu czujnikéw ruchu,
1 czujnika zalania, 1 czujnika dymu,

pomiar wszystkich utozonych linii Swiattowodowych i miedzianych
zakorczonych pomiarami oraz minimum 25 letnim certyfikatem producenta
sieci,



e) siec teleinformatyczng nalezy tak zaprojektowac i wykona¢, aby umozliwic¢
funkcjonowanie niezaleznych sieci/podsieci:

f)

g)

sie¢/podsie¢ komputerowa A dla systemu Zrédto posiadajaca dedykowane
tacze internetowe Systemu Rejestréw Paristwowych oraz dwa komputerowe
stanowiska pracy w pomieszczeniu biurowym nr 7,

niezalezna sieé¢/podsie¢ dla wynajmowanego przez bank pomieszczenia
znajdujacego sie w biurze nr 9 — niezalezne fgcze internetowe zapewnia bank,
odseparowana sieé¢/podsie¢ B dla pomieszczen biurowych nr 17, 25, 26,
odseparowana sie¢/podsie¢ C na potrzeby funkcjonowania Sali posiedzen,

w ktdrej znajduja sie dwie kamery IP, access point, gniazda sieciowe RJ45,
odseparowana sieé¢/podsie¢ D dla Urzedu Gminy Stupca,

sieci/podsieci A, B, C, D muszg posiada¢ odrebne pule adresacji IP.
Zamawiajgcy dopuszcza do tego celu wykorzystanie wspdlnej bramy
internetowej opartej o istniejgce w Urzedzie Gminy Stupca urzadzenie
Stormshield SN310 lub inne rozwigzanie opracowane na etapie projektowania.

modernizacja sieci telefonicznej poprzez wymiane abonenckiej centrali
telefonicznej na nowga zapewniajgca funkcjonalnosci nie nizsze niz:

centrala telefoniczna objeta minimum 24 miesieczng gwarancjg producenta,
odbieranie i wykonywanie potfaczen gtosowych,

przekierowanie fax to mail,

uruchomienie numerdw telefonéw wewnetrznych,

przekierowywanie rozméw na numery telefonéw wewnetrznych oraz numery
telefonéw komérkowych,

mozliwos$é pracy hybrydowej w technologiach co najmniej: VOIP, IP, GSM,
ISDN,

budowa modutowa,

obstuga poprzez dedykowane oprogramowanie z mozliwos$cig wydruku
raportow, bilingdw, statystyk, logéw systemowych,

mozliwo$¢ zastosowanie minimum trzech zapowiedzi gtosowych,

mozliwosé nagrywania rozméw,

zaawansowane zarzadzanie i kontrola kosztow,

do centrali nalezy dofaczy¢ dedykowane trzy wysokiej jakosci telefony
systemowe dedykowane do pracy w sekretariacie, wyposazone w: czytelny
wyswietlacz, klawiature numeryczng, przekierowywanie potfaczen, obstuga
minimum trzech linii, realizacja funkcji centralowych, lista potaczen
odebranych, nieodebranych, wybieranych numerdw, prezentacja czasu
potaczenia, dzwiek jakosci HD Audio, tryb gtosSnomdwigcy, przyciski funkcyjne,
ksigzka telefoniczna, automatyczna synchronizacja z centralg, przyciski
(minimum 20 z mozliwoscig rozbudowy), do ktdrych mozna przypisa¢ numery
telefondw w celu szybkiego przetaczania potaczen, gwarancja producenta
minimum 12 miesiecy,

mozliwos$é przypisania do kazdego numeru wewnetrznego wirtualnego numeru
telefonu umozliwiajgcego bezposrednie potgczenia z zewnatrz.

Wykonawca zobowigzany jest na wtasny koszt do podtgczenia wszystkich urzadzen
sieciowych i aparatow telefonicznych funkcjonujgcych w Urzedzie do



zmodernizowanej sieci teleinformatycznej Szacunkowa ilo$¢ urzagdzen: aparaty
telefoniczne 28, urzadzenia sieciowe: 70
h) demontaz zbednych koryt kablowych, gniazd, urzagdzen sieciowych,
3) instalacje i wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka, obowigzujgcymi przepisami
prawa, normami i dobrymi praktykami,
4) wszelkie prace nalezy wykonaé w taki sposéb, aby nie uniemozliwi¢ funkcjonowania
,starej” sieci teleinformatycznej.

5) Woykazy ilosciowe do kalkulaciji:
a) minimalna ilo$¢ mozliwych do uruchomienia telefonicznych numeréw
wewnetrznych: 30 z mozliwoscig rozbudowy do min. 40
b) minimalna ilos¢ mozliwych przekierowan na numery telefonéw komaédrkowych: 30
c) ilo$¢ istniejgcych manipulatoréw systemu alarmowego: 3
d) ilo$¢ istniejgcych kamer zewnetrznych: 6
e) facznailos¢ istniejgcych czujnikdw alarmowych: 10
f) kalkulacja minimalnych ilosci punktéw gniazd RJ45/RJ11 w tabelach:

| Parter

Nr pomieszczenia Rzeczywisty nr | Planowana ilos¢ punktéw

. . . . Uwagi
Z rysunku pomieszczenia (internet i telefon) &




pietro
Nr pomieszczenia Rzeczywisty nr | Planowana ilo$¢ punktow
zZ rysunku pomieszczenia | (internet i telefon) Uwagi

g) Zamawiajgcy dopuszcza na etapie projektu zmiane lokalizacji punkéw oraz
ewentualng zmiane ilosci o +/- 5%

6) Zamawiajacy za rozwigzania réwnowazne uzna takie propozycje projektanta (Wykonawcy), ktore
posiadajg parametry techniczne réwne lub wyzsze niz te, ktére obowiazujg przy wskazanych
przez Zamawiajacego propozycjach np. okablowania. Wykonawca powotujac sie na rozwigzania
rownowazne zobowigzany jest do udowodnienia, ze oferowane przez réwnowazne rozwigzania
spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajacego.

7) Zamawiajacy wyraza zgode na wizje lokalng po éwczesnym umowieniu sie tel. 63 274-36-76
wew. 28 lub e-mail: informatyk@gminaslupca.pl

8) Opis budynku

a) Charakterystyczne parametry
Budynek administracji publicznej dwukondygnacyjny, niepodpiwniczone z dobudowang czescig
techniczng. Wymiary budynku:

Dtugosé budynku: 36.22 m
Szerokos$¢ budynku: 18.18 m
Wysokos¢ do attyki od najnizszego poziomu terenu: 7,77m

Wysokos$¢ pomieszczen: 2,80m



Powierzchnia zabudowy: 438,6 m?

Powierzchnia uzytkowa: 658,61m?

Kubatura brutto: 3 200m?

Kat nachylenia dachu: 2 stopnie

b) Przegrody:
Sciana zewnetrzna
- tynk cienkowarstwowy mineralny, drobnoziarnisty, zbrojony siatkg z wiékna szklanego gr.1,5mm o
uziarnieniu ponizej 1mm, kotki i akcesoria systemowe, malowany farbg silikatowg KEIM, kolor 50008
lub réwnowazny
- styropian EPS gr.15cm
- $ciana murowana istniejgca
- tynk cementowo-wapienny (gtadki) malowany

Sciana wewnetrzna

- tynk cementowo-wapienny (gtadki) malowany
- $ciana murowana istniejgca

- tynk cementowo-wapienny (gtadki) malowany

Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;.

Strop nad parterem
Strop nad parterem w postaci ptyt kanatowych.

Schody wewnetrzne
Schody zelbetowe.

c) Istniejacy stan zagospodarowania dziafki
Na terenie inwestycji obejmujgcym dziatke nr ewid. 1661 znajduje sie obecnie budynek urzedu i

budynek gospodarczy. Do dziatki przylega dziatka nr ewid. 2309 na ktdrej zlokalizowany jest parking
obstugujacy obiekt.

Wiekszos¢ dziatki obecnie stanowi utwardzenie z kostki betonowej bedgcymi dojazdami i dojsciami.

Dziatka posiada wjazd gtdwny od ulicy Sienkiewicza poprzez brame zlicowang z budynkiem od strony
potudniowej. Od strony potudniowo wschodniej znajduje sie rdwniez gtdwne wejscie do obiektu.

Drugi wjazd techniczny zlokalizowany jest od strony pétnocno - wschodniej z dziatki 2309
z parkingow.

Od strony potudniowo - zachodniej dziatka graniczy z zabudowa mieszkaniowg na dziatce 1660.
Od strony poétnocno- zachodniej graniczy z niezabudowang dziatke 1658/2.

Budynek posiada przytagcze wodne, sanitarne, deszczowe, elektryczne i teletechniczne.



Teren dziatki inwestycyjnej to 1806m2 w ksztatcie regularnego prostokata o ptaskim uksztattowaniu

9) Zataczniki:
a) rzut parteru
b) rzut pietra



